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SYMBOL

(Fiir USA)

In dar Tabelle umen sind Symbole fir Aneeisungen und andera Hir Wartungsarbeiten edarderliche Infor
riatiznen aufgetihn. Die Tabelle beschreibt auch die Bedeulung jedes Symbols

SYMBOL |

DEFINITION

SYMBOL

DEFIMITION

Kontralle des Anzugsdrenmoments
erforderlich.Angaba daneben st das
vorgeschriebena Anrugsdrebmament.

fuhimiial verwenden.
S8000-09032-11X

Ol aufrragen. Sedern nicht andarsweity
VoroesChriensn, Motorol werwmanden

Gabeld) verwenden.
BECO-90001-558

Molybdanclosung auttragen. {Gemisch
aus Molordd urd SUZUK MOLY PASTE
im Verhalinis von 1:1)

Brematl0ssigkeit auftragen oder ver-
wernten.

T

SUZUKI SUPER GREASE “A™ aullra-
gen.

o]
,

Im Spannungsbaraich messen,

90025030 —
Apply SUZUKIMOLY PASTE auftragen. I Widerstandsbhereich messen
L9000-25140 -
=
Apply SUZUKI BOND “120787 auftra- ' Im Strombereich messen
o R
90104-31140 R
Apply SUZUKI BOND “1216" aulfragen. I Dicdan-Testbareich messen
89104-31160 Q
o 8

Apply THREAD LOCK SUPER
"1303" auftragen.
99000-32034

Im Durchgangs-Testborach messen,

Bad'aad

E

Apply THREAD LOGH "1342" aultragen
SE00G-32050

B &

Speziatwerkzeuy varvancen

Appty THREAD LOCK SUPER

1380 auflragen
99000-321 30

DATA

Angabe der Warturgsdaten

https://www.motorcycle-manual.com/



SYMBOL (Fiur andere Lander)

In der Tahelle urten sind Syrmbole fir Anweisungen und anderg fir Wartungsarbeilen erfarderliche Intor-
rmatienen aulgefuhn, Die Tabekie boschreibt auch dia Bedeulung |edes Symbals.

SymBoL | DEEINITION

' sYMBOL

DEFINITION

- Konteolle des Anzllaﬁdrehmqments
| erforderlich Angabe daneban ist das
vorgeschriebens Anzugsdrehmoment

¥

| SA000-GRG32-11 X

kK onimittal verwendsan

|

Ol aultragen. Sofern nichl andersweitig
vorgesthirieben, Motord! varwanden

G @

[ 99000-99001-358

Gabeld) vanwanden,

Molybdandliosung aufiragen. (Gemisch
aus Motord! und SUZLKL MOLY PASTE
irm Yarhaknis yan 1.1)

&)

Bremsfllzsigheil aultragen oder ver-

WErden.

| Apphy SUZLIKI SLPER GREASE &' auf-

Im Spannungsbereich messen.

g-] | B '
L]

QOOM0-25010
Apply SUZUKIMOLY PASTE auttragen. r Im Widerstandsberaich messen
94a000-25140 "
iy eI B e -
Apply SUZUKI BOMD “120787 aullra- 4 I Strombereich messen
(2078 gen. )
g9e000-31140 i
Apply SUZUKI BOND "12167 auftragan, | Im Dioden-Testberaich massean
39104-31160 ..1
! _ Apply THREAD LOCK SUPER < Im Durchgangs-Tesiberaich messen.
4 "1303" aultragen. L -

89000-32030

i Apply THREAD LOCK 1342 auliragan
| 98000-32050

Spezlalwerkreug verwenden

Apply THREAD LOCK SUPER
“1360° auftragen
9000-32 130

DATA

d B

Angabe dar Wartungsdalan

https://www.motorcycle-manual.com/




ALLGEMEINE INFORMATIONEN 11

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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12 ALLGEMEINE INFORMATIONER

WARNUNG/ACHTUNG/HINWEIS

Bime lesen Sia diese Ankellang und befolgen Sie die gegebenen Anwelisungen genau. Jur Hervormebung
besanders wichtiger Inkormationen dienen das Symbol und die Worter WARNUNG. ACHTLUNG und HIN-
WEIS, Diese Schlusselworter markieren wichtige Informationen, denen besonders Autmerksam ket gewid-
met werden mul

A WARNUNG
Kennzeichnet eine Situation mit Lebens- oder Verletzungsgefahr.

di ACHTUNG
Kennzeichnel aine Situation, die zu einer Beschadigung des Motorrads fihren kdnnte.

HINWETS
Hierunter findan Sie informationan. die die Wariungsarbeif erfeichierm oder Armeisurigen verdeuichan kan-
nen

Bitte beachten Sie jedoch, dard die in disser Anlaifung enthaltenan “Warnungen” und "Achiungen” auf kesnen
Fall alle moglichen Gefahren im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten ader dar Untedassung won Wartungs:
arbeten am Maolorrad abdecken kinnen, 2usatzlich zu dan gegebamen “WARMNUNGEN" und “ACHTUNGEN'
kommit ez Auf gutes Finschatzvermagen und die Enbattung grundlegandar mechaniechar Sicherheitsprinzipien
an, Falls Sie sich night sicher gind, wig eine bestimmis Warlungzarbel durch2ufdnren ist, sollten Sig ginan
erfabrensren Machaniker um Hat bitten

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSREGELN

* Richtige Wartungs- und Reparaturverfahren sind fir die Sicherheit des Mechanikers sowie fir
die Sicherhelt und Zuverlassigkel des Motorrads von ausschlaggebender Bedeutung.

" Wenn zwel oder mehr Personen zusammenarbeiten, ist auf gegenseitige Sicherheil zu achien.

* Wenn der Molor in einem geschlossenen Raum laufen muB, sicherstelien, dal das Abgas nach

[ auBen geleitet wird.

* Bel Umgang mit giftigem oder eicht entflammbaren Material sicherstellen, daf der Arbeitsbe-
relch gut belifiel ist. AuBerdem mussen in diesem Fall alle Anweisungen des Material-Herstel-
lers strikt befolgl werden,

" Miemals Benzin als Reinigungsiasemittel verwencdean,

* Um Verbrennungen zu vermeiden, Beriihrung mit Motor, Motordl, Kuhler und Auspulfaniage in

~ hellem Zustand vermeiden.
' " Nach einer Warlung des Kraftsioff-, Schinier-, Kuhl-, Auspuff- oder Bremssystems unbedingl
o alle Leitungen und Anschlusse des entsprechenden Systams auf Undichtigkeit Gberprifen.

https://www.motorcycle-manual.com/




ALLGEMEINE INFORMATIONEN  1-3

‘dy ACHTUNG '

' Als Austauschieile Original-Suzuki-Teile oder gleichwertige verwenden.

* Wenn Teile abgebaut werden, die spater wieder verwendel werden sollen, diese so sortieren, ‘
dall sie mit Sicherheit wieder an der urspringlichen Stelle eingebaut werden kdnnen.

" Unbedingt Spezialwerkzeuge verwenden, falls so angew:esen.

" Beieinem Zusammenbau sicherstellen, daf alle verwendeaten Teile sauber sind. Die Teille schmie-
ren, falls so vorgeschrieben,

* Stets die vorgeschrisbenen Schmier-, Haft- und Diehlungsmittel verwenden, ;

* Zum Ausbauen der Batterie zuerst das Massekabel =, dann das Pluskabel + abklemmen. |

* Zum WiederanschiieGen der Batlerie zuerst das Pluskabel +, dann das Massekabel + anschiie-
nen. Schiiellich die Abdeckkappe auf den Pluspol + der Batlerie setzen.

* BeiWartungsarbeilen an elekirischenTeilen das Massekabel - ablrennen, scfern das Wartungs-
verfahren keinen Batteriestrom erfordert. |

* Beim Anziehen von Zylinderkopf- und Kurbelgehausemuttern und -schrauben zuerst die gro-
heren festdrehen. Multern und Schrauben stels disgonal von innen nach aufen und auf das
vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen,

" Nach jecer Entfernung ven Simmerringen, Dichtungen. Packungen. O-Ringen, selbstsichernden ‘
Muttern, Sicherungsscheiben, Splinten, Sicherungsringen und gewissen anderen Teilen derar-
tige Teile unbedingt durch neue ersetzen. Vor Anbringen derartiger neuer Teile auch jegliches
Hestmaterial von den Pafiflachen entfernen.

* Ein gebrauchter Sicherungsring darf nicht von neuem verwendet werden. Beim Anbringen ei-
nes neuen Sicherungsrings diesen nicht weiter aufbiegen, als zum Aufschieben Gber die Welle
erforderiich ist. Nach Anbringen eines Sicherungsrings stets sicherstellen, daB er volistandig
und sicher in seiner Nut sitzl. |

* Zum Anziehen von Befestigungsteilen auf ein vorgeschriebenes Anzugsdrehmoment einen
Drehmomentschlissel verwenden. Ein mit Fett oder Ol verschmiertes Gewinde sauberwischen.

* Nach dem Zusammenbau die Teile festen Sitz und rehtige Funktion Gberpriifen.

" Aus Umweltschutzgrunden missen gebrauchtes Motordl, Kihimitlel, alle anderen Flissigkei-
ten des Motorrads, Batterien und Reifen vorschriftsgemal entsorgt werden.
* Gebrauchte Molorrdder und Motorradteile miassen richtig entsorgt werden, um die natirlichen
Fessourcen der Erde 2u arhalten.

https://www.motorcycle-manual.com/




{4 ALLGEMEWNE IFORMATIONEN

SUZUKI VLB0O0OK1 (2001er MODELL)

RECHTE SEITE LINKE SEITE

Linterschied swischen Fio wod aisachiichem Moormsd sl marsibedingt

LAGE DER SERIENNUMMERN

Die Aahmen-Seslennummer ader V.1.N. (Fahrzeug-ldentifizierungs-Nummer) L1 ist an der rechtan Seite des
Lenkkopironrs eingastanzt. Die Motor-Seriennummer 2 bafindet sich an der rechien Saite des Kurbelgehauses
Diese Nummern sind insbesonders zum Anmaldan des Molorrads und zum Bestellen van Ersatzteilan wich-

g

i i 4 e
EMPFEHLUNGEN ZU KRAFTSTOFF, OL UND KUHLMITTEL

.-

KRAFTSTOFF (Fir USA und KANADA)

1 Mur blefreies Benzin mit einer Pumpenckianzahl van mindestens 87 { B+M) bzw. 81 Oktan oder hiher
nach der Basearh-Methode veneenden, 2

2. Suzuki empfiahll, méglichat alkohoi- und blsilrees Banzin zu venwenden

3. MTBE-Zusatz (Methylertiarbutylether) 15t zulassig

4, Ein Benzin/Alkohol-Gemisch st zuldssig, vorausgesetzt, dafd der Kraftstolf nicht mehr als 10% Ethanod
enifall. Das BeanzindAlkohol-Gemisch kann Bis zu 5% Methano! enthaltan, wenn geegnete Kosohenten
und Korrasionsinhibilorsn Tugemischt sind

5. Wenn die Laietung des Fahrzeugs bei Gebrauch eines Banzin/Alkohol-Gemisches nicht zulniedensteliand

el sollie ein alkohel- und Bleifreies Banzin vanyendal warden

Nichtbeachiung dieser Richtiinden kann zu elnem Verus! oer Garantisanspriche uhven, Vergewissern Sie

siph. dall dar Kraftstoft, den Sie 2o verwanden gedenken, dig oben aulgetihrtan Anforderungen erdift

KRAFTSTOFF (Fir andere Lander)

Bleifreies Benzin mit giner Oktanzahl von 91 oder haher nach der Research-Methods verwenden.

https://www.motorcycle-manual.com/



ALLGEMEINE WFORMATIONEN 15

SUZUEKI emplighit den Gebrauch yon SUZUKI PERFORMANCE
4 MOTOR QIL ader eines Ols der Klasse 5F baw 5G nach der
AP-lAmernican Pelroleum Instifutel-Service-Klassifizienang. D
empiohiene Viskositat ist SAE 10WA0. Wenn Motordl SAE 10w, | [EFEED
40 nicht zur Verflgung steht, cin alterngtives O gemdil Tabels
mchis wahlan, )

MOTORGOL (Fiir USA) ; -—‘
| | BN

5 . E| 30 018 © 6 20 90 4B
MOTOROL (Fir andere Lander) N e T v G
Supar-Vigrtakl-Matorol verwenden, um esine maglichat fange Le
bensdauer des Motorrads zu gewahrleister. Mur Qle der API-
Zarviceklasse 5F oder 3G werwenden. Dig empfablene Viskosi-
lal st SAE 10W-40. Wann Motarsl SAE 10W-40 nicht zur Verfi-
qung stehl, ein alternativas Ol gemal Tabslle rechts wahlen

GETRIEBEOL (HINTERRADANTRIEBSOL)

SAE 90-Hypoidgetnebadl der Einstuiung GL-5 nach dem AP|-Klassifikabonssysiem verwenden. Wenn das
Wotarad bei einer Umgebungstemperater von unter @ G betrisban wird, Hypoidgatriebed! SAE B0 verwven-
den

BREMSFLUSSIGKEIT

& Spezifikation und Kiassifikation: DOT 4

i WARNUNG |

* Bel diesem Motorrad wird Bremsflussighkeit auf Glykolbasis verwendet. Nicht andere Brems-
flussigkeitstypen wie £B. solche aul Silikon- oder Petroleumbasis zum WNachfullen des Sys-
tems verwenden oder zumischen, da das Bremssystem anderenfalls ernsthaft beschadigt wer- |
den kann.

* Keine Bremsflussigkeit aus einem alten, gebrauchlen oder nicht richtig abgedichteten Behal-
tar verwendon,

" Miemals von der letzten Wartung abriggebliebene oder eine langere Zeit gelagerte Srems- |
filssigkeit verwenden,

TELESKOPGABELOL
SLUZUKI FORK OIL S5-08 (MNr 10 oder en gleichwertiges Gabeltl venpenden

KUHLMITTEL

Da Frostschuizemillel auch korrosions- und rosthammende Eigenschatlen vanvencen, stals Kabimittal mi
Frosischutzmittelgehalt verwenden, auch wenn die Lufttemparatur nlchl unter dan Mullpunkt absinkt

Ein fir Aluminiumkuhbler cntwickeltes Frostschutzmittel vemwendan. Suzuki emplighit den Gebrauch von
SUZLIKI COOLANT-Frostschutzanittal Falls ain solchas nicht zur Vertigung stehl, ein gleichwertiges Frost-
schitzmdlal fur Aluminiemkahler versgendsn

Mur gestiliertes Wasss mit dlem Frostschutzimittel vermischen. Andere Wassertypen kGnnan eine Koriosion
oder Yerstoplung des Aluminiumkohiers verursachen.

Deshilliartes Wasssr und Frostechutzmittel im Verhaltnis S0:50 - 40:60 mischen,
Beziglich welterer Informationen skehe Abschntt #ihlsystem” | 0 B-2)
ik ACHTUNG

Der Anteil des Frostschutzmittels im Kihimittel soll zwischen 50 und 60%: liegen. Wenn dar Anteil
des Frostgchutzmitiels dber eder unter diesem Beraich liegl, nehmen Frostschutz- und Rost-
hemim-Wirkungsgrad des Kdhimittels ab, Den Frostschutzmittelgehalt stets Gber 50% halten, auch

wenn die Lufttamperatur micht unter Null absimki
' -~ https://fwww.motorcycle-manual.com/——




16 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EINFAHREN [

Bai der Herstelung wurden nur dia bestmoglichen Materialien verwendet, und alle Bearbeliungstelle sind
nach hichsten Normen gelertigl. Dennoch mlssen sich die beweglchean Teile zuerst einarbeilen. Devor aer
Motor volier Belastung ausgesetzt werden kann, Die zuklnftige Leistung und Zuverldssigked des Mators
Rangt wvon der wihrend seines Irihen Lebens ausgelbien Pllege und Zurlickhaltung ab. Sienhe folgende
Eintahr-Motordrahzanl-Emplahlungen

« Diese Einfahrgaspositicnen wahrend der Einfahrzeit ginhaiten,

Einfahr-Gasbetatigung
Erste 800 km: Weniger als '; GGas
Bis zu 1 600 km: Weniger als %1 Gas

* Bel Ermeschen ainer Kiomaierzahl von 1 600 km kann das Motorrad mit Violigas gefahren werden

ZYLINDER-IDENTIFIZIERUNG

e Motoreylindar warden als Nr 1 und Nre 2, van bimten nach
waerg (varh Fahrer aul dem Siz aufsitzend auvs sehend), gazéhil.

I https://www.motorcycle-manual.com/




ALLGEMEINE INFORMATIONEN 17
INFORMATIONSPLAKETTEN

PLAKETTEN- ader =— “'SFUF‘:{!-T‘.E?__._
NF SCHILD-BEZEICHNUNG Faz | EQ3 | E19 | E24 | E28 | E-33

Gierauschplaketts

2 | Inlormatiorsplakette
3 Unterdruckschiauch-Verlegungspiakerts
W | Kraftstoff. Warnplakette
7 Handbuch-Infarmationsolaxkaila
| .-!-'“: ..... I-'- ._-_|||_-||.|;|I|g|,\|.;:5-c|'__n|-_r_-:'r- - :
I Warmsichams l|_|"n|: |
E | ICES-Kanada-Plaketie
| & | ID-Schifd

Sicharheitsschikd

https://www.motorcycle-manual.com/



-8 ALLGEMEINE INFORMATIINEN

TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN UND LEERGEWICHT

Gesamllange ... 2 510 mim
Gesamtbrede ... LA ks oA 885 mm

BRI EBIE s m S e s [ 110 mm
Radstand ... ... S | &A0 mm
Booontraibait.. o B Ladiksnre Citialie, 140 mim
Sitzhéhe il AT, T
Leergewicht. ... R RS 0 " 233 kg
MOTOR

Typ-.. v WiETIAKL Flissigkeiskihiung, OHC
Anzanl der iyllnclﬁ-r , 2

Bohrung o Aieidre Frrmeidrs i neisar DO TTHTT

Hub ... { . 744 mm
Hubraum ... ; ; als cm?
Verdichiungsverhéhnis ... I . B |

VErgase: PLI = ; BOSH

Luftilter PR Spinmv ies-EiInsAatz
Starersystem ...... G R . Elakirk
Schmiersysiem ..., T . MaBsumpf
Leerlaufdrehzshl |, ] 1100 = 1080 LY min

GETRIEBE

B G o s T e S S R hehrschaiben-Nalityp
B e 2 e s e o eviieen:BGang-Davereingrff
Schaltachama ... ; T 1 thet, 4 hoch
Frmaruntersetzungsverbiaings v 1,830 (7142 )
Sekundaruntarseizungsvernainig . 1.133 (17/15)
Enduniersetzungsyvemaltnis ... 2,080 (3411}
GEMIBBEEDEIUIUND,. Lo ot i mmna s s smnmsi i 2461 (32M13)

B et e e s eempmne et ee e ey e nem 1,631 (31/149]

L et e 123T (2T

4. .. iniann voe 1,000 [25425]

- P iR ve LB [2202T)

Aniriebssysiern L v, Kardarantrieb




ALLGEMEINE INFORMATIONEN 14

FAHRGESTELL
Vorderradaufhdngung
Hirntedradaufrdngung

Lenkwinkel ............
Nachlautawinkel ...,
MWachlaulsirecke
Wendaradius ...,
Yorderadbrarise
Hinlerranbremse |,
Vorderrafengréie .
Hinlarretengroie ..
Teleskapgabemul
Himterradh ..,

ELEKTRIK
ZUNBUNTSIYE e
Zundensielong ........
Zundkarze ...
Baheris
Generaior,,
Hauptsicherung
=Rherung
schaimwerfer
stand-‘Parkieuchie ... ...
Vordere Blinkleuchta ...
Hinfere Blinklauchte
Brems-‘Sehiufleuchle
Tachometerieuchte ...
Leerlaytanzeigeleuchia
Fernlichtanzeigeleuchis ...
Bitnkeranzeigeleuchta.........
Qidruckleuchte

FULLMENGEN
Kraftstoffank .
Miotartl. Olwechesl ...
it Filbenwechsal |,
LUEerholung
Hinteradantretssl
A0 TH = E—
Teleskopoabeldl (pro Holma . :

Teleskopgabel Schraubenfeder, Qldampfung
Link-Typ. Schraubenfeder, Oldamptung. Fedarvar
spannung Ffach werstellbar

J8° {rechis ung links)

aa* 200

141 men

3.0 m

scheibenbramse

Trommelbrernza

120/80-16 6§7H, Schlauch

17PB0-15 MG ¥7H. Schiauch

140 mm

105 mim

Elektranische ZOhdung (Transistorzlndung)
2w OT bei 1 110 Winin

MGK: DPREEA-S oder DENSCH XZ2aEPR-UD
12V 36 kC (10 A0 h
Crehstromgenaralor

30 A

155 10T 10 A

12 W Blv/E5 W

12V 4w Auder fur E-03 24, 28. 33
12V 21w

12v W

12V 215w

LED

LED

LED

LED

LED

17.01

3000 ml

3400 ml

= OO il

200 - 220 mi

1 500 mil
412 ml

Anderungen der t2chnschen Daen Jederzell vorbehalten

https://www.motorcycle-manual.com/
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LANDES- UND GEBIETSCODES

Lhe Tolgendean Codes warden fur dia jeweiligen Lander und Gebiete venwendet.

CoBE

LAND ader GEBIET

E-L2
E-C3
E-14
E-24
E-28
E-33

England (LK)
UEA

ElJ
Sdistralien
Kanada
Kaliformen

https://www.motorcycle-manual.com/
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1 WARTUMGSPLAN

WARTUNGSPLAN

In der folgenden Tabelle sind die empfohienen IMervalle fur alle Warlungsarbailen aulgehihn, dis erfordariich
sind . um aptimale Leistung und Wirtschatichkeit des Maolarrads adl lange Siett zu gewahrizisten. Die Wartangs-
imervalle warden n Kilomstarn {Mallen) und Monaten auvsgadridkl, e nachdem. was zusrsi einirift

WICHTIG (nur USA):

D Intervalle und Service-Antorderungen der regalmafiger Warlung beruhen auf den EPA-Varschrften,
Emhaltung deser Vorschrifien gewahieistet, dal das Molorrad die Abgasnormen edflllt, und stellt dessen
Zuverlassigkeit sowie glechbleibend hohe Lesstung sicher, In der folgendan Tabelle sind die empfohlenen
Intervale fir alle Wartungsarbeitan autgefihrl, die erorderlich sind, um optimale Leistung und Wirtschaft-
lichkeil ces Molorrads aut lange Sicht 2o gesdhneisten. Dig Wartungsintervalle waiden aus praktischan
Grunden in Kilemelern, Meilen und Zeitdaver angegeben.

HINWEISE:

B Motorrddem, die unter erschwerten Bedingungen gofahren werden. il umler Umstdnden hauligere War-
fung adorderfich.

WARTUNGSPLAN-TABELLE

T e i Intervall  km 1000 6000 12000 « 18000 24 00D
Gegenstand " . Monats 1 f 2. 18 =4
Luitfiferei ngaz ; | | R
Zindkerzan - = | 4 N ; o B
Vanhlspel f - | - _ |
Motoral R R | R | H H
Motordlilter o R I Gl
Kraftstoffleiiung - I ' | I B

- Den Krahsioffschlauch alle 4 Jahre auswechseln,
Leerlausfdrenzahl | [ | | i |
Kraftstofdampf-Rickhalesystem inur E-33) - = : | = I
. o Den Damplschlauch alle 4 Jahre auswechseln

PAIR-System (LuMversargunagl ) s | | |
Gasselzugspiel o I [ i T |
Kupgiuneg - . . I i i
Kihlerschiauche . I ' I ; I I

| Kiihimitiel ) '  Alle 2 Jahre wechsaln.
Hinterradantriebsal : R T - I - | I
Bremsen i I I i | I
Bremzschlauche N I | | T el

- - - Ale 4 Jahre au:.'l.-.'ai:h'_aaln

Bremsflussigkait . | [ | | SR

I . o i Alle 2 Jahre werhseln 2
Heifen B . | I X ! | __I

| Lenkung ! | |
Teleskopgabse! I T
Hinteradavfhangung | l I
Ausputtiohrschwauden ond T T T
Auspufltoplschraube sowie: -mutter

|_Fahrgestellschrauben und -mutern ; T T J T : T T

= Liworprdfon wnd einsiadian. reinigen, schmisren oder ausweachsedn, fe nach Fall
{ = Auswechsaln
T _ Anzuhon

https://www.motorcycle-manual.com/



WAARTUNGSFLAN 23

SCHMIERSTELLEN

Alle bawsglichen Telle des Molorrads milssen riohtig geschmien worden, um Fis Leichtgangigked# und lange

Lebensdausr zu sorgen Die wichtigsten Schmisrstellen sind nachicigend gezeigt,

I:i Clagsailzug

i Besmsh b Fusiier

"i_:'l- Heemspedalzapden wnd

Brasraslinpaniersindung

H Fuppluigshebalhaiie

-'i'?ll SedamslAntderzaplon
-'E:l'l Scthalhvarsndungesaptan LN -hedarhiaksin

HINWES

=] F Ry e T ey - o LN e o = A -4 =
Bevor sin Teil geschmiert wird, jagiiche Roststellen beseitigen, und Fatt, O, Schmutz 0.4, vollstdndia abw
- [ a2 LA V ol LA O L ey
achan .

' Frelfegende Tefe, die leicht rosten kénnen, mit Ba

3 SISCHUZSpray einsprihen, insbesondera nachdam dae
Motorrad Feuchtighell ausgesetzt war

https://www.motorcycle-manual.com/
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24  WARTUNGSPLAN =
WARTUNGS- UND EINSTELLVERFAHREN * Di
In diesem Abschnit werden die Wartungsveriahren fir jeden * D
pPunkt des Wartungeplans beschrigben.
LUFTFILTER Wi
+ Dis Schrauben herausdrehen, und den L utfiltergahausedacks! w [
Annehreen i
« [Den Lufifitersinsatz entnehmen W
"
E
18
- Staub vorsichtig mit Druckluft vom Luftfiltersinsatz heraus: H
blasan Eil
HINWELS de
{ uibdruck stets auf die Motorseite des Luttinlarsinsalies alisiben
Wisnn [ uftdruck falsch angewendst wird, wird Bchmute fn dig s]
Poren des Luftfilfereinsatzes gadrickl, wodureh der Luitsirom -
duich den Lufifitersinsatz bahindert wird .
« Den gereinigten ader nouen Lufifittereinsatz sinngemars in der
umgakehrien Ausbairaiheniolge ginbauan
HINWEIS. El
Weenn unter staubigen Bedingungen gelafien wird, den Luftiitar-

asinsatz haufigerreinigen, Sicherstellen, dad sich der Lufifiltar siets
n gutern Zustand bafinder Dle | ebensdaver des Mofors hangt in
hohem MaBe van diesem Bautail ab.

« Dila Ablafschrauben vom Luffitergenause herausdrehan, da-
mit jegliches Wassar abiaulan kanmn.

s m e =

ZUNDKERLZE

ABNEHMEN VON ZUNDKERZEN UND ZUNDSPULEN/
ZUNDKERZENSTECKERN

« \order und Ricksitz abnehmen, (T 7-2)

« Den Krabstofitank abnehmean, (7 5-3)

https://www.motorcycle-manual.com/
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WARTUNGSPLAN 25

» Die Zindkerzenstecker abzishen
v Die Zindkarzen mit elnem Zondkerzenschiissel herausdrahen

WARMEWERT

v Den Zindkerzenwirmewert anhand der Elektrodentarbe kon-
trolberen. Falls die Elektrode der Zindkerze werdlt oder dunioel
verldrot i1, die Kerze durch ainen warmeren Typ arsetzen. Falls
aig Kerze weililich verfarbl oder glasiert ist, solite sie durch
einen kalleran Tvp ersetzt werdan,

_——— | NGK T TDENSO _
Standard | DPR7EA-G M2ZEPR-US
Kiderer Typ DPRBEA-9 X24EPA.US

MHINWELS:
Eine Zundkerze des Typs "R halt einen Entstdr-Widerstand an
der Mitalglekirode

OLKOHLEABLAGERUNGEN

» huf Olkohlesblagerungen an der Zindkerze pelfer,

* Olkohlaablagerungen gegebenfalls mit einem Zindkerzan-
resniger odar vorsichtig mit einem spitzan Werkzeug entlernan

ELEKTRODENABSTAMD
* [han Elektrodenabsiand mit einer Fahlerighre messan,
* Don Elakirodenabstand erferdarlichentalls einstelien.

Elektrodenabstand:
Standard: 0.8 - 0.9 mm

(=] 09900-20803: Fihleriehre

ELEKTRODENZUSTAND

* Den Zustand der Elektrode Gberpriifen

* Wenn die Elekiroda stark abgenutzt oder vertranat ist, mul
die Zundkerze ausgewachselt werden. Die Zundkerze auswech-
sein, wenn ihr Isofator gebrochan, ihr Gawinde baschadigt st
oder wenn sig andese Mingsl autweist

L& ACHTUNG |

Belm Einsetzen einer Zindkerze auf die richtige
GewindegriBe und -l&nge achten. Wenn die Gewinde-
lange zu kurz ist, bilden sich Olkohleablagerungen am
Gewindeabschnitt der Ziindkerzenéiinung, wodurch ein
Motorschaden verursacht werden kann.

E https://www.motorcycle-manual.com/




-6 WARTUNGSPLAN

ANBRINGEN VON ZUNDKERZEN UND ZUNDSPULEN/

ZUNDKERZENSTECKERN

¢ Die Findkerzan handfest in den Zylinderkopt emdrehen und
dann mil sinem Schldssel aul das vorgeschriebene Anzugs-
drehmoment anziehen

E] Zundkerze: 11 N-m (1,1 kgf-m)
i ACHTUNG |

Die Zindkerze nicht ver- oder Gberdrehen, da hierdurch
das Aluminiumgewinde im Zylinderkopf beschadigt wird.

« Dhe Aundikerzenstecker anbringen.

VENTILSPIEL

Das Ventilspiel muld geprift und singastelll werdan, wann!

(1) der Ventiimechanismus gewariel wed, und

(2] die Nockenwellen gewariet werden.

Das Spiel kontrollieren und erorderlichenfalls vorschriftsgemab

ginstallen

A ventiispiel (kalt): EINLASS 0,08 = 0,13 mm

AUSLASS 0,17 = 0,22 mm

HINWEIS

* Das vorgeschrigbene Spiad gilf for KALTEN Zustand

* Sowoch! die Einlal- als auch die Auslaliventie miissen belm
Kolben am oberan Tofpuas? (O7) des Verdichiungstakis geprft
urid eingesielt warden.

» order- und Ricksitz abnehmen, (57 7-2)

¢ [hor Krafistofftank abnehmen, (7 530

« Die Zylinderkopfhaubenkappen (11, .2} abnshmen
v e Zindkerzensteckar abziehen,

https://www.motorcycle-manual.com/
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= Alls Prufkappen abnehman
= Alle Zandkerzen abrehmean

* Ganeratordeckelschraube F und Steverungsprifechrauba 4
hiorausdeakan,

= Den Koben das Zylinders Ne. 1 durch Drehen des Gengrator-
rotors zum OT des Verdichtungstakts bringan. [Den Rotor dre-
hen, bis die Linle “RIF | T° am Rotor auf die Mitte der Offrung
im Generaiondeckes ausgershital st

« Zur Prufung des Ventilspiels des Zylinders Nr. 1 die Fohler-
lahre zwischan Ventilschattende und Einstellschraube an dan
Kipphebaln einschisbean

[E3) 09900-20806: Fihlerlehre

* Das Spiel eforgenichanfalls mit dem Spezialwarkzeug in den
vargeschriebenen Beraich bringen,

(=0 09917-10410: Ventileinstaliwerkzeug

dh ACHTUNG

Die Ventilspiele, rechts und links, sollten moglichst gleich
sain.

* Den Ganeratorrotor um 450 Grad (1-1/4 Drehungen) drehen
und die Linde “FIF | T" am Rotor auf die Mitte der Olrung im
Generatoroackel ausrichten,

https://www.motorcycle-manual.com/




28 WARTUNGSPLAN

Das Ventilspiel des Zylinders Nr. £ aut gleiche Weise wie oben
beschrieben prifen,

HINWEIS
Dig Flherlehine von den Plaimarken har, wie in der Abbilgung
gezeigt, ensatzen

MOTOROL UND OLFILTER

MOTOROLWECHSEL

* Das Motorrad senkrecht hallen.

« Eine Ciwanne unter den Motor setzen, und das Ol durch Her-
ausdrehen dor OlablaBschraube 1) und Abnehmen des Ein-
fillvarschlusses @ ablassen.

« [ia OlablaBschraube 1 auf das vorgeschriebene Anzugs-
drahmoment anziehen, und frisches Ol durch die
Gleinfdliatinung einfillen. Der Motor taft etwa 3,0 Liter Ol O
der AP|-Klasse SF oder 5G mit einer Viskosital von SAE 10W/
40 verwenoan.

[¥] GlablaBschraube: 23 N-m (2,3 kgtm)

= Den Motor starten und enige Minuten lang im Learlauf drehen
lassaEr.

« Den Motos abstellen, atwa drel Minuten wartan, dann don Of-
stand durch das Kontrolfenster Gberpriifen. Falls sich der Of-
stand unter der "L-Marke bafindet, Ol bis zum “F'-Pegel nach-
fillen. Fatls sich der Olstand Gber der ‘F-Marke befindet, Ol
bis zum “F"'-Pagel ablassen.

yinder Mr, 2

https://www.motorcycle-manual.com/
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WARTUNGSPLAN 3-3

OLFILTERWECHSEL

¢ Das Motordl wie unter dem Vadahren fir Motordhwechsel ba
schrieben ablassen

¢ Den Oifiltar mit dem Spezialwearkzeug abnehmen

=) 09915-40610: OHilterschliissel

v Vor dem Enbau-ein wenlg Motord! auf die Dichiung des nelien
Olfitters auftragen

+ Dan naven Cifitar anbringsn, Dan Filter von Hand drehan, bis
zi spiren iat, daf die Olfierdichiung die Olfitar-Shzlldche
berdihrt. Dann dan Gifiler um zwel ganze Drehungen mit dem
Spenalwerkzeug fesiziehan.

HINWEILS:

Um sicherzustellen, dal der Offitor richtg angezogen wird, das

Spezigiverkreug verwenden, Den Qifitter nichi nur von Hand fest-
Fiohan. Wach Aulsilien der Dichiung
| urm 2 Dreitungen lestziehen

¢ Mewes Matordl nachfollen, und den Oistand wie unter dem Vier-
fahran fir Molordlweachsae! beschneber machkontrolliaran.

[} EAFORDERLICHE MOTOROLMENGE:
Olwechsed: 3.0 L
Ohwechsa! und Filteraustausch: 3.4 L
Motor-Uberholung: 3,7 L

d ACHTUNG

NUR EINEN ORIGINAL-SUZUKI-MOTORRAD-OLFILTER
VERWENDEN. Offitter anderer Hersteller kénnen unter-
schiedliche Gewindespezifikationen [Durchmeszaer wnd
Steigung), Filterleistung wnd Haltbarkeii haben, so dal}
der Motor beschidigt oder Olundichtigkeit verursachi
werden kann. Fur dieses Motarrad darf auch kein Suzuki-
Auto-Olfilter verwendel werden,

https://www.motorcycle-manual.com/
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KRAFTSTOFFSCHLAUCH

Den Kraftstoffschiauch 1 auf Beschédigung und Undichtigkait
uberpriten, Falls irgendwalche Defekie festgestellt werdan, den
Kraftstotischlauch avswechsain,

MOTORLEERLAUFDREHZAHL

HINWEIS:

Vor dem Eingtaten der [ earaufdrahzah! don Mator warmiaufen

IFs5an

* Den Motor starten, die Drosselanschlagschraube drehen, und
cie Motarleerlauldrenzanl folgendermalen einstallen

L Motorleerlaufdrehzahl: 1 100 = 100 Wmin

PAIR-SYSTEM (LUFTVERSORGUNG)

Das PAIR-System (Lultversorgung) regeiméfig kontrolileren
& a-dif)

https://www.motorcycle-manual.com/
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GASSEILZUGSPIEL

fhag Gasseilzugapel A folgendermafen einsiellen

KLEINERE EINSTELLUNG

1. Bchr:

* Die Sicherungsmutier (1) des Gasrickholzugs 2 l6sen, und
den Einglelier () ganz hineindrehen

2 Schritt

* Die Sicherungemutiar 4 des Gasziehseilzugs & Bsen

* Den Einsteller (& hinein- oder narausdrahen, bis das Gas
sellzugspiel (am Gasdrohgrilt) & 2.0 bis 4,0 mm betrigl.

* Die Sicherungsmutter (4 anzishen, wahrend der Einsteller 6
[estgohalen wird

Gasseilzugsplel /A 2,0 - 4,0 mm

3. Schritt

* Wahrand dar Gasdrahgriff in der ganz geschlossenean Posifion
gehalten wird, den Einsteller 3 des Gasrckholzugs (2 lang-
sam herausdrehen, bis Widerstand zu spiren ist

* Die Sicherungsmuttor 1) anziehen, wihrend der Einsteler 3
testgehalien wird

i WARNUNG

Nach volistandiger Einstellung sicherstellen, daB dis

| Leerlaufdrehzahl durch Drehen des Lenkers nicht steigt,
und dal der Gasdrehgriff gleichmifig von selbst zuriick-
geht.

HINWEIS

Eine grolBere Einstellung kann am drosselgehduseseligen Eins-

eller vorgenornmen wenan

https://www.motorcycle-manual.com/
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GROSSERE EINSTELLUNG KU
« Den Kraftstofftank abnehmen. (7 5-3) (IBE
« Die Sicherungsmuttern 1) des Gasrickholzugs |2 |osen . D
« Dan Blckholzugeinsteller 3 drahan, um das richlige Seilzug- . D
splel zu erhalkan, din
» Die Sicherungsmutiern &) des Gasziehseilzugs & lsen x
= Den Ziehseilzugainstaller & hineln- oder nerausdranen. bis das :
Gasselizugspiel A am Gasdrehgriff 2,0 — 4.0 mm ist. « lg!
« Die Sicherungamuttern () sicher anzishen. wahrend der Eins- M
jaller B festgehalten wird
Gasseilzugsplel A: 2,0 — 4,0 mm
« Wahrend der Gasdrehgrifi ganz zugedreht gehalien wird, den
Rickholzugeinstelier @ langsam dreben, um einen Selizug-
durchhang & von 1,0 mm zu erhalten
» [Die Sicherungsmuttern 1 sicher anziehen.
Mach volistandiger Einstellung sichersiellen, dall die
| Leariaufdrehzahl durch Drehen des Lenkers nicht steigt,
und daB der Gasdrehgriff gleichmifig von salbst zurtck-
geht. KU
S I — g
« [
- |
LA
KUPPLUNG |

Die Sicherungsmuiier 1 [G3an

= Den Einsteliar (21 ganz in die Kupplungshebel-Baugruppe hin-
gindrehen,

« Den Kupplungsaustickdeckal abnehmen.

+ Dig Sicherungsmutter (3 ldsen, und die Einstellschraube 4
um wei bis drei Drehungan harausdrehan

» Von dieser Position aus die Einstellschraube 4/ langsam iR
aindrehan, biz Widerstand zu spuren 151

» on dieser Pogition aus die Einstellschraube 4 um Y4 Drahung
herausdrehen, und die Sicharungsmutter (3 anziehen.

- Die Sicherungsmutter 5 |dsen, und den Sellzugsinstelier &
drehen, um am Kupplungshebelends aln Spiel (A voan 10 - 15
mim 2u amalien

» Dig Sicherungsmuttern '3 anziehen

= Die Sicherungsmutter 1 anzighen

Kupplungshebelspiel A5 10 - 16 mm
Kupplungsausrickschraube: 'a Drehung heraus

https://www.motorcycle-manual.com/
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KUHLSYSTEM

UBERPRUFUNG DES KUHLMITTELSTANDS

* Das Motorrad senkracht haiten

* Den Kihimittedstand durch Betrachlen der Vodl-Linie und der
unteren Lind am Kihimittel-Ausgleichbehditer kontrollieran.
A \Voll-Linde B Unlere Linie

* I8! der Fullstand unter der unieren Linie, Kiibimittel (ber den
Ausgleichbehaiter-Einfilllstutzen bis zur Vol-Linia nachtillan

KUHLMITTEL-WECHSEL

* Den Kraftstofftank abnehmen

* Den Kihlerdeckel (7' abnehmen

* Kihlmittel durch Abtrennen des Kihierschiauchs 3 von cer
Pumpe ablassan

b WARNUNG SO

* Den Kihlerdeckel nicht bel warmem Motor 6ffnen. da
anderenfalls Verbrithungsgefahr basteht.

" Kihimittel kann bei oraler Einnahme bzw. bel Kontakt
mit Haut oder Augen schadlich sein. Bei Haut- oder |
Augenkontakl mit reichlich Wasser abspilen. Bei
Verschluckung Erbrechen herbeifihren, und unverzig-
lich einan Arzt rufen! |

* Den Kihler aforderichenfalls mit frischem Wasser sndlen.

* Den Kihlerschiauch @ sicher anschiieflen

* Das wwrpeschriebane Kihimitel s zum Kdhlereinlal ainiil-
I,

W] Kihimittel-Filimenge (ohne Ausgleichbehilter):
1 500 mi

KUHLMITTEL-INFORMATION: 7 §-2

https://www.motorcycle-manual.com/
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ENTLUFTEN DES KUHLKREISLAUFS

Kithirmittel bis zum KihlersinlaR? nachfillan.

Lias Motorrad senkrecht abstitzen

Uas Motorrad langsam nach rechis und links schwernken, um
die m Kihikreislaul eingeschiossene Luft auszutraiban.
KlUhirmittel Bis 2um KihiereinlaB nachiGlien.

Den Motor starten, und Luft vom Kihlereiniall vollst@ndio aus-
fralban

Kihimitted bis zum Kdhlersinlal nachiuben

Uas obige Verdahren wiederholen, bis kemne Lull mehr vom
Kirderainial austrit,

Den Kihierdeckel sicher verschbelen

Machdam der Motor einige Male aufgewsrmt und aboekithit
worden ist, Kihtmittel bis-zum Voll-Pegel des Ausgleichbahdtors
nachidlian

A ACHTUNG |

Das obige Verfahren einige Male wiederholen, und sicher- ;
stellen, dall dar Kiihlar mit Kithimittel bis zum Voll-Pegel
des Ausgleichbehalters gefillt ist.

oftE] Kohimittel-Fllimenge (ohne Ausgleichbehilter):

2150 mi

KUHLERSCHLAUCHE

Die Kuhterschiguche aul Hisse, Schaden und Auslaufen von
Kiahimistel dberprifen.

Falls irgendweiche Defakte fesigastelt werdan, die Kihlar-
gchlfiuche durch neus ersetzen,

https://www.motorcycle-manual.com/
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HINTERRADANTRIEBSOL

= Das Motorad senkrechi halien

* Eine Otwanne unter das Hinterradantriebsgehiuse sielian,
Den Oleintiliverschiul (1 abnehmen und die Ablafischraube
& herausdrehan, um das Of abzudassean.

* Dia AblaRschraube 2 wieder anbringen. Das vorgeschrigbe-
ne Ol (Hypoidgetricbad! SAE 80, GL-5 nach API-Klassifikati-
on} durch die Einfldldfnung nachiidlen, bis der Olsiand die Ein-
HaEfinung ermeichi

. Den Einfdiverschiul (1 wigdar arbringen

B0 Hinterradantriebsdl: 200 - 220 mi

BREMSE

UBERPRUFUNG DES BREMSFLUSSIGKEITSSTANDS

# Das Motorrad senbrecht halen und den Lenker geraderichien

* Den Bremsflissigkeitsstand durch Betrachien der unteren
Grenzinie am vordaren und nimtaran Bremsllussigkeisbenalier
Ubesprilen

* Wenn sich der Fillstand unter dar unteran Grenzlinie befindet
Bremshissigkeit der folgenden Spezifikation nachiilen

h Spezifikation und KlassHikation: DOT 4

i WARNUNG

* Das Bromssystom dieses Motorrads ist mit Brems-
fiissigkeit auf Glykolbasis gefillt. Nicht Filssigkeiten
anderen Typs verwenden oder zumischen, wie z.B. sol-
che auf Silikon- oder Patroleum-Basis, Keine Brems-
flussigkeit aus einem alten, gebrauchten oder nicht
richtig abgedichisten Bahalter verwenden. Niemals von
der letzten Wartung Ubriggebliebene oder eine lange-
re Zeit gelagerte Bremsflissigkeil verwanden.
Auslaufende Bremsfilssigkeit beeintrachtigt sicheren
Fahrbetrieb und fuhrt bei Kontakt mit Lackfldchen zu
einer sofortigenVerfarbung dor betroffenen Stellen. Die
Bremsschliuche und Schlauchverbindungen vor
Fahrtantritt aul Risse und Undichtigheit Gbarprifen,

BREMSKLOTZE

VORDERRADBREMSE

* Das Ausmafl des Bremskiotzverschieifas kann anhand der
genutaten Grenzlinie & am Bremsklotz festgestalll werdan
Weann der Verschlei dieg genutete Girenzlinie Gberschremal,
missen die Bremsklotze erneuert werden, (7 7-10)

& ACHTUNG |

Dia Bremskittze stetz alzs Salz auswechszeln, da anda-
menfalls die Bremsleistung beeintrichtigt wird.

https://www.motorcycle-manual.com/
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BREMSPEDALHOHE E
* (e Sicherungsmutter 1) [dsen, Ir
# [Die Bremspedalhbhe A durch Dreben des Einstallars £ ed- P
slellen, e
B8 Bremspedalhihe: 75 — 85 mm ﬂ:
B

it

kS

T

]

Ll

L

EINSTELLEN DER HINTERRADEREMSE
= Das Spiel B durch Drahen der Einstellmutter 238 aut 20 — 40
mim einsielen

[ Bremspedalspiel B: 20— 30 mm

HINTERRADBREMSBACKEN-VERSCHLEISS

Dia Hinterradbremsa dieses Motomads besitzl ene Bremshelag-

YerschlelBgrenzenanzeige

Zur Uberprifung des Bremsbeiagverschisisses wie nachfolgend

beschnaben worgehen,

* Sichersteliegn, dall e Hinterradbramsa richtig eingestall sl

= [as Bremspedal dricken. Sicherstallen, dall sich die Index-
marke 4 innarhalb des an der Bremsplatie geprigten Beraichs
o behindal

¢ Falls dis Indexmarke den Bereich uberschreitet, mull die Brems:
backen-Baugruppe durch ana neus ersetzl werden

BREMSLICHTSCHALTER

» Den Hinterrad-Bremslichischalter so einsiglien, dafl das Brams-
ficht kurz bevor bel Betatgen des Bremspedais Druck 2u spu-
ren st aufleuchiet

L https://www.motorcycle-manual.com/
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ENMTLUFTEM DES BREMSFLUSSIGKEITSKREISES

Im Bremsilissigketskrais eingeschiossene Luft wirkt wie 2in
Polster, das ainen groan Tail des vom Hauptzylindar antwickel-
1en Drucks absorbiart und die Entfaltung der vollen Bremskraft
des Bremssatiels verhindert. Vornandensain von Luft wirkt sich
als *Schwammigkeit” des Bremshebels und auch durch wvermin-
derte Bremskraft gus. In Anbetracht der Gefahr, die eine derarti-
ge eingeschiossene Lult fir Fahrer und Maschine darstellen kann
mufl die BremsflGesigkeit nach siner Naumontage der Bramse
uned Rickbringung der Bramsanlage in deén normalen Zustand
unbedngt entioftal werdan, wie nachicigend beschreben

VORDERRADBREMSE

« Dan Haupteylinderbehalter bls zur QOberkanie des
Koniroltensiers auffullen. Den Benalierdeckel wieder aufsal
zen, damit kain Schmulz eindringen kann

« Einen Schlauch an das Emidfiungsventd anbringen, urd das
freie Ende des Schiauchs in emen Behalter fihren

« Den Bramshebel mahrers Mabe in schnellgr Folge ziehen und
Ioslassan, dann oen Hebel ganz zighan, ahne ihn loszulassan.
Das Entldftungsventil um etwa eine Vierteidrahung l0sen, so
dall die Bremsfitdssigkeil in den Behaler [ault. Heesgurch nemmt
iha Spannung am Bremshebel ab. so0 dal er den Lenkergrii
berdhrl, Dann das Entldflungsventii schiieFen, mil dem Heabel
pumpen und hn anziehen, dann das Ventil SHnen. Disses Yer-
lahren wiedarholen, bs dig in den Behaler flalands Flassig
kail keina Lufiblasen mehr enthalt

HINWELS

Wahrand die Bremsanlage entiiftel wird, bedarsgermdd Brams-

fissigkelt in den Behdtter nachfilien. Sicherstolien, dall slels

efwas Flissigiei im Bahdher zu sahen sl

» Das Entliftongsveniil schiiefen, und den Schiauch abtrennen
Dan Behidlter bis zur Obarkante das Kontrolfensters mit Brames-
fiissigheit follen

m Entiiftungsventil: B N-m (0,8 kaf-m)

A ACHTUNG

Mit Bramsfilissigkeit vorsichtig umgehen: Die Fiissig-
keit gahl chamische Reaktionen mit Lack, Kunststoff,
Gumml usw. &in,
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REIFEN

ZUSTAND DES REIFENPROFILS

Ubermiiig abgenutzie Relfon wirken sich nachteilig aut die Fahr:
slahilitat aus und stellan damit eine Gefahr dar Wenn das ver-
bleibande Profil die VerschiesBgrenze armeichl, mull der Reien
ausgewachsel werden

(=) 09900-20805:; Reifenprofillehre

[0 Reifenprofiltiofs:
VerschieiBgrenze: VORNE 1,6 mm
HINTEN 2,0 mm

REIFENDRUCK

Durch einen 2u hohen oder zu nledrigen Reifendruck wird die
Lenkbarkeit baaintrichtigt und der Reiferverschlald nimmit zu
Deshalb stets auf richtigen Retentllldruck achtan. um lur guies
Fahrverhaiten und moglichst lange Reifenlebensdauesr zu sor-
gen Reifentilidruck in kattem Zustand

[C0 Reifenfilidruck in kaltem Zustand
Solo-Fahrt: Vorne: 200 kPa (2,00 kgficm®)
Hintern: 250 kPa (2,50 kgticm?)
Dual riding: Vorne: 200 kPa (2,00 kgtfem”)
Hinten:-250 kPa (2,50 kafifem®)

i ACHTUNG |

Standard-Reifen fur dieses Motorrad ist ein 130/90-15 67TH
vorne, und ein 170/80-15 MIC 77H hinten. Gebrauch an-
derer Reifen als der vorgeschriebenen kann Instabilitat
varursachen. Es wird mit Nachdruck empfohlen, die vor-
geschriebenen Reifen tu verwenden.

[0 REIFENTYP
IRC
VORME :GS-23F
HINTEN : GS5-23R

B w—
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LENKUNG

e Lenkung ist 2o sinzustelien, dall sich der Lenker leicht dra
her 1203t und sicherar Fahroetnet sichergestellt ist. Eine zu stral
fa Lenkung erschwert die Lenkbewegung. gine zu lockere Lan-
kung verursacht Instabiltat Sicherstellen. dal die Teleskopga-
bal kein Spiel hat. Das Motorrad =0 abstiitzen. daf das Vordarmad
wom Boden abgehoben ist. Bei gerade nach vorne wesendam
Aad die unieren Gabelrohre in der Nahe der Achse festhalten
und nach vorna zighan. Falls Spiel festgestelt wird, de Lenkung
nachsiellen, {CF7-35)

TELESKOPGABEL

Oie Gabelhofme auf Ausiaufen von Ol sowie Hiefen und Rratzer
an der Aufienfidche der Innanronre dberprifen. Defekte Teila er-
farderlichentalls auswechssln, ([TF T-18)

HINTERRADAUFHANGUNG

Die StoRdampter auf Qlundichtigkalt Gberprifen, und sicherstel-
len, dald die Schwinge kain Spel hat. Detakie Teila erfordarlichan-
falls auawechsein. {7 T-46)

AUSPUFFROHRSCHRAUBEN UND -MUTTERN
Auspulfrobrschrauben sowie Ausputitoplschrauben und -mutiern
anaeahan

https://www.motorcycle-manual.com/
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FAHRGESTELLSCHRAUBEN UND -MUTTERN

Sicherstellan, dan alle Fahrgestelischeauben und -muttern auf das richtige Anzugsdraimemsant angezogen

sind Postionen der folgendan Muttern und Schrauben am Molorad

g Gegenstand Nm _kgfm
! Lenkschaftkopfmutter 50 90

| 2 Lenkschatt-Sicherungsmutter 80 80
| 3 Untere Teleskoogabel-Spannachravbe 33 3.3

4 (Gabeldeckelschraube a5 1.4 ]
5 Vordarachse £ BS
& Vorderachs-Klemmachraube a3 33 ]
7 Lenkstangen-Stellschraubs T 7.0 )
| B Lenkslaggen-ﬁmahnsmrauhe 23 2.3

4 Vorderrad-Hauptbremszylinder-Befestigungsschraube 10 1.0 )
1 Vordarrad-Bremssatiel-Betestigungsschraube az &8
1" Bremsschlauch-Verbindungsschraube 23 23
¢ Bremssatek-Entlullungsyantil B __bs
| 1 Bremsscheibenschraube 23 EE
4 Schwingenzaphenrmuties - 100 10,0

5 Schubstrebenschraube und -muttar [vornaj 35 35

% Schubstrebenschraube und -mutter (hinien) 25 25 |
7 Slofidampler-Befastigungsschraube/-mutter o 50

[Dben und untan! 2w s

i Befastgungsmutter fur Démpfarhebell-stange (hindan) 7a = s =
18 Hintarachsmutter 85 s o
= Bremsnockenhebelmutier 0 1.0
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KOMPRESSIONSDRUCKKONTROLLE

Die Kompressionsdruckanzesge aines Zyinders |5t gine guls Anzeige IUr seine innare Beschatianhall

Die Entschaldung, ob eln Zylinder tbarhall werden 501 oder nicht, beruit haufig aul den Ergebnissen eines
Kompressionstests, Kundendienstprotokolle, die Ihr Hindier fobrt, sollten Kompressionswerte for jecen fali-
gen Kundendianst enthalten

KOMPRESSIONSDRUCK-SPEZIFIRATION

Standard Granze Unterschied
1300 - 1 700 kPa 1 100 kPa 200kPa
{13 = 17 hgflom®) (11 kgticm) {2 kgtlom?)

Niedriger Kompressionsdruck kann auf aina der folgenden Bedingungen hinweisen:
- Zylinderwdnde Oberm@liy abgenutzt

* Kaolben ader Koibenringe abgenutzl

* Kolbennnge in Muten fesigeklamimi

" Schiechter Vantilsitz

* Zylinderkepidichiung gerissen oder sonstwie defekl

Den Maotor in den folgenden Fallen Uberholen:

* Kompressionsdruck in einem der Zylinder betragt weniger ais
Q00 kPa (9 kgliom®)

« Der Unterschied im Kompressionsdruck zwischen den Zylin-
dern betragt mehr als 200 kPa (2 kglicm™),

* Alle Kompressionsdruckanzeigan sind unter 1 100 kPa (11 kgh!
cm?}, selbst wenn sl mehr als 200 kPa (9 kghicm®) messen

KOMPRESSIONSTEST

HINWEIS:

* Bovor die Kompression getestet wird, sicherstellen, dali die
Zylinderkopfmuttarn aguf das vargeschriebene Anzugs-
drehmoment angezogen und die Ventle rehtig eingesfallt sina

* [hen Motor vor dem Test warmiaufen lassen

* Sicherstelion, dal die Bamerie voll geradan ISl

Enteprechenda Teiln abnenmen, und den Kompressionsdrics

folgendermallen testen.

« [Den Kaftstofftank abnehmen, (C57 5-3)

« Die Zindkerzen abnahmen (7 2-4)

= Kpmpressionsmesser und -adapter in die Zundkerzenddinurng
ainsatzen, Dafir sorgen, daB die Verbmdung sicher 15t

= Don Gasdrehgrff in ganz gediineter Positan halten

- Den Starterknopf dricken, und den Mator einige Sekunden fang

durchkurbeln, Den maximalen Anzeigewert als Zylindar- VW 4.
kmpression notiaran q'l:*
« Dieses Verfahren bai den anderen Zylindam wiederhoien
| 1

09915-64510: Kompressionsmessersatz
09915-63210: Adapter
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OLDRUCKKONTROLLE

Uen Motorcldruck regeimaiiy Gberprifen, Dies ist aine gute Anzeige fir den Zustand der baweglichen Taile.
OLDBRUCHK-SPEZIFIKATION

350 - 650 kPa (3,5 — 6,5 kgficm?) bei 3 000 Ulmin, Oltemp. bei 60°C

Wenn der Oldruck niedriger ader hiher als vorgescheiaben ist, kommen dée folgenden Ursachen in Botrastt.
NIEDRIGER OLDRUCK

" Olfiker verstopit

' Qlundichtigke® beim Cidurchgang

' O-Ring beschadigt

" Olpumpe defekt

' Eine Kombination der obigen Purikie
HOHER OLDRUCK

" Motordlviskosidt zu hoch

" Oldurchgang verstoph

' Ene Komikination der obigen Punkie

OLDRUCK-TESTVERFAHREN
Den Mator starten und nachkontrollieren, ob die Oldruck-Anzeige
auchte ieuchiet. Wenn die Leuchte anblaibt, ibren kootrallieren
Wenn der Schaltkreis in Ordnung i, den Oldruck auf to gende
Weize kaontrollieran
* Die Hauptolkanalechracbe (1) herausdraben
* Den Qldruckmassar ynd acapler in den Haupttlkanal einsey
Z8n
* Dan Motor wia lolgt warmiaufen lasson
Sommer: 10 min bel 2 000 LW/min

Wenter: 20 min bai 2 D00 LWin

nan {den Drehzahimesser im Auge behalten), und don Cildruck
AH25an

[ 09915-74510: Oldruckmesserschlauch
09915-74531: Oldruckmesser-Aufsatz
08915-77330: MeRgerat (fir hohen Druck)
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——  — INHALT — —

| MOTOR-BAUTEILE, DIE BEI EINGEBAUTEM MOTOR
AUSGEBAUT WERDEN KOMNNEN «.........ooovovvmisesesvsssssattoemees e sssonss 3 2 |
AUSBAU UND EINBAL DES MOTORS ..o, 3= 3
| MOTOR-AUSBALL .......oveeenivcmsensissmmssnssssmmssssseesesssssssesmsssmsmseessssseees Je 3
MOTOR-EINBALU ... s e A R T A s i S |
MGTGHEERLEGUNG-- R AP e — 5
UBERPRUFUNG UND WAHTUNE EER HﬂTDH' EAHTE;LF . 322
ZYLINDERKOPFHAUBE ... 332 |
NOCKENWELLFE ... T NPT, L [
srsusnﬁsrrswsmmsn UND Fu.i-mums e 1) | |
ZYLINDERKOPF... R ol ... = |-
KOLEBEN... R X%
PLEUELSTAHGEKUREELWELLE B 1. - |
| KUPPLUNG .. TR . 7 1
GENEH.qmms.-swm.GEEERETAHTEHKUPPLUMG . T
OLPUMPE oo BRSO &7 1 ‘
| L o = = OO 3" !
SCHBLTEAREL oo i i i st i
| OEDUSE i il s 354G |
KURBELGEHAUSE ...t v e eemt e 3-50
| MOTOR-ZUSAMMENBAU ..ot 3753 |

https://www.motorcycle-manual.com/



w2 WOTOR

MOTOR-BAUTEILE, DIE BEI EINGEBAUTEM MOTOR AUSGEBAUT
WERDEN KONNEN

Die nachiolgend aufgeiihrten Taile kinnan aus- Lnd wieder eingebaut werdlen. ohna dall-der Molor aus dem
Rahman genommen 7y werden brascht Bezlglich Ameeizungen zum Aus- und emautern Einbau schlagen
Sie butte die in diesem Abschnit angegebenen Selten auf,

MOTORMITTE
~ TEILE AUSBAL EINBALU
Priikappe | 311 3-71
FalR-Laiung 3-11 bl |
Srarker rotor 3-14 354
Ol e 3-i7 3-50

LINKE MOTORSEITE

TEILE  AUSBAU ' EINBAU
Leerfaufechaltar 3-18 .58
Gieneralor 318 [ 357
Wasserpurmpe 3-19 3-56
Sekundirabtrelskegalrad | .14 _ 3-h5

RECHTE MOTORSEITE

TEILE ) AUSBAL EINBAL _ i
Kupplung 3-14d - 361
Olprm pe 3-16 360
Sehzlung 3-16 3-59
Frimarantriebsrad 3-17 3-59
Artriebswelensch raneSekundd rabtrisberad- 317 Ty
Wellanmuother
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AUSBAU UND EINBAU DES MOTORS
MOTOR-AUSBAU

Den Motor einer Damptstrabdremigurg unierriehen, bevor er aus
dam Fanmen ganommean wird. Der Ausbau des Molors wind in
den folgenden Schritten der Reihe nach erldutart. Dar Wiader
gintau des Moiors erfoigt durch sinngemates Umkehren ces
Aushauvertahrens.

Das Motardd ablassan. (T 2-8)

Das Kikimittel ablazeen. (C7 2-13)

Dig Sitze abnehmen. (27 7-2)

* Den Kralisoitank abnenhmen, (27 5-3)

v Das Massekabel = dar Batterie abtrennen,

Die Rahmenkopfabdeckungen 1) abnahmen

» Den Kiahler abnehmen, (7 6-4)

¢ Linke Rahmenabdeckung und Sekundargetiiebagenduse-
deckel abnehmen,
¢ Dan Kdhlmittel-Ausgleichbehalter abnehmen
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* Den Leerfaufschalter-Kabeisteckar 1 abirennen.

* Generator-Kabelsteckar (2 und Signalgeber-Kabelstackar 3
Anirgnnan

Den Seitenstdnderschaltar-Kabelsiecker 4 abtrernen

* Den Kupplungsausrickmeachanismus abnehmen
» Dig Druckstange abnehmen

¢ | Inke FuEraste und Schalthebal abnehmean,

* Den PAIR-Deckel (Luftversargung) abnehmen.
* Das PAIR-System abnehmen,

* Lubtitergehiuse und Aussalachiauch 5 abnehmen,

https://www.motorcycle-manual.com/
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s Dl Luftfilterpehausshalterung abnehmen.
& Den Unterdrisckschlauch (11 abtrennan

v Den Vergasar abnehmen.
Vargasar-Aushaus [/ 5-10
v Die ZOndkerzensteckar abZenean

i + Dis rechite Rahmenabdeckung abnehmen.

» Den Auspuffiopl Mr, 1 abnehmen
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= Auspufirobr N 1 und Auspufiiopf Mr. 2 abnehmen,

+ Das Ausputirohr Nr, 2 abnehmen.

= Den hinteren Kupplungsdeckel abnehmen

= Dig KohilGfter-Belestigungsschrauben herausdrehen,
¢ g Motoraufh@ngungsschraube 1) herausdrenen,

https://www.motorcycle-manual.com/



MOTOR 37

« Das Hahmen-Unterzugsrahr abnetiman

¢ Den Motor mit @inem Motorheber abstltzen,
# [he Moloraufhdngungsschrauben und -muttern abnahmsan,
¢ Den Molor langsam absenken.
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MOTOR-EINBAU

Den Motor einbawen, indem das Ausbauvertahren sinngemals |
umgexehrt wird

Auf dig flolgenden Punkle achten

 Das Kreuzgelank anbringen,
HINIYEIS:

Baim Einhau sicherstellan, dad der kurea Abschnll A nach s
e wailst

« Den Balg anbringen.
HINIWEIS
Sicharstelan, dad die “LIP-Marke B nach oben weisl

= Den Motor almahlich anhaban, dann die Sekundirabtriebs-
radwetle mi dem Krauzgelenk in Eingrill brirgen,

¢ Motorauihdngungesschrauben und -muifern anbringan, dann
andehan

| https://www.motorcycle-manual.com/




MOTOR

4

HINIWEIS

" Dve Motoraulhd@ngungsmuliern sind selbsisichernd, Machdem
gine soiche Mutter einmal entferrd worden s, dar sie mchi
Vo nedem vensende! werden

" Unbedingt newe Multtern verwanden und aul das vorgeschng-
bana Anzugsdrehmomant anziehean

[ 50 Mo (5.0 kghm)

: E] P hm (7.3 Rgh ) E] 25 Me-m (2.5 kgl
m 50 B (8 0 g i

v [Den Balg richtig an Motor und Schwings anbringen
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MO  WMOTOR
s Schaltrebal und Fuflraste an komakiar Poastion anbringen N
[ Schalthebelhéhe A .
Standard: 90 mm *
i

* [hie Druckstange sinfetten und anbnngan

A 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A" (Fir USA)
99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"
(Fir andere Vertriebsgabiate)

* Den Kupplungsausrickmechanismus eanfetten und anbringen
SEw 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A” (Fir USA)
S9000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"
(Flr andere Vertrisbsgebiate)
[ZH) Kupplungsausriickschraube
Standard: v Drehung 2uriick

KUPPLUNGSSEILZUG-EINSTELLUNG . 2-12

* Mewae Dichiungen anbrangen
* Auspufirohre und Ausputfidple anbringan

* Dichtungsmasse an Auspuffrohrverbindern auftragan.
ABGAS-DICHTUNGSMASSE: PERMATEX 1372

* Die nachstehenden Wartungsarbaiten austihren

* Motordl 7 2-8

" Kuhimittel [ 2-13

" Learlauf-Einstellung 57 2-10

* Gasseilzugspiel 27211

* Bremspedalhéhe —7 2-18
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MOTOR-ZERLEGUNG

« Dia PAIR-Leitungen abnehmen
¢ Die Zindkarzan herausdreben,

09930-10121: Ziindkerzenschlisselsatz

+ Dig Venlilslausrungsprifechraube ) herausdrohen, und die
Generatorabdeckkappe ‘& abnehmen

*» Die Marke "RIT" am Genarator aul die Mite dor
ventiisteusrungsprifotinung ausrichten.

ZYLINDERKOPFHAUBE

* Das Ansawgrohr abnabmen

¢ Die Pritkappan abnehmean,

» Dig Zylinderkopfhauben abnehmen,

NOCKENWELLE
* Die Sicherungsscheibe geradebiegen
* Mockanwellenad und Nockenwelle abnehmen, (Vorderer und

hirterar Dylindar)
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IZYLINDERKOPF/ZYLINDER
* Die Wasserschlauch-Spannschrauben iozen

* Die Zylinderkoplschrauban heravsdrehen, (Vorderer Zylinder)

* Zylinderkopt und Zylinder abnehman (Vordeter Zviindes)

* Mach Entsichern der Ratsche dia stewarkelenspannung-Ein
stellerstange ganz dnicken

o P
* [Das IpezEWerkzauy awischen Ratsche und E nsielgrpehause
EnSatEem,

08918-53810; Etnuerheﬂnnspannur-ﬂlnr:kian-.rerkzaug F |

* Die ZylinderkoptZylinder-Baugruppe trennen, (Vordarer Zyiin-
dar) .

https://www.motorcycle-manual.com/

—
-
E



* Zylinderkopischraube und -mutter abnehmen, {Hinterar Zyiin-
der)

# [hia Srﬁuerkett&nspannun;;-Fir-s'raél:—‘.-rsr.ang'e andrickan, Lnd
das Spezlalwerkzaug einsetzen

09918-53810: Steusrkettenspanner-Block ierwerkzeug

* Den Zylinderkop!t nach Herausdrehan der Lylinderkapf
schrauben abnehmen

* Wasserschiauch und temung abnehmen.

* Den Zylinder abnahmen (Hinterer Zylinder)

KOLBEN

* Eman saubaren Lappen unter den Kolben 2gen, damit keine
Teile in das Kurbelgehiuse &llan kénnen,

* Dig rolbenbolzensicherung (1 mitemar Spitzzange abrehmen

* Jeden Kolbenbolzen herauszishen, und die Kolben abnehmen

HINWEIS:

Die Tylinderposition am Boden anritzen
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STARTER
* Den Startardecksl abnahrman

* Den Starter ausbauen.

KUPPLUNG
* Den Kupplungsdecke! abnahmen

* Dia Kupplungsfeder-Belestigungsschrauben Gharkreuz haraus-
drefien und die Federn abnehman,

* Die Druckplatte 1) abnehmen.Remove the pressure plate.

https://www.motorcycle-manual.com/

RS




* Druckscheibe (1), Lager ‘2, Druckstlck ¥ und Druckstange
abneafrmean,
* Die Kupplungsantriebs- und -abtriebsecheiben abrehmen,

* Federscheibe & und Federscheibensitz 5 abnehmen

* Die Kupplungsnabenmutier mit Hille des Spezialwarkzeugs
abschraubean,

(=) 09920-53740: Halter fiir Kupplungsnabe

* Scheibe @ und Kupplungsnabe 7 abnehmen

¢ [ruckzchalba (B, Distanzsibok (G wund Madeirgllienlager 1] ab-
nehmen

https://www.motorcycle-man uél.co/
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« Primarabtrigbsrmd-Baugruppe und Olpumpenantredsketie ab-
nehmen
» Druckschelbe ) und Distanzstick 2 abnehmen

OLPUMPE
« Die Olpumpe nach Enflernen des Sicherungstings abnehmen.

=) 09900-06107: Sprengringzange

« Stift (1) und Scheibe (2 abnehmien

SCHALTUNG
¢« Die Schaltwelle 1 herawsziahan,

« Mockentdhrung und Kilnkenheber abnenmen
« Die Mockenwellenablriebsrad-Baugruppe nach Herausdrehen
der Schaltnocken-Anschlagschraube (& abnehmen.

https://www.motorcycle-man
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 Schattnockenplatte (1) abnehmen
Schalinockenanschiag 2 abnehmen

TRIEBSRAD

38 Primérantrisbsrad nach Herausdrehen der Primarantriebs:

ﬁ;‘nut& mit Hilfe des Sperahlverkzeugs abnehmen
Eﬂm-mn:!: Rotorhalter

-fi-_ Schraube hat ein Linksgewinde.

Durch Drehen im Gegenuhrzelgersinn kann ein Schaden
yarursacht wernden.

e

Bleuerketienspanner und Kette abnehmen.
;_H.Elkaﬂerl-.ﬂmmehzrmﬂ 1 und Druckschaibe ' abnehmen

FILTER
Jen Cifilter mit dem Spezialwerkzeug abnehmen

) 09915-40610: Oifiterschliissel

TRIEBSWELLENSCHRAUBE/
KUNDARABTRIEESRAD-WELLENMUTTER

ias Kreuzgelenk an der Sexunddrabtnebsmdwelle arbringan,
fhrend das Kreuzgelerk mit emem Rollgabelschitssel fast-
ghatten wird, dée Antricbswellenschraube (1 herausdreben und
8- Sekundirantriebsrad-Wellenmutter 2 abschracben

ACHTUNG |

e Arrh'laluwulhnschraub& t ul-i"l.""!nxs E’m
urch Drehen im Gegenuhrzei

arureacht wearderny




LR L L R

LEERLAUFSCHALTER
= Dia Leerlaufschalier-Baugruppe abnehmern.
» Das Oldruckschalter-Zuleitungskabel abnehmen.

GENERATOR
« Cen Generatordecke! abnahman.

= Starterabiriabsrsad und Swischanrad abrshmen,

« Dig Genemtorrotorschraube ldsan
HINWEIS:-

Die Rotorschraube nur idsen, nicht ganz heralrsdrehen, Die Rolor-
schraube wird rusanwmen mil defm Rolovabzieher zum Alnah-
men déas Rotors vensvendol

* [he Generatorrator-Baugrugpe mit dem Speaialwerkzeug ab-
nehman
* [Den Kail abretimean

09930-33730: Rotorabzieher
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fenspanner und Kette abnehmen

UMPE
sarpumpendeckel abnehmen

serpumpen-Baugruppa abnehmean

ARABTRIEBSRAD
undédrabtrieberad-Gehduseschrauben herausdranen.

bundarabirisbsrad-Gehiuse abrehman



0 MITOR

Die Sekunddrabiriebsrad-Baugruppe abnehmen
Jazs Lager (1) abnahman.
e Oldiise & abnehman,

DUSE
Jie Oldusen abnehmen,

RBELGEHAUSE
e kurbelgehduseschrautsen herausdrebsen

15 Kirbiaigehduse mit dem Spezialwerkzaug in zwel Tells tren-
i1

08920-13120: Kurbelgehiuse-Trennwerkzeug

https://www.motorcycle-n
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* Die Kurbelwala abrebmen
* Schallgabelwellen und Schaligabeln abrehman
* Das Gelrleba abnehman.

SEKUNDARANTRIEESKEGELRAD
* Das Owvardrive-Rad 1) und die Buchss 3 abnehmen.

* L Sekundaranitiebskegelrad-Baugruppe abnehmen.

https://www.motorcycle-manual.com/
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UBERPRUFUNG UND WARTUNG DER
MOTOR-BAUTEILE

ZYLINDERKOPFHAUBE
ZERLEGUNG
4 AGHTUNG|

Unbedingt alle ausgebauten Telle der Lage nach kenn- |
zeichnen, und die Telle gruppiert nach “Zylinder Nr. 1,
"Zylinder Nr. 2", “Auslafi” und “Einlap™ ablegen, so dai
sie spdter beim Zusammenbau wieder an urspringlicher
Stelle eingebaut werden, |

* Die Kipphebalachsen Ibsen und herauszishen

VERZUG DER ZYLINDERKOPFHAUBE

Nach Entfernen von Dichtungsmasse von der Paifldche der
Zyhnderkopthaube diese auf eine Richiplatte setzen und mit el-
ner Fuhlerlehre aul Vierzug Uberpriifen

Verzug der Zylinderkopthaube
VerschieiBgrenze: 0,05 mm
(=) 09900-20803: Fihlerehre

Wenn der Verzug die Verschle Bgrenze uberschreitet, die
Zylingarkopfhaube auswechseln

KIFFHEBELACHSEMN-AD,
Den Durchmessar der Kipphebelachse messen

Kipphebelachsen-AD. (EIN- u. AUSLASS)
Standard: 11,966 - 11,984 mm

@ 09300-20205: Mikromater (D — 25 Frifn)

KIPPHEBEL-ID.
Beim Prifen deg Kipphabals st der Innendurchmesser des

.....

Kipphebels und die Nockenwellen-Kontakizone auf Abnutzung
ZU koniroilienen.

Kipphebel-iD.
Standard: 12,000 - 12,018 mm

() 09900-20605: MeBschieber mit MeBuhr

ZUSAMMENBAL

* SUZUKI MOLY PASTE auf die Kipphebel und deren Acheen
aultragen.

Aiim 99000-25140: SUZUKI MOLY PASTE
m Ripphebelachse: 27 N-m (2,7 kgf-m)

https://www.motorcycle-manual.com/
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KENWELLE i
i Nockenwetian sind aul Abnutzung sowie auf Schiag der Nok-

und Zapdan XU priten, swann ancrmale Motorgerausche Qoer
Mibrationen bzw. mangelnda Moloreistung festgestelt worden

Ein Jeder dieser Mangel kann aul aboerutzte Mockenwelien
Mickrfhren sein

i Mockanwellen lassen sich durch die aingepragten Buchsia

F und "A" unfarschaiden

s Momera (N, 2) Mockamealle

"1 Hintere (M. 1) Nockenwalle

NOCKENVERSCHLEISS

Bboenutzle Mocken sind hiiufig die Ursache flr falsche Vantil-

EiBuarung, die wiedarum zu venminderiar Motorelstung fihr. Die

Mackerverschieifgrenza kst sowohl fUr die Einla3- als auch Aus-
Bnockan durch die Mockenhdha H bestimmt, die mit einem
Rromedar 2u messen st Die Nockenwelien auswachsein, weann

Wgia hig rur VerschisiRgrenze abgenuizt sind

sl Mockenhdhe H
Verschieifigrenze:Vorne (EINLASS) : 35,65 mm
(AUSLASS): 36.62 mm
Hinten (EINLASS) : 3520 mm
(AUSLASS): 36,28 mm

[ 08600-20202: Mikrometer (25 — 50 mm)
WELLEN-LAGERSPIEL

e Nockenwellen-Lagerspiel bel eingesetzter Nockenwalle
messen, Zum Abissen oes Spiels, dessan Grenze wia folgl ba
igl, Plastigage vervenden:

e Mockenwallen-Lagersplel
VerschigiBgrenze: 0,150 mm

{5 09900-22302: Plastinage

.I_I H|E|I'5'l-

gum nefifigen Messen des Lagerspieis mit Plastigage mui3 fegl-
Bhes Dichtungsmaterial von den Palflachen von 2ylinderkopf und
Weisbe besertior werden SLIZUKI BOND “12168" erst nach Be-
g des Lagerspisls aufiragen

LD Zylinderkopfhaubenschrauben gleichmaiig und diagonal
auf das vorgeschrisbane Anzugsdrehmameant anzehan

| Zylinderkopthaubenschrauben

(ME): 10 N-m (1,0 kgt-m)

(M8): 24,5 N-m (2,45 kgt-m)

MINWETS:

e Nockenwal'en mcht arahen, wann Plasigage seingeselzl isf
Dis Zylinderkopfhaube abnebmen, und die Brete des rusam
h'uu}ﬂ-mucklen Fiastigage-Siraifens mit dar HOllskala messen,
Diese Messung ist am breitesien Teil vorzunahman
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Wenn das gemessens Mockenwellen-Lagerspiel die Verschigil-
grenze Gberschreiet, den AuBendurchmessar dor Mockenwalls
MEssan

Bai inkorrakiom Spiel entweder dia Zylinderkopl-Baugruppe oder
dia Nockenwelle auswechseln,

[} Nockenwellenzapfen-AD,
(Kettenradseite): 24,959 — 24 980 mm
(Andere Seite) : 18,959 — 19,980 mm

[ 09900-20205: Mikrometer (0 - 25 mm) '

NOCKENWELLENSCHLAG
en Schiag mit einer Mefuhr festsielion. Die Nockerwelle aus-
wechsein, wenn dar Schiag dia VerschloiBgrenze Oberschreitat,

Nockenwellenschlag (EIN- u. AUSLASS)
VerschieiBgrenze: 0.10 mm

09000-20606: MeBuhr (1/100, 10 mm)

08900-20701: Magnetstiander
09900-21304: Prismenautiageblocke (100 mm)

STEUERKETTENSPANNER UND -FUHRUNG

STEUERKETTENSPANNER LA
£um Antrigb dar Nockenwellen wetden zwel Steverkettenspanner
an gen jewalligen Nockenwellen-Antriebskeltan verwandel. Dern
Ratschenmachanismus entrisgeln, und die Druckstange in Posi-
fion bringen, um zu Gberprifen. ob sie sich gleichméiig bewegt.
Falls irgendwelche Schwergangigkeit oder ein Defekt das
Hatschenmechanismus festgestellt wird. die Steusr-
keltenspannar-Baugruppe durch aing neue erselzan,

Die Steverkettenspanner kénnen durch die Pragungen "F" und
“R" unterschiaden werdan

F" Vorderer (N, 2} Sleusrkettenspanner

A" Hinterer (Nr. 1) Steusrkeftenspanner

STEUERKETTENFUHRUNG -
Lie Kontakifiache der Steuerketteniihrung auf Abnutzung und j‘!"l
Beschadigung Oberpriifen Falls irgendein Schadan festgestal — 2 5 i
W, Brfauern.
Zwei Arten von Steusrketienfihrungen werden an den (aweili-

e e e ——

gen Mockenwsllan-Antrigbsketten vensandet. 5
L FOr vorderen Zylinder 3
2 Fir hintaren 2yfindar
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MOTOR 325
I ZYLINDERKOPF
- VENTIL- UND VENTILFEDER-ZERLEGUNG
| * Dia Ventiifedern mit den Spezialwerkzaugen rusammendrik-
/ kan, und die besden Keihaliten 0. vom Ventilschaft abnehmen.

| () 09916-14510: Ventilfederheber
0E916-14910: Aufsatz fir Ventilfederheber
D9916-84511: Pinzette

« Ventifadertaler, Innenfader und AuBlenteder abnehmen.
| ¢ Das Vantil vaon der ancleren Seite hersusziahen,
¢ Vantischafidichtung und Venlifedersitz ebnahmen,

| HINWEIS:

Mit dem Ausbau der Ventile ist die normale Zerlagungsarbait
atgeschiossen. Fails die Lberprifung refevanfer Telle engedben
I hat, dla® VenhifGhrangen zum Austausch ausgabau! werden mas-
eon, die wnter Ventitfihrungswartung angegetiansn Schrifte durch-
fidhren, (= 3-27)

ZYLINDERKOPF-VERZUG

* Dig Brennraume enlkahlen

Die Dichtllache des Zylinderkopds mit gnam Richilineal und gi-
ner Fihlerlehre aul Varzwg dberprlfen, indem an mehreren Stel-
ien gemessen wird, wie gezeigl. Wenn der grifte Melwert an
irgendeiner Position des Richllingals die Verschleifigrenze dber-
i schraltet, den Zyiinderkopt auswechseln,

Zylinderkopf-Verzug
Verschieifgrenze: 0,05 mm

() 09900-20803: Filhlerlehre

VENTILSITZFLACHEN-VERSCHLEISS

Jedes Ventil einer Sichiprdfung aul Abnutsung seiner Sitzildche
urterzishen. Jedaes ventll mil geinerancrmal abgenuizien Sitztlache
auswethsaln,

Die Dicke T nimmt mit zurahmendeam Verschieid ab.

Die Dicke messen: auswachsain, wenn die Dicke bis auf die
VerschisiBgrenze redunert isl

[0 Ventiltellerdicke £ L
Verschleilgrenze T 0,5 mm

@ 09900-20102: Moniusschublehre
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VENTILSCHAFTSCHLAG

Dias Ventil wie gezeigt in Prismenauflageblicke setzen, und des-
gon Schiag mit siner MeBubr oberprifan

Wenn der Schiag die Verschieifigrenze dberschredtat, mull das
Ventl ausgewechsell werden,

i ventilschaftschlag
VerschieiBgrenze: 0,05 mm

() 09900-20701: Magnetsténder
09900-20606; MeRuhr (1/100 mm)
09900-21304: Prismenaufiageblocke

VENTILTELLER-RADIALSCHLAG

Dia MelBuhr in rechiem Wnkal zur Ventitellediache ansatzen, und
den Ventiteller-RHadalschlag massen

Wwenn der Schlag die VerschieiBiorenze dberschraitet, das Ventil
auswech=saln,

Ventilteller-Radialschlag
VerschieiBgrenze: 0,03 mm

(=) 09200-20701: Magnetstinder
r8900-20606: MeBuhr (1100 mm)
09900-21304: Prismenaufiageblock

VENTILSCHAFT-ABWEICHUNG

Das Ventil otwa 10 mm wom Ventilsitz abheben. Die Venhlschalt-
Atweichung fn zwei Richlungen, “X" und "Y", senkracht zuginan-
der massen, indem die Mafuhr wie gezeigt angesatzt wird. Wenn
die gemessene Abweichunyg e VerschieiBgrenze (siehe unten)
Uberschreitet, bestimmen, ob das Ventil ader die Ventiffuhrung
ernauart werden soflte,

[0 ventilschaft-Abweichung (EIN- u. AUSLASS)
Verschieidgrenze: 0,35 mm

(=) 09900-20606: MeBuhr (1100 mm)
08900-20701: Magneistander

VENTILSCHAFT-ABNUTZUNG

Wern der Ventilschaft bis zur Verschieil3grenze apgenutzt isl, wie
mit pinem Mikrometer gemassen, und das Spiel die angegebene
VerschleiBgrenze Gberschraitat, das Vientil auswechsaln; wenn
der Schaft innerhal der Toleranz fliegt, die Fuhrung auswech-
saln. Mach Austausch gines Ventils oder ainar Fonrung muil stets
das Spiel nachkontrodliart werden

] Ventilachaft-AD.
Standard {EIHL.A.EE& : 5,475 — 5450 mm
(AUSLASS): 5,455 — 5,470 mm

=) 09900-20205: Mikrometer (0 - 25 mm)
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VENTILFUHRUNGSWARTUNG
« Lie VentilfGhrung mit dem Speziaiwerkzeug zur Ein- oder
Auslaikipphebalseiie ausiraiban

09916-44910: Aus-Einbauwerkzeuq fir Ventitiihrungen

HINWEIS

" Die abgenommenen Veniiiihrung-Unlerbaugruppan wegwer-
fen

" Als' Austauschieie sing nur LibergraBen-Ventifdhrungen G-
fch. [Teile-My 1111538477

+ Die Ventilfihrungsbohrungen im Zylinderkopt mit Reibahie (10,8
mim}) und Grifl neacharbaitan

09916-34580: Ventilfuhrungsbohrung-Reibahie
09916-34542: Reibahlengriff

* Dig Schafdtinung jeder Ventilfihrung ebenfalls esindlan, und
die Fuhrung mit den Spezialwerkzeugen in die Fihrungs-
bohirung aintreiben

(D) 09916-44910: Aus-/Einbauwerkzeug 1ir Ventiltihrungen
r9316-44820: Ventilfihrungseinbauwerkzeug-Aufsatz

4 ACHTU HE

| Wenn die Ventifdhru ngshuhn.rng vor Eintrelben der neu-
en Fihrung nicht gedlt wird, kann die Flhrung oder der
Kopl beschidigt werden.

* Nach Einpassen aller Ventillihrungen deren Fuhrungs-
bahrungen mit einer 5,5-mm-Reaibahle nacharbeiten. Die Fok-
rung nach dem Ausreiben unbedingt reinigen und blen,

() 09916-34550: Ventifiihrungsreibahle

09916-34542: Reibahlengriff

HINWENS:

Chie FRethahle vom Brannraurm her einsatzen, und den Redbahien-

ariff stete im Uhr&'ﬁgﬂrﬁ:rrrl drehan

Yaniil-

turung
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VENTILSITZBREITE

¢ DenVenlilsitz gleichmaiig mil Preulisch Blau beschichten, Das
Vertil einpassan und dén beschchtetan Sz mit der Ventilsitz-
tiacha in drehander Waise anklopfen, um ainen klaran Aodruck
dos Sitzkontakis zu erhalien, Bei dissem Arbeiteschriti zum
Festhalen des Ventilellers das Venti-Lappwerkzeug verwen-
oemn

¢ Dernngformige Famabdruck an des Vanhisitziigchs muds durch-
gehend sein und dar keine Unlerbrechungen autweisen, Au-
Ferdem mul die Braite des Farbrngs, die die Sitzbreite dar-
stodlt, der folgendan Varschrifl enteprachen:

) Ventilsitzbreite 3
Standard: 0.9 - 1,1 mm
(2 09916-10911: Ventil-Lappwerkzeugsalz

Wenn eing der Anforderingen nicht edfdlll ist, den Silz wie nach-
ilpend beschrieben korrigianer:

VENTILSITZ-WARTUNG

Die Ventilsitze fur die Einlal- und AuslaBventile sind aul vier var-
schiedene Winkel zugearbeitet. Die Sitzkontaktilache st auf 45°
2ugearbiailel

——— | EINLASS AUSLASS
15 | Nt
- Ni28 | ——
45' N-128 N-122
80" ' N-111 T i

HINWEIS:
Die Ventilsitz-Kontaktfidche mud nach jedem Schnit nachkon-
troferf werden,

() 09916-21110: Ventilsitz-Frésersatz
09916-22430: Ventilsitziraser (N-128)

ALISLASE

® ® 0
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& Den Volldorn 3 (0981 6-24450; N-100-5.52) unter leichiam Cre-
hen gingetzen, Den Trelbdom gut zum Sitzen bringen, Den 45
Frazar, Aufsatz und T-Grift ansaizen,

ANFANGLICHER SITZSCHNITT
« Den Sitz mit dem 45"-Fréser entzundern und bereinigen, Den
Fraser um eine oder rwei Drehungen drehan.

¢ Dig Ventilstzbraite 50 nach edem Schnilt messen

 Wenn der Venlilsitz ausgefressan oder verbrannt ist, muld er
mit dam 45°%-Fraser noch weiter nachgearbeitel werden

HINWEIS:
Nurger unbedingt notwenaigen Betrag vorn Jilz atnefymen, gamif
der Vantitschalt nicht zu nahe an die Nockermwelie komemen kann.

COBEAER VERENGLINGSSCHNITT

= Wenn die Kontaktzone W am Ventl zu hoch oder zu brait ist, Kentaktlache an Vemlilsdefiicne
den 15°-Fraser fir die Auslafsere und den 30°-Frasar flr die ZU hoch und zy besll
Einlafseite verwenden, um dis Kontaktzons abzusenken und
2u vorangen

15" {duslaid)
| 1% {Einiall}
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UNTERER VEREMGQUNGSSCHNITT

= Wenn die Fonlaktrone W ru brait oder zu meadrig isl, dan G0°-
Frasar verwandan (nur EinlaBsana), um che Konlakizona zZu
verengen und anzuhében

ENDGULTIGER SITZSCHMNITT

o Wenn die Kontakizons O 2o niadng oder 2o eng st dan 45
Fraze: varwandean, um die Kantaklzone anzuhaben und zu var-
bredtarm

HINIWEIS

fach Schnaiden der Winke! von 75° 307" und 607 kann es vv-
kormmen, dad der Venilsiz (457 zo setvnal sl in dissem Fal
den Ventilsilz aul die richiige Brede nachschneldan

* Machdem die gewlnschle Sitzposihon und -breite erhalten
worden ist. den 45°-Fraser ganz lacht ansatzan, wn pghchsa
durch den vorigen Schnittbetrieb verursachie Graie zu besaiti-
yan

A ACHTUNG

Mach dem letrien Schnitt keine Lappmasse verwenden.
Der fertige Ventilsitz soll eine samtartige Oberfliche auf-
weisen, jedoch nicht hochpoliert oder glanzend ausse-
hen. Auf diese Weise erbdll man aine weaiche Oberflache
fur den endgiitigen Sitz des Ventils, der wahrend der
ersten wenigen Sekunden des Motorbetriebs eintritt.

HINIWWEIS

Mach Warten der Vantisilze unbedingt das Venilapla! nachkon-

frafigren, nachdam el S@inderkog! wader angebrachi warean

igl. T—F 28]

* Kopl- und Ventil-Baulgils reinigen und zusammenbauen, Ein-
und Ausialikanal mil Berzin foilen, um aul Undichigkeit zu
uberpriten

» Falls irgendeing Undichtigkeit lestgestalll wird, Ventilsitz und
VentilsstzflZche aul Grale und andera Mangsl dberprifen, die
richiiges Abdichten des Ventils varfundsarn kinnten,

i WARNUNG

f o |
Beim Umgang mit Benzin duBerste Vorsicht wallen las-
s&n,

inir Emlaf)
P

Korakinacha an Wemiisienachs
m miedrig Wy U Eng
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ZUSTAND DES VENTILSCHAFTENDES

—

Die Ventischaftendflache aul Fressar und Abnutzung dberpri-

fen. Bei Lochfrall oder Abnutaung am Ventilschahienoe kann die- Fj
s8s nachgearbeitel werdan, vorausgeseai2t, dall dadurch die Lan-
g& 71 nicht unter die Verschiaifigranze sinkt. Falls diese Lange
dia Vierachleifgrenze unterschraitat, mul das Ventl ausgewech-
sl wardan,

Ventilschaftendlange
VerschleiBgrenze: 3.1 mm

byt

VENTILFEDER |
Dig Kraft der Schraubanfeder sorgt 10r engen Venlilsitz, Ermndda-

e Federn kinnen zu vermindecter Motorlestung fihren und sind

in den meisten Fallen die Ursache 10r sinen rattarnden Venil-
mechanismus.

Die Ventifedem aut richtige Starke uberprifen, indem ihra Lan-
gen in unbelastetemn Lustand und auch die zum Zusammendrik-
ken der Fedarn edorderliche Kraft gemessen warden. Weann dis
Lénge einer Feder die Viesschlaifgranze untarschreisl, oder wonn |
die zum Zusammeandricken der Feder erdordedicha Krafl nicht
varschrifisgeman |st, sowohl dia Innen- als auch die Aufenfeder
als Hatz auswechseln,

@ 09900-20102: Noniusschublehre

[} Lange der Ventilleder in unbelastetem Zustand
(EIN- u. AUSLASS)
VarschlaiBgrenza INNEN @ 3B.3 mm
AUSSEMN: 401 mm

Ventilfederspannung (EIN- u. AUSLASS)
Standard INNEM : 651 - 7,49 kgff32,6 mm
AUSSEN : 12,08 = 13,91 kgff36,0 mm

E57 - Fdu kgl

i 32,5

VENTIL- UND VENTILFEDER-MONTAGE

= Die unteren Ventiliedersiize 1! anbringen.

« Jeden Simmerring eindien, und den Simmerring &£ mit dem
Spezialwerkzeug prelpassen,

(=) 09916-44910: Aus-Einbauwerkzeug fiir Ventilfithrungen
& ACHTUNG
| Den Simmerring nicht wiederverwenden.
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= [ee Ventitschate rundum und dber die volie Langa ohne Lin-
terbrechung mit gualitativ hochwertigem Malybdéandisulfid-
Schmisrmittal (SUZUKI MOLY PASTE) beschichten, und die
‘Ventile einsatzen.

o 99000-25140: SUZUK]I MOLY PASTE
A ACHTUNG

Beim Einsetzen jedes Ventils darauf achten, die Lippe
| der Schaftdichtung nicht zu beschadigen.

= % B MOMN

[ = B

= Dhe Ventitedern mit dem engen Wicklungsande ‘A zum Zyiin-
derkopl weisend oinsetzan
B Weites Wicklungsende.,

= [Den Ventilfederiglier autsatzan, dia Fedar mit Hille das Vaniti-
hepers nach unten dricken, de besden Keilhalften am Schaft-
ands snpassen, und dan Haber iGsen, damil sich der Keil O
rwischen Sitz und Schafl einklemman kann. Sicherstellan, dali
die gerundete Lippe (2 das Keils richtig in der Nut 3 Im Schaft-
ande zum: Sitzen kommL 3 in the stem and.

(= 09916-14510: Ventilfederheber

09916-14910: Aufsatz fur Ventiltederheber
09916-84511: Pinzette

A ACHTUNG |

.""I.I.n.ﬁadlngi Iéde Feder, jedes Ventil und jeden Federteller '
wieder an urspringlicher Position anbringen.

ZYLINDER

ZYLINDER-VERZUG

Die Dichtilache des Zylindars mil einem Hichtlineal und einer
Fihtatlahre auf Verzug Obarprifen, indam an mehreren Stellen
gemessen wird, wie gezeigt. Wann der grolite MeBwert an ir-
gandeiner Position des Richtlineals die Marschiegrenze Ober-
schraite!, cen Zylinder ausweachsaln.

[ Zylinder-Varzug
Verschieilgrenze: 0,05 mm

(=) 09900-20803: FOhleriehre
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ZYLINDERBOHRUNG

Den Zylinderbohrungsdurchmesser an sechs Stellen messen
Falis irgendeine Messung die Verschisifigrenze ibarschreitet, den
Zylinder Uberholen, und den Kolben durch einen UbargriBean-
wolban ersetzen, eder den 2ylinder auswechsein, Wurde ein Zy-
linder (wegen Uberschraitung der Verse hleidgrenzen) auws-
geschifien, missan auch die anderen Zylinder antsprechend
ausgaschiiffen wardan, Anderenfalls kinnen durch die Imbalance
Ubarmadige Vibrationen verursacht werden

B Zylinderbohrung
VerschlelBgrenze: 83,085 mm

[ 09900-20508: Zylinderiehrensatz

HINWEILS:
deim Anbringen der Wassernerbindung an den 2ylinder die neu-
e C-Ringe elnfaltan,
Aw 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A” (Fir USA)
99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"
(Fur andere Vertriebsgebiete)

KOLBEN

KROLBENDURCHMESSER

Den Aulendurchmessar des Kalbens an der In der Abbildung
gezeigten Stelle mit sinem Mikrometer messen. Wenn das Mef3-
ergebnis die VerschieiBgrenze unterschreitet, den Kolben aus-
wechseln

(R Kolbendurchmesser
VerschleiBgrenze: 82,880 mm

(=) 09900-20204: I.I'dhrmeiemrﬁ

s:/WW. }“notorcycle manual.com/
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LAUFSPIEL DES KOLBENS IM ZYLINDER

wenn das Laufspiel des Kolbens im Zylinder, basierend aut der
sbigen Messung, die folgande Grenze (berschreitet, dan Zylin-
der Uberholen und sinen Ubergrofenkatben verwenden, baw.
sowonl Zylindar als auch Kolben auswacnsain

Laufspiel des Kolbens im Zylinder
VerschieiBgrenze: 0,12 mm
KeolbenibergroBe: 0.5, 1,0 mm

KOLBENRING-MUTENSPIEL

Das Seitenspiel des 1. und 2. Rings. mit einer Fahleriehre mes-
sen. Falls irpendain Spiel die VarschieiBgrenze Cberschreitel,
sowohl Kolben als auch Kolbenringe auswechseln.

[ Kolpenring-Nutenspiel
Verschieidgranze (1.): 0,18 mm
{2.): 0,15 mm

[ Kolbenringnutenbreite
Standard (1.) : 1,01 - 1,03 mm
(2.5 : 121 - 1,23 mm
(Ol): 251 -2,53 mm

Kolbenringdicke
Standard (1.): 0,970 - 0,380 mm
(231,10 = 1,190 mm

(=] 09900-20803: Filhleriahre
09900-20205: Mikrometer (0 — 25 mm)

KOLBENRING-STOSSFUGE, BELASTET UND
UMBELASTET

Bewor die Kolbenringe angebracht warden, die Siofuge jedes
Rings mit einer Noniusschublehre messen. Dann den Ring in den
Zylinder einpassan, und das StoGspie jedes Rings mil einer
Fuhleriehre messen.

Einern Ring mit GbermaRigem Stofispiel auswechsaln,

[ Kolbenring-StoBfuge, unbelastet
VerschieiBgrenze (1.): 7,7 mm
(2.): 9,4 mm
Kolbenring-StoBfuge
VerschieiBgrenze (1.); 0,70 mm
(2.): 0,70 mm

() 02900-20102: Noniusschublehre
09900-20803: Fihleriehre
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Ubergréfen-Kolbenring ‘

Die iolgenden beden Ubergrofen-Kolbennnglypen warden ver-
wendet Sie tragen die lolgenden Kannummerm.

~ GROSSE 1, 2,
0,5 mm Ubergrafe| 50 50 |
1.0 mm Ubergrdfe 100 ] 100

UbergréBen-Olabstreifring
Die folgenden beiden Ubergréfen-Olabsireifrings sind als
Sondarzubshértelle erhalthch. Sie tragen die folgenden Kennmar-

ket
GROSSE FARBE
~ STANDARD KEINE
0.5 mm Ubargrife Rot
1,0 mm UbsargrtiBe Gelb
Ubergréfien-Seitenschiene

Zur |dentifizierung der Ssitanschiene einfach den Aulendurch-
messer messen, da sie nlcht speziell markiser st

KOLBENBOLZEN UND KOLBENBOLZENBOHRUNG
Den Kolbenbolzen-Bohrungsdurchmesser mil giner Klein- A
bohrurgslahne, den Kolbenbolzen-aAufendurchmassar mil slnem ¥ |

Mikrometer messen, Wenn der MeBwaert die folgende Verschleil- B Fd I:I :l

grenze (iberschreitet, sowanl Kolben als auch Kolbenbolzen aus- gy Lo Rl : M
wechsaln, ) : i —— i \.:)_
[ Kolbenbolzenbohrung-10. o

VerschleiBgrenze: 20,030 mm

(=) 09200-20602: Mefuhr (1/1000 mm, 1 mm)
09900-22403: Kleinbohrungslehre (18 — 35 mm)

Den Kolbenbalzen-AuRendurchmessar an drei Positianen mal =
nem Mikromeler messan.

Kalbenbolzen-AD.
VerschleiBgrenze: 19,980 mm

09900-20205: Mikrometer (0 — 25 mm)

https://www.motorcycle-manual.com/
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KOLBENRING-EINBALU F

» Die Kolbenringe in der Folge Olabstraitring, 2. Ring und 1. Hing [ F
ginsetsen, C

» Fuarst muf eln Distanzring (10 in dig Olabstreifringnid emnge- | ki
setzl warden. Mach Einsatzen des Distanzrings die bagen [
Saitenschinan & anpassen

HIMNIWEIS:

Distanzring und Setenschienen haben keine Kennaeichnunger [

fiir ohen und wnlen: sle kfinnan belietig positirier? warmian,

i ACHTUNG : .
= FALSCH

Beim Anbringen des Distanzrings darauf achten, dafl m

dessen beide Enden sich nicht in der Nut uberlappen. . =

# 2 Ring 3 und 1, Ring 4 sinsetzen

HINWEIS: o _'f o ﬁi‘ :
1, Ring und 2. Ring unterscheden sich in (hrer Form. i f } ®
o \ _
T sgelmriid)
+ Der 2. Ring st an der Saeite mil dem Buchsiaban "H” markiert
Beim Anbringen an den Koloen die Markierungsseite unbe-
dingt nach oben weisen lassan s —
g =
I

Lt __-'"':'
_.__,./ s Hing
<

« [he StoBfugen der drei Rings wie gezeigl positionienan. Bevor

AUSLASS
jeder Kaolben in seinen Zylinder eingesetzt wird, sicherstelien * 2 Aing G
dafd die Kolbenring-Stafifugan richtig positicniart sind i il MO B O

= 1. Hg

» Distmnzring

EIMLASS
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PLEUELSTANGE/KURBELWELLE

PLEUELKOPF-ID.
Den Innendurchmessar das Pleuslkopfs mit einer Kiginbohrungs-
lahre messan.

E Pleuelkopl-iD.
VerschileiBgrenze: 20,040 mm
£2) 09900-20602: MeBuhr (1/1000 mm, 1 mm)
09800-22403: Kleinbohrungsiehre {18 = 35 mm)

Wern der Plauelkopi-Innendurchmesser die obengenannte
Verschlafigranze uberschreitet, die Pleuaistange auswechsaeln,

PLEUELFUSS-SEITENSPIEL
Das Pleuetstangendruckspisl mit einer Fihlerehre messen. Wann
das Spiel die VerschieiBgrenze dberschreitet, Pleuslstange ader
Kurbalwelle auswachgeln

E PleuelfuB-Seitenspiel
VerschleiBgrenze: 0,30 mm

(=3 000900-20803: Fihleriehre

XY PleuelfuBbreite
Standanrd: 21,95 = 22,00 mm

Kurbelzaplenbreite
Standard: 22,10 = 22,15 mm

) 09900-20205: Mikrometer (0 - 25 mm)
09900-20605: MefRschieber mit MeBuhr (10 — 34 mm)

PLEUVELFUSSLAGERWAHL

* Dig Lagerdeckelmuttern losen, und zum Abnehmean des Lager-
dockels leich! mit einem Kunsistoffhammer gegen das
Schraubenende klopfen,

* (e Stangen abnehmen und der Zylinderposition entsprachand
mrarkiaren.

* Dha Lagedlachen auf Anzeichen von Verschmelzung, Fressern,
Verbrennungen und anderen Defekien Oberprifen. Im Falle al-
ner Beschadigung die Lager durch den vorgeschriebenan
Lagersatz arselzen.

HINWEIS:

Niemais versuehen, die Pleuslstangendecikelschrauben wegen

ey moghchen Lockerung in der Stange herauszudnehen oder

Zu igsen. Nachgem der Lagerdecke! einmal verselzt worden ist

paat ar nichl mahr richtio

https://www.motorcycle-manual.com/
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« Plastigage axlal wie gazeigt an der OT- oder UT-Seile auf den
Kurbelzapien legen, wobei darauf zu achien ist, daP die Ol
Donrweng nchit EDQ-EGEEH] wird.

* [Dan Lagerdeckel in zwel Schitten, zuerst auf das anfangliche,
dann auf das endglitige Anzugsdrehmoment anzishen

HINWEIS:

Harn Anbringen des Lagerdeckels an den Kwbelzapfen unbe-

gl awischan dan baiden Endan, dar 10 -Code-Saife urad der

andara Seite untarschaiaen

0 -Cade weist stets 2ur Enfafventizats

E] Pleuelstangenmuiier
Anfangliches Anzugsdrehmoment: 25 N-m (2,5 kgf-m)
Endgliltiges Anzugsdrehmoment: 51 N-m (5,1 kgi-m)

() 09900-22302: Plastigage

HINWE!S:
Die Kurbelwelle oder Pleusisiange memals bai eingelegtem
Plastigage-Streien drehen.

* Die Lagerdeckel abnehmen, und die Breite des zusammenge-
driickten Plastigage-Streifans mit der Hiflskala messen. Diess
Messung isi am breliesion Ted worzunahimen

[ Pleueltull-Lagerspiel
Standard: 0,024 - 0,042 mm
Verschleifigrenze: 0,080 mm

= Wenn das Lagerspigl die Verschigiidgrenze Oberschrelist, dis
vorgeschriebenen Lager aus der folgenden Tabele auswah-
V&,

* Entsprechende Plavelstangan:1D-Cogenummar (101", 2" oder
“Fpritan

= Entsprechende Burbelzapfen-AD-Codenummer 217, "2" oder
"3 prifen

= Kurbelzapfen-AD-Codenummer 2, "1, 2" oder "3", die an der
hinken Kurbelwange eingesianzi sind.

Lagerwahiabelle

Kurbelzaplen-AD, 2
Code | | 2 q
1 Grun | Schwarz Braun
Pleuelstangen-- |
ID:-Cosery |= | Setwarz | Baun | Gelb
3 Braun Gelb Blau

https://www.motorcycle-manual.com/
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Pleuelstangen-1D.-Spezifikation

Code ! ID.-Spezifikation
= 44,000 — 44,006 mm
= 2 44 006 — 44,012 mm
I 3 44,012 — 44018 mm
Kurbelzapten-AD.-Spezifikation
Code 2 ' AD.-Spezifikation
=1 | 40,994 - 41,000 mm
2 40,988 — 40,994 mm
3 40,982 - 40,988 mm

(=) 09900-20202; Mikrometer (25 ~ 50 mm)

Lagerdicken-Spezifikation
Farbe (Teile-Nr.) Dicke
X :_1@4};!&;_ 1,485 — 1,488 mm
|1215§$EE£.§.DBU] 1,488 — 1,481 mm
B ,1?_1_54?;3;33:?933. 1,481 = 1,484 mm
|1E1ﬁ4a§§§_@qgm {494 — 1,487 mm
l:‘IEFE-J'-l-gaIHaEUGD-I}EI}} 1.497 = 1,500 mm

L& ACHTUNG |

| Die Lager sind_aiﬁ Satz auszuwechseln,

https://www.motorcycle-manual.com/
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PLEUELFUSSLAGER-MONTAGE

* Beim Anbringen des Lagers an Legerdeckal und Pleusistange
unbedingt zuerst den Anschlagtedl 1 befestigen und das an-
gere Ende hineindricken

0 #

* Mplybdandidsung aut Kurbelzapfen und Lagerfidche auftragen | W
. ] rs
SH 99000-25140: SUZUKI MOLY PASTE 1 h A d:
W A2
Ak
§ R |
5, WY i |
1 : '

* Beim Anbringen der Pleuslstangs an der Kurbelwelle sicher
stallen. dal der ID0-Code 2 der Pleusistange nach hinten waist
* Dia Plegualstangen-Pafmuttern nach Auttragen von Matordl aud
das Multergewinde auf das vargeschriebene Anzugs-
drehmoment anzishen.
['] Pleuelstangenmutter
Anfdngliches Anzugsdrahmoment: 25 N-m (2,5 kgf-m)
Endgiiltiges Anzugsdrehmoment: 51 N-m (5,1 kgf-m)

= Sicherstallen, dal sich die Pleuelsiange gleichmalig draht

KURBELGEHAUSE/KURBELWELLENLAGERWAHL
* Kurbalwelle und Kurbelwellanzapteniager aul Beschadigung
wherprufen,

* Don Kurbalwallenzapfan-AD, 3 mit dem Spezialwerkzeug |
MessEn, |

B0 Kurbelwellenzapfen-AD, 2
Standard: 47,965 — 47,960 mm

09900-20202: Mikrometer (25 — 50 mm)
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1 o Dan Kurbalwelieanzaptentager-iD. .1 mit dem Spezialwerkzelg
IS S .

Kurbelwellenzapfeniager-1D. !
Standard: 48,000 - 48.015 mm

| (=] 09900-20508: Zylinderlehrensatz

Wenn der Innendurchmesser aines Kurbelwellenzaplenlagers
micht vorschrifisgemal ist, die Lager ausfauschan

* Das Rurbelwellenlagar ausbauen und heerbal daraul achien,
die Kurbelgehausazapfenlagerbohrung nicht 2u baschadigan.

» Dig Zaplenlagerbohrung des Kurbelgehiuses aul Anzeichen
von Fressern und anderen Mangeln uharpriden,
It arng, rapalr i with emary papar

« Maus Zaplenlager mit alner Hydraulikpresze in die Kurbel
pehiusehiifen einselzen

* MNoue Zaphandager mit einer Honmaschine auf den vorgeschre-
benen Wert honen

‘& ACHTUNG |
Beim Honen der neuen Zapfenlager unbedingt linkes und
rechies Kurbelgehiiuse rusammenpassen

https://www.motorcycle-manual.com/
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KURBELWELLEN-DRUCKSPIEL

Die Kurbelwelle in die rechie Kurbalgehdusenaille ainsetzen,

nachdem die Druckscheibe an der Kurbalwelle angabracht wor-

e ist

HINWEIS

Dhe Cinutenseite & der Druckscheibe 1 weist 2ur Kurbelwangen-

gt

« Druckscheibe, Nockenwelenantriebsrad und Primarantrigbs-
racl am rechien Ende der Kurbelwale ansetzen, und die Primar-
anftrigbsradschraube auf das vorgeschrigbene Anzugs-
drenmoment anziahen. (7 3-69)

() 09930-40113: Rotorhalter
[¥] Primérantrisbsradschraube: 95 N-m (9,5 kgf-m)

» Das Drucksplel zwischen rechitem Kurbelgehause und Druck-
soheibe mit ener Fuhlerienre messen

Kurbelwellen-Druckspial
Standard: 0,06 — 0,10 mm

(=) 09900-20803: Flhlerlehre

Das Druckspiel wie nachiolgend beschrisben sinstelien, fals es
nicht vorschrifisgeman st

« Die Druckschaibe abnehmen, und e Dicke mit eirem Mikro-
MELer messer,

» Die Druckschalbe auswechseln, falls das Drucksplel nicht
stimmt,

« Dia oben beschriebene Drucksplelmessung esneut durchiuh-
ramn

09900-20205: Mikrometer (0 = 25 mm)
Sicherstellen, daB die Vorschrift erflllt ist

Enhail: mm
Teile-Nummer ﬂ-rucksnhalbnn:llcke
~ 09160-48007 | 1,925 — 1,950 =i
0916048002 | 1850 - 1,975
09160-48003 | 1,875 - 2,000
0916048004 | 2,000 - 2,025 ]
[ 02160-48005 2025 - 2,050
09160-48006 | T 2080-2075
0916048007 2075 — 2,100
T 09160-4B008 | T 200 -2125
00160-48008 | 5125 —2.150 ]
09160-48010 | 2150 - 2.175
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KUPPLUNG
KUPPLUNGSANTRIEBS- UND ABTRIEBSSCHEIBEN

HINWEIS:

Jeglches Matord! mit einem sauberen Lappen van den Anfriels-
und Ablriebsscheiben abwischen

Die Dicke der Antriebsscheiben mit einer Noniusschublehre mes-
sen, Jede Antriebsscheibe, die nicht der Vorschrift entspricht,
durch ging neus ersaetzen

[BR Kupplungsantriebsscheibendicke
Standard (Nr.1): 2,92 - 3,08 mm
(Nr.2): 3,42 - 3.58 mm

[ 09500-20102: Nonlussehublehre

Die Klagenbreile der Antriebsscheiben mit einer Noniusschub-
lehre massen.
Antriabsscheiben, dia bis 2ur Verschleifgrenzs abgenutzt sind
Alswechsalin,

) Kupplungsantriebsscheiben-Klauenbreite
(Nr. 1 u. Nr. 2)
Verschisifigrenze: 15,1 mm

[ 09900-20102: Noniusschublehre

Alle Abtrigbsscheiben mit Hife alnar Fahlerlahire und einer
Richtplatte auf Varzwy Gberprifen,

Abinebescheiben, die die Verschiellgrenre Gberschralien, aus-
wechszaln,

B Kupplungsabiriebsscheiben-Varzug
Verschleilgrenze: 0,1 mm

[Z) 09900-20803: Fiihlerlehra

LANGE DER KUPPLUNGSFEDER IN UNBELASTETEM
ZUSTAND

Die Lange jeder Schraubenfeder in entspanntem Zustand mit al-
ner Noniusschublehre messen, und die elastische Starke jeder
Feder mit dar VerschleiBgrenze verglaichen, Alle Federn auswech:
saln, wenn eine Feder nicht vorschriftsgeman ist.

Lénge der Kupplungsfeder in unbelastetem Zustand
VerschielBgrenze: 46,8 mm

() 09900-20102: Noniusschublehre

KUPFLUNGSLAGER

Das Kupplungsausricklager nach Ausbau von der Kupplung auf
irgenceine Lingewdhnlichikelt Gherprifen, inshesondere auf Ris-
58, um 2u bestimmen, ob es wiedervernendet werden kann oder
gusgewvechsel werden sollte

Ruckiraies Ein- und Ausricken der Kupplung hangt in hahem
Made vom Zustand dieses Lagers ab,

HINIVELS:

e Druckscheibe befindat sich swischen der Druckplatie und

gemy Sruckiager https://www.motorcycle-manual.com/
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GENERATOR/SIGNALGEBER/ W
STARTERKUPPLUNG

UBERPRUFUNG VON GENERATORSTATOR UND
SIGNALGEBERSTATOR 7 B-8, 18, 20

WARTUNG VON GENERATORSTATOR UND
SIGNALGEBERSTATOR

GENERATOR STATOR SERVICING
Beim Auswechseln des Generatorstators eder Signalgaberstators
das Kabel richtig varlagen

UBERPRUFUNG DER STARTERKUPPLUNG

Das Starter-Abtriebsrad an der Starterkupplung anbringen, und
das Startar- Abirisberad von Hand drehan, um die Stanerkuppiung
aul gleichmatigs Bewegung zu Ubsrpriten. Das Rad dreht sich
nur In einer Richiung, Wenn beim Drehen ain starker Widerstand
20 SpUren st die Stanerkupplung aul Beschadigung bew. dis
Starterkupplung-Beruhrungsfache des Staner-Abtriebsrads aul
Abnutzung und Beschadicung Gberprifen.

Ealle die Toike beschadigr sind, milssen sie durch neue arsatzl
warden

UBERPRUFUNG DES STARTER-ABTRIEBSRADLAGERS
Das Starter-Abtrigbsradlager aul Beschadigung Goerprifen.

https://www.motorcycle-manual.com/
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4

WARTUNG DER STARTERKUPPLUMNG
= [Den Rgter mit ginem Winkalschiissel festhalten, und die Starter-
kuppiung-Sicherungsschrauben herausdrehan,

» Beim Anbringen der Freilaufkupplung an die Fihrung (1 die
Flanschgeite (& der Freilaufkupplung zur Rotorseite weigan
lassan.

* THREAD LOCK SUPER "1303° aul dig Sicherungsschrauben
auftragen, und diese aul das vorgaschriebena Anzugs-
drahmomen! anzehen, wahrend der Rotor mit dem Winkel-
gchiigesl festgahalten wird

{50 99000-32030; THREAD LOCK SUPER “1303"

m Sterterkupplung-Sicherungsschraube: 26 N-m (2.6 kgf-m)

OLPUMPE

» [ Glpumpe von Hand dreben und sichersielien, daf sie sich
gleichmalig bewegt

» [he Olpumpe als Baugruppe auswechsain, wenn sie sich nichi
pleichmaéliig bewegl
Die {?ipumpeﬂ-ﬂﬂugmppe nicht zu zerlegen versuchen. |
Die Olpumpe ist nur als Gesamitell erh&ltlich, Einzelteile

. konnen nichl bestellt werden. |
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GETRIEBE

LZEALEGUNG
* Die Getrisberader zeriegan, wie in der Abbildung gezeigt,

1 Aninenawallanschirails

2 Creerdnag-Rac

&1, Abtrieberad

41 4, Ablnebarad

5 3, Abtnpkasad

B Anfrighasalle

T & Abirieberad

4 2. Abinetsad

9 Vergeiagewalal |, Anrisbsrad
1} 4. Aritriaberad

i1 3. &ntriaberad
5. Antrabsrad
2. Antrebsrad

1

Y

GEGENSTAND N-m | kgim
1 a5 6.5

L e |
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ZUSAMMENBAL

Vargelegewelle und Antriebswelie in der umgekehrten Reihan-
folge der Zorlegung zusammenbaven. Auf die folgenden Punkle
achien:

HINWEIS.

Stets neue Sicherungsringe verwenden

HINWEIS:

Vior Anbringen der Réder Anfriebswelle und Vorgelegewsile laichi
mit Molypaste oder Motord! bestreichen.

iy 99000-25140: SUZUKI MOLY PASTE
& ACHTUNG

| * Eln gebrauchter Sicherungsring darf nicht von neusm
verwendel werden. Nachdem ein Sicherungsring von
einer Welle abgenommen worden Ist, muB er durch ei-
nen neuven Ring ersatzt werden.
" Beim Anbringen eines neuen Sicherungsrings darauf |
achten, diesen nicht weiter aufzublegen, als zum Auf- ‘

schieben dber die Welle erforderlich Ist.

" Nach Anbringen eines Sicherungsrings stets sicher- S :
stellen, daf er volistandig und sicher in seiner Nutsitzt. | | |

* Beim Anbringan aines neuen Sicherungsrings auf dessen Aus- , — Schut
fiehiung achitan. Zur Druckseite, wie in der Abbildung gezeigt. —
Ginpassen -I
— & |
Eicharfa Kane
A ACHTUNG

Beim hnh'ﬁﬁgen der Buchse des hischsten Antriebsrads
| die Buchsendibohrung & auf die Vorgelegewellen-
bohrung E susrichten.

=

Beim Anbringen des 3. Abtriebsrads sn dor Antiehswelle dis
Sichenungsscheibe Nr. 2 (1) an der Antrighswalls anbringen und
durch Dirghan in die Nut passan,

Lann die Sicherungsscheibe Nr. 1 % in die Sicherungsscheibe
Mr. 2 (1 passan.
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3-48  MOTOR

d ACHTUNG | o
Beim Anbringen der Buchsen des 1. und 3. Abtriebsrads, | St
deren Olbohrung auf die Antriebswellen-Olbohrung aus- D
richten. ot

. o
VI
I
i
D
GETRIEBERADER UND VERBUNDENE TEILE
i
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MOTOR 3-8

SCHALTGABEL

SPIEL ZWISCHEN SCHALTGABEL UND NUT

Das Spiel der Schaltgabel in der Radnut mit einer Fahlerlehro
uberprifan

Uas Spiel jeder der drel Schaligabein Ist {0r guten Schaltbetrieb
von ausschisggebender Bedeutung.

Falls das festgestalite Spisl die Verschleifgrenze Gberschraitet,
Gabel oder dessan Rad bzw. beides auswechseln

Splel zwischen Schaltgabel und Nut
Standard: 0,10 - 0,30 mm
Verschieillgrenze: 0,50 mm

(=) 09900-20803: Fihlerlehre
09300-20102: Nonlusschublehre

Schaltgabel-Nutenbreite
Standard (Nr. 1): 5,50 = 5,60 mm
(Nr. 2): 4,50 — 4,60 mm

B schaltgabeldicke
Standard [Mr. 1): 5,30 — 5,40 mm
{Mr. 2): 4,30 - 4,40 mm

OLDUSE
Ale Qldisen auf Verstoplung Oberprifen. Bel Verstosfung den
tﬁi:lurl:hgang mit Druckiuft reinigen,
& ACHTUNG |
Neue O-Ringe verwenden, um ein Sinken des Oldrucks
zu vermeiden.

HINWEIS:
Beim Anbringen der Oididsen O auf die O-Ringe auftragen

https://www.motorcycle-manual.com/
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350  MOTOR

KURBELGEHAUSE

OLSUMPFFILTER
= Den Olsumpffilerdecksl sbnehmen.

¢ Den Qisumpffiter abrehmen,

* Den Qlsumpttiter mit Druckluft reinigen

* Den O-Rng vor dem Anbringen einfetien

AN 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A™ (Fiir USA)
99000-25010: SUZUK| SUPER GREASE “A"
(Fur andere Vertriebsgebiete)

OLLEITUNG
= Dia 'ijlleltuﬂ-g abrshmen.

https://www.motorcycle-manual.com/
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MOTOR 3-51

* Belm Anbringen dar Olleitung neve O-Ringe venwenden
+ Elne kigine Menge THAEAD LOCK “1342" auf die Oileitung-
Ralerschrauben auftragen, und diese sichar anziehen.

50 99000-32050: THREAD LOCK “1342"

OLDRUCKREGLER

+ Oen Oldruckregler abnehmen,

Sicherstelien, dal der Oldruckregler richiig funktioniert, indem
mit ainem geaigret geformian Werkzeug aut den Kolben gedrickl
wird. Wenn der Kolben nicht funkticniert, den Oldruckregier durch
ginen neuen arselzen,

+ Beim Anbringen des Oidruckreglers eine neua Scheibe 1 ver-
warien.

LAGER-UBERFPRUFUNG

Den Lagerinrentauiring mit einem Finger drehen, um aul anor-
males Spiel, Gertusche und unglaichmaBige Drehung zu Uber-
prifen, wahrend die Lager im Kurbeigehiuse eingesalzt sind
Das Lager wie nachiotgend beschrisben auswechseln, lalls ef-
was nicht in Ordnung ist

LAGER-ZERLEGUNG
+ [he Lagerhaller abrehmean,

https://www.motorcycle-manual.com/




352 MOTOR =
= Das Lager mil dem Spezislwerkzaug ausbauen, I
@ 09921-20220: Lager-Ausbauwerkzeugsalz [

HINWEIS:
Falls kelng amormalan Gerdusche auffreten, bravchlt das Lager
michl arsmabaut ZU werdion

LAGER-MONTAGE
= Das Lager mit dem Spezialwerkzeug in das Kurbelgehdusea
ainbauen

() 09913-70210: Lager-Einbauwerkzeugsatz

OLDRUCKSCHALTER
» Den Oldruckschalter abnehmen

= Bern Anbringen das Schalters SUJZUK BOMND “12078" auftra-
e,

{'] Oldruckschalter: 14 N-m (1,4 kgf-m)

99104-31140: SUZUKI BOND “12078" (Fur USA)

93000-31140: SUZUKI BOND “12078"
(FUr andere Veririebsgebiete)

SIMMERRING
* Den Simmarring abnehmen
= Den Simmerrdng mit dem Spezalverkzeug dinbauen
= Dile Simmerringlippe einfatien
,.ig'jm 89000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A" (Fur USA)
20000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"
{(Fur andere Vertriebsgebiaie)

(=0 09913-70210: Lager-Einbauwerkzeugsatz
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MOTOR 353

MOTOR-ZUSAMMENBAU

Den Motor sinngemiél in der umgekehrien Reihentolge der Zer-
legung zusammenbauen, Die folgenden Schrifte erferdern be-
gonders Aufmerksamkelt, baw. gewisse Vorsichismalnahmen
soMien gatrofien werden

HINWE!S

Vor dem Zusammenbau Motordl auf alle bewegliichen Tale auf-
Iragan

SEKUNDARANTRIEBSKEGELRAD
v Sekundrantrisbekogelrad-Beilage(n} anbringen
BEILAGENWAML [T74-6

« [he Sekundarantriebskegelrad-Baugruppe anbringen, und da
Halerschrauben auf das vorgeschriebene Anzugsdrahmomani
anziehen

HINWEIS:

THREAD LOGCK SUPER “1303" auf das Gewinde der Schrawben

auffragen.

{25 95000-32030: THREAD LOCK SUPER “1303"
(¥] Sekundérantriebsradlager-Halterschraube:
23 N'm (2,3 kgf-m)
VORGELEGEWELLE/ANTRIEBSWELLE
s Vorgelegewellen-Baugruppe und Anirebswellen-Baugruppe
anbringen,
» Onverdrive-Rad (30 und Buchse 2 anbringan,

« Schaitgabaln (3 und @), Schaltgabelweilen und Schalnodken
anbringen
1 Schatgabeln Nr. 1 (tir 4. und 5. Abtriebsrad)
4 Behatgabel Mr. 2 (f0r 3. Antriebsrad)
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354 WOTOR

KURBELWELLE

& Oig Druckschaeiba 1) an dar Kurbohsizlle anbringen

HINWEIS

* Die genutete Seite ‘A der Druckscheibe 1) weis! 2ur Kurbai-
W‘ﬁﬂgl_?r?:il?l.‘l‘?

* [he Dvupkschaibe wird nach dem Kurbetwelendrucksie ge-
wahlt, (T 3-42)

+ Dig Kurbelwelle in die linke Kurbelgehdusehaifie einsetzen,

HINKWELS:
Ein wanig Moly Paste aul ofe Kurbelwellenzapfenlager lind die
Druckscheie sufiragaen.

Sm 99000-25140: SUZUKI MOLY PASTE

& ACHTUNG |

Zum Einsetzen der Kurbelwelle in das Kurbelgohiuse
niemals mit ainem Hammer gegen die Kurbelwelle schia-
gen. Die Kurbelwelle 1iBt sich muhelos in das linke
Kurbelgehause einsetzen.

« Pafsiifte und O-Ring an der linken Kurbelgehiusehalite an
bringen

HINWENS

Dar O=Hing ainfaitan.

w 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A”" (Fir USA)
80000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A”
(Fir andere Vertriebsgebiete)

dh ACHTUNG
Einen neuen O-Ring verwenden, um Clundichtigkeit zu
| vermeiden.

« g Palflachen der linken und rechten Kurbelgahausehalfe
MErHgIEn. .,

« SUZUKI BOND*12078" auf die Paffiache des rechtan Kurbel-
gehauses auftragen

o 99104-31140: SUZUKI BOND “1207B" (Fir USA)

go000-31140: SUZUKI BOND “1207B"
{Fiir andere Vertriebsgebiete)

HINWEIS:

SUZUKI BOND "1 20787 st folgendarmaifen 2u gabrauchen:

* Die Obarfiidchen von Feuchfigkalt, O, Staub und andaren
Fremdkirparm bairsian,

* Eine dinne glelchmdBige Schicht aufstraichan, und die Kurbel-
gehdusshdlffon innerhalb weniger Minuten zusammeanbalen

* TEBOND “12078" darf auf kelnen Fal aul die Olbohrung, Claut
oder Lager galangan

* Auf verformibe Fldchen aine w-:'r:'ﬁf{-'l'n.'.a':?/'f\;’\il%ﬂrﬂie Sehicht JI

if-
tps w.motorcycle-manual.com/
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« Dig Dightung an der Schraube Al anbringan

* Baim Zusammensetzen der rechten wund linken Kurbelgehiuse
halite jede Schraube jeweds nur gin wenig anziehen, um den
Druck zu vertailen. Alle Sicherungsschrauben aul das vorge-
schriebene Anzugsdrehmoment anziehen

[V Kurbelgehiuse-8-mm-Schraube:
{Anfanglich) 15 N-m (1,5 kgf-m)
(Endglitig) 22 N-m (2,2 kgt-m)
Kurbelgehause--mm-Schraube: 11 Nom (1,1 kgl-m)

Beim Zusammenbauen der Kurbelgehiusehalften dar-

auf achien, den O-Ring nicht in das Kurbelgehduse fal-

len zu lassen.
HINWEIS:
Nachdem die Kurbelgahduseschrauben angaZogen worden sind,
{terpriffan, ob sch Kurbelwelle, Sekunddrantriebskegelradwels,
Vorgelegewelle und Anirletswelle gleichmally drehen
SEKUNDARAEBTRIEBSKEGELRAD
» Sekundirabtiabekagelradiager und Stift 1 anbringen

HINWEIS

Dig Bohrung ‘A des Sekunddrabiriebskegeiradiagers aul der SHf

11 ausnchien

» Sekunddrabtriebskecelrad-Baugruppe, Beilage(n) (2 und O-
Ring (3} anbringen

« Pafistifte und Oidise 4 anbringen

A ACHTUNG
Einen neusn O-Ring verwenden, um Olundichtigkeit zu |
vermaiden. ) ]

HINWEIS: N

* Berigich Belagenwahl sighg Abschniit 4
* Dan O-Ring einfelien

Sew 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A" (Fir USA)
99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A"
(Filir andere Veririebsgebiete}
* Die Pafflachan des Kurbelgehauses und Sekundargelriene:
gehauses remngen.
= SUZUKI BOND “12078" auf die PaBflache des Sekundar-
getriebegehauses auftragen,
o2 99104-31140; SUZUKI BOND “1207B" (Fir USA)

99000-31140: SUZUKI BOND 12078
{Fiir andere Vertrisbsgebiele)

HINWEIS:

* Die Oberfldchen von Feuchtigkeit, Of. Staub und anderan
Framdkdrpern befraedan,

* Eine dilnne gierchmiBige Schicht aulstreichen, und die Kurbel-
gehdusehdiften innedalt weniger Minufen susamrmenbauen

* BOND “12075" darf auf keinen Fail auf die Obohrung, Oinut
oder Lager geiangen

* Auf varformte Fldchen eine verhditnismal3g dicke Schich! aul-
lragen
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* Die Sekundargetriebe-Gehauseschrauban auf das vorgeschrie-
bene Anzugsdrehmoment anziehen
[¥] Sekundérgetriebe-Gohauseschraube
(Anfanglich):15 Nem (1,5 kgt-m)
(Endguitig): 22 N-m (2,2 kgl-m)

HINWEIS:
Die Scheibe an der Schraube (&) anbringen

* Die Sekundérabiriebskegelradschraube auf das vorgeschrie-
bene Anrugsdrehmoment anziehan

HINWEIS,

* Der hofle Abschnit B der Seirund.;jrabfnebsraﬂ-ﬂaugm,um
Warst nach fnnen.,

" Eine klaine Menge THREAD LOCK SUPER “1505" aul die
Schraube auftragen.

+(Z] 99000-32030: THREAD LOCK SUPER “1303"
[¥] sekundarabtriebskegelradschraube: 23 N-m (2,3 kgl-m)

ANTRIEBSWELLENSCHRAUBE/

SEKUNDARABTRIEBSRAD-WELLENMUTTER

* Das Kreuzgelenk an der Sekundarabirebsradwelle anbringen.

* Wahrend das Kreuzgelenk mit ginem Hofigabalschiissal lest.
gehalten wird, die Sekundarantriebsrad-Wallenmutter 1 und
die Antriebswellenschraube @ auf das vorgeschrisbens An-
Fugsorehmomeant anziehan

LA ACHTUNG |
| Die Antriebewellenschraube 2 hat ein Linksgewinde.

[ 09900-18710: Steckschlisseleinsatz mit Sechskant {12

mm}

(¥} Sekundarantriebsrad-Wellenmutter: 105 N-m (10,5 kgf-m)
Antriebswellenschraube: 65 N-m (8,5 kgf-mj)

WASSERPUMPE

* Neuen O-Ring und neus Dichiung anbringen

* Die Wasserpumpan-Befestigungsschrauben anzishen

dh ACHTUNG
Einen neuen O-Ring verwenden. um ﬁlunﬁi{:htigkeit u |

| vermeiden. I
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¢ Den neuen O-Ring anbririgen
* Den Wassarpumpsandeckel anbringen

HINWEIS:
Die Kiemma an der Schraube A& anbringen

STEUERKETTE/STEUERKETTENSPANNER
v Steuerkattenspanner und Steuarkette anbringen

mﬁtaunrhatlanapannmsn:hmuhe: 10 N'm (1,0 kgm)

1) Fir vorderan Eylinder

2 Fibr hinteren Zylinder

HINWELS:

Die Stewerxette N, 2 (fir vorderen Zylinder) ist etwas ldnger als
dip Steuarkeite Nr 7.

GEMERATOR

+ Den wkonischen Abschnitt van Generatorrotor-Baugruppe und
Kurbetwalle entietten. Zum Abwischan van Ol oder Fett eine
nicht enfflammbare Reinigungeléeung verwendan, damit dig-
ge Flichen gane frocken wardan

* Den Keil enselzen

* Das Starterabtriebsrad am Rolor anbingen
* D¢ Generatorrotor-Baugruppe anbringen, und deren Schrad-
be aul das vorgeschnebene Anzugsdrehmoment anziehen,

mﬁamhrrmnmchrnuht; 160 Nm (16.0 kgf-m)

https://www.motorcycle-manual.com/
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) MOTCH

+ Mach Einsetzen von Fadern, Stiften und Schaltklinken das
Mockenabtriebsrad (1) anbringen

« Mockenithrung und Kiinkenheber anbringen
« Eina kigine Menge THREAD LOCK “1342" auf die Muttarn auf-
{rexgen,

+{5] 99000-32050: THREAD LOCK “1342"

» Die Schalirickholfeder richhg anbringen.

+ Dia Schakwelle unter Ausrichtung dar Mitte des SChaltrads an
der Welle aul die Mitte des Schaltnockenabiriebsrads anbrin-
gemn

QLPUMPE
+ Die Olpumpe anbringen

[¥] Glpumpen-Befestigungsschraube: 11 N-m (1,1 kgtm)
HINWE!S

SDas Qipumpenwallenendsa A an aer Wassavrpumpanwislie 8
ansglren

» Schaibe 1 und Stift (2 anbringen

https://www.motorcycle-manual.com/



* Das Primarabiriebsradlagar 3 mit Motordl anfeuchian und danmn

* Lie Hilse 4 anbringen

» Olpumpenablriebsrad und Sicherungsring anbringen
09900-06107: Sprengringzange

KUPPLUNG
* Distanzsilck 1) und Druckschelbe @ anbringen.
* Dia Kette mit dem Olpumpenantriebsrad in Eingriff bringen

* Dig Primé&rabirebsrad-Baugruppa anbringen, und die Kefla mi
dem Olpumpenablriebsrad in Eingriff bringen

anbringan

Druckscheibe (5 und Kupplungsnabe anbringen

https://www.motorcycle-manual.com/




64 MOTOR

= Den Kupplungsdeckel anbringen, und die Schrauben anzie-
her.

HINWE!S.
Dig nawe Dichiung an der Schraube A anbnngen

STARTER MOTOR

« Dan Starter einbauan

HINWEIS!

Dan neven O-Ring einfelien

Sow 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A” (Fir USA)

a9000-25010;: SUZUKI SUPER GREASE “A"
{Fiir andere Vertriebsgebisle)

¢ [an Starterdeckel anbringen

OLDUSE .
s Motordl aul den newen O-Ring aultragen, und die Olglsen an-
bringan

KOLBEMN
» Eine dinne Schicht SUZUKI MOLY PASTE aul die Kolben-
bolzen aultragen

M 99000-25140: SUZUKI MOLY PASTE

« Hoim Einsetzen des Koibens die Pleilmarke am Kolbenboasn
zur AuslaRzeis waisen assen
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NOTOR 365

* Ein Tuch unter den Kolben kegen, und den Sioharungsnng 1
anbringan

i ACHTUNG
Beim Drehen der Kurbelwelie die Steuerketten nach cben

zighen, damit sie sich nicht zwischen Kurbelgehause und
Nockenwellenantriebsrad verfangen kénnen.

ZYLINDER

* [Don Steuerkeitenspannungsainsteller am Zylindar anbringen

= Mach Enisichern der Aalsche gegen die Steuverketian-
Spannungselnsieiziange drlckan

* Das Speziaiwerkzaug zwlischen Hatsche und Einsleliergehauss
einsatzan.

@ 09918-53810: Stouerkettenspanner-Blockierwerkzeug

[¥] steuerketten-Spannungseinstelier-Betestigungs-
schraube: 10 N-m (1,0 kgf-mt)

« Einwenig SUZUKIBOND "1207B" auf die Kurbelgehduse-FPai-
flachen aultragen
o 99104-31140: SUZUKI BOND “1207B" (Flir USA)

29000-31140: SUZUKI BOND “1207B"
(Fir andere Vertriebsgebiete)

* PaBstifte und neue Dichtung anbringen
& ACHTUNG

Eine neue Dichtung verwenden, um Undichtigkelt zu ver-
| mziden.

* Den Zylinder anbringen. (Hinlerer Zylindar)
= Wasserschlauch und -leitung anbringen.
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ZYLINDERKOPF

« Die Steuerketienfinrung anbringen
1 Far vordaren Zylinder
5 Eiir hinteren Zylinger

« Pafstifte und neue Zylinderkopidichiung anbringan

ik AEHTU NG

| Eine neue nmhlung verwenden, um l.lndmh'tlghatt ZU Ver-
melden.

« Den Zylinderkop! anbringen, und tie Fylinderkoplschrauben
(harkreuz sul das worgeschriebena Anzugsdrehmoment an-
rishen. (Hintarar Zylindar)

« 2ylinderkoptschraube und -mutter arEiehen,

» [Dhe Wasserschlauche am worieren Zylinder anbringen,

https://www.motorcycle-manual.com/
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MOTOR 167

VORDERER ZYLINDER
= Vorderan Zylinder und: Zylinderkopl ZusammenDaven
» Zylinderkoplschrauben wnd -muiter anzeahan

[¥] zylinderkoptschraube und -mutter (M8): 25 N-m
(2,5 kgfm)

am

——1
——

|

ftc— -

- ..

="
o
oy =

TEELLO0n

+ [ie vordera Zylinder-Baugruppe am Kurbelgehause anbnngen.
« Die Wassarschliuche anschbalen

« Die Zylinderkoptschrauban auf das vorgeschriebena Anzugs-
drehmoment anziehan
[¥] zytinderkopfschraube (M10): Anfanglich: 25 N-m
(2,5 kgf-m}
Endgdttig: 38 N-m (3.8 kgf-m)
HINWEIS:
Schraube A 165 mm
Schraube B 155 mm

NOCKENWELLE

s Die Marke *BIT" am Genegratorrotor auf die Milte dar
Ventiisteperungsprifdfinung awvsrchien.

| i ACHTUNG

i ‘Die Steuerketten hochziehan, da sie sich anderentalls |
zwischen Kurbelgehause und Nockenwellen-Antriebs-
kettenrad verfangen,

« Vaor Anbringen der Mockenwallen an jedem Zylindarkop!
SUZUKI MOLY PASTE auf die Nockenwellenzapien auliragen
Aufargam Motorsl auf die Nockenwellenzaptenhaiber aulira-
gen

S 99000-25140: SUZUKI MOLY PASTE

HINWELS!

Die Nockanwellen sind durch die geprigten Buchsiaben F und
"H" gehkennzeichnet,

i Vardere Mockenwelle

2 Hetere NMockenwalle
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348  MOTOR

* Die Pfegmarken an der vorderen und hinteron Mockerwole so
gusnchian, dal sie paraflal zur Oberfliche der Zylinderkdpie &
gind. -

HINWE!S:

Plailmarken weisen nach vorne.

* Die Ketten an den Nockenwellenradern ginhangen, wobei de
Hakestiftofinungan (A wie im Foto gezeigt positioniant werden

HINWEIS

ool digserm Arbeitsschritt den Generatorroter nicht dreben. Das

Aettenrad drehen, wenn es nicht richilg ausgerichiot st

¢ Pogition dar Marke “RIT" am Genaratarrotor, Plelimarke an der

(hinteren) Nockenwelle Nr. 1 sowie Plailmarke an der {worde
ren} Mockenwelle Nr, 2 nachkontrollieran

* Die Sicherungsscheibe so anbringen, daB sie den Hallestift
abdecki

* THREAD LOCK SUPER "1303" aul die Sehrauben aufiragen,
und diese auf das vorgeschrisbene Anzugsdrehmoment an-
ziehen,

(*] Nockenwellenkettenradschraube: 15 Nem (1.5 kgf-m)

=2 99000-32030: THREAD LOCK SUPER "1303"

* Die Scheibenzunge so hochbiegen, daf die Schrauben ain
wandfrai gesichert warden,

Mockormaale —i-

= Hec:hhagan
| —"r=t ?R:nmubn

=1 t__,‘_-,-i--- Sahibeo

| ——Hathennad

ZYLINDERKOPFHAUBE

* Dhe Paifiachen von Zylinderkop! und Zylinderkapthaube vor
dem Zusammenpassen reinigen.

* Die Pafstifte in den 2viinderkop! ainsetzon
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¢ SUZUKI BOND “12168° aul die Palfiache der Lylinderkopl-

haube auffragen

der}

VORWARTS |

HINWES:

« Die MockenwellanabschiuBkappen (1 anbringen
* Den O-Ring & eintettan und anbringen, (Nur vorderer Zyln-

99000-31230: SUZUKI BOND “1216B"

Am 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A" (Fir USA)
i 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A”

i —

{Fir andere Vertriebsgeblate)

« Die Zylinde rkopinaubenschrauben tberkreuz echl anzienan
und, wenn alles zufriedenstallend ist, dann sicher mdl anam
Drehmomentschidssal aul das vorgeschriebeng Anzugs-
frghmorment HTI.d'llé'l'I-Hﬁ

¥] Zylinderkopfhaubenschraube (ME): 10 N-m (1,0 kgt-m)

Beim Anziehen der Zyfinderkopfhaubenschracben mull sich der
Kothen am oberen Tolpunkd des Verdichlungsiakis Befingen,

VCHAME

(M&): 25 N-m (2,5 kgl-m)

https://www.motorcycle-manual.com/
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310 MOTOR
LAGE DER ZYLINDERKOPFHAUBENSCHRAUBEN .
3 4 e L
= !
VORWA FiTEi
HINTEN
HINWEIS

Bevor die Schraube 1 singesetz! wird, SUZLIKI BOND 12078 aul deran Gewinds auftragen.
" nbusschraube; (2

" Edelstabischraute 1, X, 4
* Dhe Dichiung an der Schraube 5 anbringan. ‘

* Dia Spanner-Blockierwerkzeuge abnehman,

HINWEITS

Wenn der Sieuerketfenspannungseinsfeller geldst wird, il ain
Flichion ZU vernefmer

https://www.motorcycle-manual.com/



» Dag Ansaugrabr anbringan

« Den neuen O-Ring ainfetten, und die WassarauslaBvertindung
anbringen

7w 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A" (FOr USA)
ge000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A"
{Fir andere Vertriebsgeblete)
» Dichtung und Liftungsabdeckung anbringean

+ [Dia neven O-Rings einfetten, und die Ventipritkappen anbrin-
gen

¥ 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE A" (Flr USA)
99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"
{Fir andera Vertriabsgebiele)

« Die Ventilsteuarungsprifschraube 11 einsetzen, und oie
Genarplorabdeckkappe 2 anbringan.

» Die PRIA-Leiungen anbringen

https://www.motorcycle-manual.com/



+12  MOTOR

= Die Zylinderkopthaubenkappen 1 anbringen
* Dig Zondkerzen eindrehen

@ D9930-10121: Zdndkerzenschilisselzatz

https://www.motorcycle-manual.com/
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&2 KARDANANTRIEB

SEKUNDARKEGELRADER
AUFBAU

b Sekundiraniriebsrad-Wellanmistter

A Sekundarantrisbekegalrad-Lagerhalterschraube 3
Sekundirabtriebskegekadschraube 3

=i b SR (s

Huchse
Crvardrive-Abtriebsrad
Sicherungsning
Abfriebsnockenmiinahmer

J Bampferfeder

Sekundirkegolradsaiz

i % N e Beilagen (5 Arten)
\ e i- ! | B Atriebskegelradiager
1.1-.1._ A - ! 5 O-Ring
A = 14 i | W Bellagen {5 Arten)
L L 2 LI-Ring
J 'y ' iz Eirrrr1-=rrim1|;|-?-h.;|,-=:.=1
_ - i Simmarring
ﬁ.f‘ ey el (Fl L e
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KARDANANTRIER 43

|Ei-piel 0,05 = 032 mm ]

Standardspiel A 1,00 mm

gz 1,00 mm
\\ | ﬂ Das Spiel durch Wahl der Bellagen sinstellen.
i ( {Zwei Beilagen verwenden.)
| | Grodentabelie fir Beilagen 1
" { Teile-Nummar Dicke
i) | 24045-05A-0A0 0,30 mm
_ 24945-06A-0B0 0.35 mm N
24945-05A-0C0 040 mimn
| 24945054000 | 050mm |
| 24945-05A-0ED | 0,60 mm 0

Die Beilagen 1 sind als Satz (24945-05A00) erhaltlich,
Grifentabelie fUr Beilagen 2

___Telle-Nummer | _Dicke
24935 38A01-030 | 0,40 mm
24935-38A01-035 | 0.35 mm
24535-38A01-040 | 0.40 mm
24935-38A01-050 | 0.50 mm I
24935-38A01-D60 0.60 mm

Die Bellagen 2 sind als Satz (24935-38A01) erhaltlich,

https://www.motorcycle-manual.com/



4 KARDANANTRIED

AUSBAU

SEKUNDARANTRIEBSKEGELRAD

cur Wartung des Sekundarantriebskegelrads mufl das Kurbel
gehause pgetellt werden, Die Wartung des Sekundadrantriebs-
kegelrads erfordert Aushau und Zerlegung des Mators. Bazig-
lich Ausbau der Sekundarartrisbekegelrad-Bavgruppe sighe
Abschnitta Uber Ausbau und Zerlegung des Motors.
Motar-Ausbay 734

Motar-Zerlegung 57 3-11

SEKUNDARABTRIEBSKEGELRAD

vior Ausbau des Sekunddrabiriebskegeiads missen die folgen-
don Baugruppen in der angegebenen Reihenfolpe ausgebaut
Werdan

HINWEIS:

Einzelheiten i jeden Schrilt entnehmen Sie bitte doen falgenden
Salten,

* [Das Hinlerrad ausbausn. (" 7-38

= [Dig Schwinge abnehmen, (7 7-48)

» Diae Kreyzgelenk abnotimen.

= Die Sekundérabiriebskegelrad abnahmen

ZERLEGUNG

SEKUNDARANTRIEBSKEGELRAD
« Die Damplededer mif elnem Schraubstock zusammendrGoken.
und den Sicherungsring mit dem Spezialwerkzeug abnehmarn

@ 09800-06107: Sprengringzange

* Nockenmitnahmear T und Dampferiader 2 abnehmen

dh ACHTUNG |

Nieht versuchen, das Sekundérantriebskegelradlager
abzunehmen. Sekundérantriebskegelrad und -lager wer-
den nur als Baugruppe geliefart.

https://www.motorcycle-manual.com/



KARDANANTRIER 4-5

SEKUNDARABTRIEBSKEGELRAD
* Den Lageranachiag mit dem Spezialwerkzeug abnehmen

1 () 09921-21820: Lagerhalterschiissel

* en Simmerring abnahman

UBERPRUFUNG

Dia abgenommaenen Teile auf die faigenden Ungewdhnlichkeitsn
uberprofen,

Regelrider (Antrieb und Abtrieb) awt Abnutzung und Beschi-
digung

Falscher Zahnkontakt

Anormale Lagergerdusche

Lagerscnaden oder -abnutzung

simmertingschaden oder -abnitzung

Abnutzung cder Bescl iEdHung des Abtrebsnockenmilraimers
Beschadigung oder Abnutzung der Rreuzgelenkverzahnung

DAMPFERFEDER

Die Lange der Damplereder in unbelastetem Zustand meszen
Die Feder durch eine neus ersalzen, wenn ihre Lange dia
VarschigiBgrenza unierschredol

B8 Dampferfederiange, unbelastet

VerschlelBgrenze: 58 5 mm

https://www.motorcycle-manual.com/
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46 KARDANANTRIEB

SEKUNDARRAD-BEILAGEN-EINSTELLUNG

SPIEL

* Dia Sekundarantriebskegelrad-Baugruppe tusammen mil den
abgenommenen Bellagen anbringen, und die Schravben auf
das vorgeschriebena Anzugsdrehmoment anzlehen

[¥] Sekundirantriebskegelrad-Lagerhalterschraube:

23 N'm (2,3 kgtm)
HINWEIS:
Bei Montsge des Sekunddran- und -ahiriebskeoelrads dia abpe-
narmmenan Belagen an die Sekundiraniriebskegelrad-Baugrup
pa anbringen, und die Schravben auf das vorgeschrishens An-
sugsdrefmomern andieien,

* Die Sekundarabtriebskegelrad:-Baugruppe mit zusammen mil
den abgenommenen Beilagen, Abtriebskegelradiager und
Sekundargetriebegehiuse anbringen,

HINWEIS:

Den O-Ring zu diesem Zeitpunkt nicitt am Abtriehsradgehsies

anbringen. Daer O-Ring wird erst nach Kontrolle vor Spilel und

Zahnkontak! angebrachi,

* Die Sekundarkegelrmdgenhauseschrauben und die Sekuncdér-
abtriebskegeiradschrauben aul das vorgeschrishane &nzugs:
drehmoment anzishan

("] sekundarkegelradgehiiuseschraube: 22 N.m (2.2 kgf-m)
Sekundirabtriebskegelradschraube: 23 N-m (2.3 kgf-m)

HINWEIS:

© Dar holile Abscinitt A der Sekunddrabirishskegelrad-Baugrup-
P waish nach innan.

* SUZUK! BOND “12078" brawcht zu diesem Zeitpunkt nicht aut
die Palfldche aufgetragen 2u werden

* Daz Spil folgendermalen mossen.
« Eine Mefuhr wia im Folo gezeigt ansetzen

(=1 09900-20606: MeBuhr (1/100 mm, 10 mm)
09500-20701: Magnatstdnder

https://www.motorcycle-manual.com/
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KARDANANTRIEB 4.7

* Hie MeBubr so einstellen, daB sie den Sekundarantriebs-
kegalrad-Nockenmitnehmer berihrt: das Abtriebskegelrad si-
char festhalten, das Anlr bekegelrad in jede Richtung drehen,
und gas Gesamtspiel an der MeBuhr ablesan,

E Sekundirkegelradspiel

Standard: 0,05 - 0,32 mm
HINWE|S:
Beim Messen des Spieis das flinke Kurbelgehduse waggerecht
halign, und das Sekundaraniriebsrad ziehen, um Lagerspiel au
rurnahmen

* Wenn dae Spial nicht vorschrilsgemds Ist, missen die Bella-
gen [Abtnabskegelradseaite) gewechselt werden. In digsem Fall
51 das Splel so oft nachzukontrelieren, bis es stimmt
Sighe Tabaile, um Anderungen gezielt vornehmen zu kiinnan.

HINWEIS:

Baim Wechseln der Beilagen (Ablnebskegelradsete) de Dicke

der aften Bellagen messen, Das Spiel auf Grundlage der Dicke

wer aiten Benagen unter Bezugnahme auf die Taballe sinstelian

Spiel | Betagen-Einsteliung
dnter 0,05 mm Beilagendicke erhiihen
0.05-0,32 mm Richtig

Beilagendicke vermindern

BEILAGEN-SPEZIFIKATIONEN
Antrigbskegelradseite

_ Teie-Nr, Beilagendicke
24935-38A01-030 0,30 mm
24935-38A07-035 | 035 mm =

T AM0EMAVI 00 | anee————

 24835.38A01 050 | 0.50 mm
24035-38A01-060 | 6,60 mm
HINWE/S:

e Belagen (Antriebskegelradseits) sind ale Satz {24035-38810)
arhditiich
Abtriebskeqgalradseite

|

Teile-Nr Beilagendicks
24945-05A00-080 | 030 mm =
| 24945.05A00.080 ~ 035mm
 24845-05A00-0C0 J_ 040mm
24345-05A00-000 ~ 050mm
24545-05A00-0E0 ) 0.60 mm

HINWEIS:
Lie Bellagen (Ablriebskegeiradseite) sing als Satz {4 845-05A00)
grfiaiffich

-
=
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4§ KARDANANTRIES

ZAHNKONTAKT

Hachdem das Spieldurch Andern der Sekundarablriabskegalrad

Beilagen aul die Teleranz gebracht worden 81, muld der Zahn-

koniakt Uoerprift warden.

« [Die Anfriebskegelirad-Baugruppe aus dem Kurbelgehause neh
man

» [e Sekundarantnebskegelradzanne relnigen und entietten,
dann Design-Farbstoff oder Design-Fasie aul menrere Zanne
auttragedn.

¢ Die Sekundéraniriebskegelrad-Baugruppe mil der richtigen
Beilage wieder am Sekundargefriebegahausa anbringen,

+ Das Sekundérabiriebskege! 'E:I um einige Drehungen in beide
Richtungen drehan

« Das Sekundarantriebskegelrad aus dem Kurbalgehause neh-
men, und das Zahnkontakimuster im Farbstoff bzw. in der Pa-
zla Uberpridien

¢ Dot Fahnkantakimustar mit den unter1., 2 und (3 gezeigien
Haoispialen vergieichan
s Falls dar Zahnkoniakt nicht stimmit, midssen die Bedagen des

Cokindarantrisbskagelads und Sekundarabiriebekegelrads
gewechsalt werden. In diesem Fall isl der Zahnkontakt so aft
mnachzukontroliisren, bis ¢r stimmit

ik ACHTUNG

MNach der Zahnkontakt-Einstellung muf das Spiel nach-
kontrolliert werden, da es sich gedndert haben kann.
Unter Bezugnahme auf den Unterabschnitt Uber Spiel- |
kontrolle sowohl das Spiel als auch den Zahnkontait
nachstellen, bis sie stimmen.

Zahnkontak! | Beliagen-Einstellung
Dicke der Belagen 4
oder 5 vermindemn
Dicks dar Bailagen 4
ader .5 arhihen

Fontakt an Zahn=-0bersele

FoontaEkl & LaknfuiE 3

BEILAGEMN-SPEZIFIKATIONEN
Antrigbskegairadsalia

e ™

| |

Taile-Nr Bellagendicke
24935-38A01-030 . 030mm
| 24935-38A01036 | 035mm
24935-38A01-040 040 mm
24935-38A01-050 : 0,50 mm i
24935-38A01-060 0,60 mm

HINIAETS

Die Bailagoen [Antrebskegeiradsas) sind als Saty (24935-38A01)
arhalilich

Abiriebekegeiradsaite

Telle-Mr. =i I Beilagandicke
24945-05A00-0A0 | 0,30 mm
24845-05A00-0E0 | 0,35 mm
24045 t]ﬁA{II’.'I DCO | _ 0AD mm
24845- ﬂE."-':Il-.I D00 | 0. 50 i

24945-05A00-DED | 0,60 mm

HINWEIS!

1 FALSCH (Kantskt an Fabnobarsaite)

4 BICHTIG

*hl'n-r:- O
TDie Bellagen (Ablnebslegoliadfiss: il . motorcycle-manual .com/

'.:-5-'!" L arhaiiich,



KARDANANTRIER 45

ZUSAMMENBAU

SEKUNDARABTRIEBSKEGELRAD
* Die Lippe des Simmarrings enfetien

A=N 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A” {Flir USA)
99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"
(Fur andere Vertriebegebieta)

* Den Lageranschiag mit demn Spezialwerkzeug auf das worge-
schriebene Anzugsdrehmomant anziehen

['_] Lageranschlag: 105 N'm (10.5 kgf-m)
(] 09921-21820: Lagerhalterschliissel

SEKUNDARANTRIEBSKEGELRAD

Das Sekundarantriebskegelirad In der umgekenrten Aeihentoige

der Zerlegung zusammeanbaven. Auf die folgenoen Punkle ach-

fer

* Beim Anbringen anes neusn Sicherungssings aul dessen Aus-
richtung achien. Den Sicherungsring zur Schubsate passan
wig in der Abbildung gezeigt. Die gerundete Setle soll am Ab-
trebsnockenmitnehmer anliegen

d ACHTUNG

| * Ein gebrauchter Sicherungering darl nicht von neuem
verwende! werden. Nachdem ein Sicherungsring von
giner Welle abgenommen worden ist, muld er durch ej-
nen neven Ring ersetx werden.

" Beim Anbringen eines neuen Sicherungsrings diesen
nicht weier aulblegen, asls zum Aufechisben dber die
Welle erforderich ist.

* Nach Anbringen eines Sicherungsrings stets sicher-
stellen, dal er volistandig und sicher in seiner Nut sitzt.

EINBAL
SEKUNDARABTRIEBSKEGELRAD/
SEKUNDARANTRIEBSKEGELRAD

# Slghe Abschnitte ober Motor-ZFusammenbau
Motor-Zusammenbau 7 3-53

https://www.motorcycle-manual.com/

Aim




410 KARDANANTRIED

KEGELRADER DES HINTERRADANTRIEBS

AUFBAU

™
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Al Hinlerradantriebsgehause- £
SCRFE LiDe

B Hinterradabirigbskegelrad-
Lagerhalerschraubs

C Hinterradaninebsgehausemutter

D Hinterradabtriebskegelrad-
Kupplungsmutier

Simmernring
Hinterradantriebslagergehause
C-Himng

Hirg

- Hinterradablneosradliagear

Bellagen (4 Arten)
|"'ii"|'.=:-rr,1|:|.:| bitrigh E'hl?':l‘_"lrﬂﬂ

B Beilagen (B Arten)

Lagernalter

I Hintarradabtriehsradia Jer

1 Eill|‘|:|1_1:|||'(_.!
- Henlerradaniriebsgehduses
I Badagen (S Arten)

~ i AR

i} -
i e

E ] 4
[ 10 4.0
[ §00 10,0
\

|I‘:.. ¥ ':'F

Angchlagring (2 Arten)
Hinterradaninsbsraclacer
Hinterradantrishskegelad
Hinterradantriebskegelrad-
lager

Simmerring
Lageranschiag

D-Ring
Hinterradantrighskupplung
Ficherungsrng
Simmermring

Feder

Gelenkweaie

Kreuzgelank
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KARDANANTRIER &-11

Standardspiel 4 1,00 mm
Groflentabelle flir Bellagen 1

Standardspiel ©2: 1,00 mm

Grobentabelle fir Beilagen 2

TEi!E—l".Iu_rl_lr_nnr

Dicke

27327-34200

0,85 mm

27327-34210

0,40 mm

p?ﬂ??-aa?jgﬁ" :
27327-34230

L1 a8k rmm
0,68 mm

Teile-Nummer Dicke
27445-38AD0-030 | 0,30 mm
| 27445-38A00-055 | 0.35 mm
~ P744R.5RA00-040 | 040 mm
| 2744E-3BAN0-050 .50 mm
2ra45-36A00-060 | 0,60 mm

Die Beilagen 3 sind als Satz (27327-34810)

erhaitlich.

Die Beilagen (7 sind als Satz (27445-38810) erhaltlich.

3,03 — 0 084 mm

Standardspiel E: 2.3 mm
Grofentabelle fir Beilagen I

Teile-Nummer Dicke
27326-34201 1,05 mm
27326-34211 1,10 mm
"".-'3.‘3'85::?.-‘1_ 1,20 mm
27326-34231 1.25 mm
27326-34241 1,35 mm

27326-34201-140 | .40 mm
2T326-34201-145 1,45 mm
27326-34201-150 1,50 i

Die Beilagen 2 sind als Satz [27326-34810
(1,40 - 1,50), 27326-34820 (1.05 - 1,35)} er-

haltlich.

https://www.motorcycle-manual.com/




412 HKARDANANTRIEE

AUSBAU DES HINTERRADANTRIEBSGEHAU- ]
SES 2
Mach Abizssen des Hinferradantniebsdls missen die folgenden
Bautzile in der angegebenen Rethenfolge vor Abnehmen des
Hinterradantnedsgenduses ausgabaul werden

HINWE?S:

Einzelhaiten fur jaden Schnlf entrehman Sie bitte den foigenden
Seiter.

= Hinterradentrabedl ablassen, ([T 2-15)

« Das Hinterad ausbauven, (7 7-38)

* [as Hirerradantriebsgehause abnehmen,

ZERLEGUNG DES HINTERRADANTRIEBSGE-
HAUSES

* Den Ring '1) abnehmen

v Den Simmernng 2 abnehmen

dx ACHTUNG

Wenn ein Simmerring einmal entfernt worden ist, mul er
durch einen neauen ersetrl werdeamn.

* Den Sicherungsting mit dem Spezialwerkzeug entiernen, darn
Gelankwedle und Feder abnahmen

(=) 09900-06108: Sprengringzange

https://www.motorcycle-manual.com/



KARDANANTRIEE 413

1 Feder
1 Gelenkwella
11 Bicherungsring

« e pMutter mit Mail3sl antaichern.
= Die Hinterradantriabskegealad-Kupplungzmutiar mil dem
Speriglwerkzeug abneatimen.

() 09924-62430: Langnufl, 22 mm
08924-64510: Antriebsrad-Kupplungshalter

» Seheibe und Hinterradantrisbskuppiung abnehmen

#* Den Lageranschiag mit dem Spezialwerkraug abrnehman
() 09924-62410: Antriebsradiager-Halterschiissel

= Hinterradaniriebskepairad und Bellagen abnehmean

https://www.motorcycle-manual.com/




414 KARDANANTRIER

* Das Lager mit dem Lagarabzieher vom Hintarradantriebs- - =
kKegalrad abriahan,

A ACHTUNG |

Wenn das Lager ausgebaut worden ist, muB es durch
ain neues ersetzi werden.

HINWEIS-
ralls keina anormalan Gerduschs auftreten, braucht das [aoer
micht abgenommen zu werden

* Die Raclagergehdusaschrauben herausdrahen

* Das Fadiagergehause mit den belden 5-mm-Schrauben vom
Hinterradantriabsgehause abnehmen.

* minterradabinebskegelrad und Bellagen abnehmen,

* Den Simmeming mit dem Speziawerkreug abnehmen
09913-50121: Sim merring-Ausbauwerkzeug

HINWEIS
Wenn keine (lundichtinkalt besteht ralcht oer Sunmerring nicht
SL0enommen 2u werdan

https://www.motorcycle-manual.com/
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KARDANANTRIEE 4-15

» Die Lagerhalterachravben mit Hilfe elnas Schlagschrauber-
satzes herausdrehen.

(=) 09900-09004: Schlagschraubersatz

« Hinterradabtriebsradlager und Simmerring mil den Spaial-
warkzeugen aushauan
(=) 09941-64511: Lager-Ausbauwerkzeug
09930-30102: Schiebewelle
i ACHTUNG
| Lager und Simmerring miissen arneuert werden, nach-
dem sie elnmal abgenommen worden sind. |

HINWEIS!
Falls keine anormalen Gerdusche auvlireten, braucht das Lager

micht ausgebalt ZU werden

« Das Hinterradantriebsradiager mit den Spezialwerkzeugen
ausbauern.

09923-73210: Lager-Ausbauwerkzeug
9830-30102: Schiebewella

s ACHTUNG

Wenn das Lager ausgebaut wnrd-an ist, mufl es durch ‘
ein neues ersetzt werden.

HINWEIS:
Falls keine anonmalen Gerdusche aufireten. braucht das Lager
nicht ausgebaul zu wenden.

+ Simmarning ©1 und O-Ring @ vom Lageranschiag abnehmen.
i ACHTUNG
Simmerring und O-Ring miissen ernsuart werden, nach-

dem sie einmal abgenommen worden sind.

HINWEIS:
Wein keing Olungichtigkeit bestaht, braucht der Simmerring nicht
abgenammen Zu. werden

UBERPRUFUNG

Die abgenammanen Telle auf die folgendan Ungewdhnlichkeiten

Oberpriben,

- Antriebs- und Abtriebskegelrad auf Abnutzung und Beschadi-
gung

* Falscher Zehnkontakl

= Anarmale Lagergerauscne

* Lagercchaden ader -abnutzung

* Simmerringschaden ader -abnutzung

* Baschadigung oder Abnutzung der Gelenkwele

https://www.motorcycle-manual.com/
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HINTERRADANTRIEB-BEILAGEN-
EINSTELLUNG

RADLAGERGEHAUSE-BEILAGENSPIEL
* Abtriebsrad, Bellagen (1) und @) sowie Hadagergehauss am
Hinlerradantrisbsgehiause anbringan

* Die Hinterradantriebsgehauseschrauben aut das vargeschrie-
bene Anzugsdrehmoment anziehen,
(¥] Hinterradantriebsgehauseschraube: 23 Nem (2.3 kgt-m)

HINWELS:
SUZUKI BOND *12078" braucht zu Mesem Zeipunkt nicht guf
die Fadfidche aufgetragen zu werden,

= Das Splel zwischen Bailagen und Lager messen. Falls nicht
vorschriftsgeman. missen die Bellagen gewechsalt werden

[ Hinterradantriebsgehiuse-Beilagenspiel
Standard: 1,00 mm

Spezifikation der Bellagen 2

|/ Taile-Nr Beilagendicke
27397-34200 0,35 mm
' 27327-34210 | 040mm
|-_ 27327-34220 | 050 mm -
 27EETa48%0 | DEOmm .

HINWEIS.

Die Bedagen 2 5ind als Satz (2A327-34810) erhaitich

SPIEL

Mach fusammeanhay des Hin!él.*ra-::lanhlnbsgenau:_-:r:\:i i:), das

Hinterradantriebshkegelradspiel folgendermaBean messan

* Das Spielmefwerkzeug an der Antriebskegelradkupplung an-
Oringen, und eina MaBubr wie In der Abbildung gezeigt anset-
Zen.

09924-34510: Spielmefwerkzeug (27 — 50 mm)
09200-20606 : MeBuhr (1/100 mm, 10 i)
09800-20701 : Magnetstinder

= Die Mafuhr g0 elnstallen, dall sie dan Spielmefwerkzaugarm
an der Markierung beriihr). das Abtriebskegalrad sicher fesi-
halten, dia Kegelradkuppiung leicht in jede Richtung drehen,
und das Gesamtsplel an der MeRuhr ablesan,

[} Kegeiradspiel
Standard: 0,03 - 0.64 mm

o

-|' = .._u
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Wenn das Splel nicht vorschrifisgamald i1, die Beilagendicke fol-

gendermalen ainstallan

* Die Beilagen vom Radlagergehause und Hinterradantniebs-
gehause abnahman, und die Gesamidicke messen

s Um den Abstand zwischen Abtriebskegelrad und -lager nichi
zu verandern, muld die Gesamidicke dar nach einer Anderung
angebrachten Beitagen der urspringkchen Gesamibeilagan-
dicke entsprachan.

= Wehn das Spiel 20 geold st

g] Ein dinneres Baeilagenpack
und Hinterradantriebsgehduse einsetzen.

b De Dicke der Baillagen & zwischen Abineboskegelradiager
und Lagergehduss um den der obigen Verminderung ent-
sprechenden Betrag erbdhen

o Wenn das Spiel 20 Klan s

a) Ein dickeras Baeffagenpack 1) zwischen Abinebskegeirad und
Hintgrradaniriebsgehduse einsefzen

b D Dicke der Beilagen & zwischen Abfriebsradglager und
Legergahiuse um den dor obigen Erdhung emtsprachen-
8 E-I'.-I’.r':l'=| '-'l-_‘r?'l'l-"l'jrfl'll

Zwischen Abiriebskegelrad

BEISPIEL:
Beilagen rwischen Kegelrad und Hintermadantriebsgehduse 1
1,45 mm + 1.40 mm = 2.85% mim
Bellagen zwischon Radlager und Lagergehause .8
2,35 mm + 0.60 mm = 0.5 mm
Urspriingicher Gesamimeiwer! = 3,80 mim

Splel zu grof;
Beilagen rwischen Kegelrad und Hinferradantriebegehauss

1.35 me + 145 mm = 2,80 mm
Bellagen zwischen Radiager und Lagergahiuse &,
-_I I:JE' i + 040 mim = 1,00 mm

~ Gesamtdicke = 3.80 mm

Splel zu klein:
Bellagen zwischen Kegefrad und Hintarradant
.50 mum = 1,40 mim
Beilagen zwischen Radlager und Lagergenause £
0,50 mm + 0,40 mm = 0,50 mm
Gasamtdicke = 3,80 mm

fliebisgahauso
&, 90 mm

Spezifikation der Beilagen /1

Taile-Mi Bellagendicke
27326-34201 | 1,05 mm
2??3& 34211 1,10 mm
:'?325 3422* 1.20 mm
27328-34231 1.25 mm
D7A0E-34241 1,36 mm
2TA2G-34201-140 1 4[] mm |
27326-34201-145 1,45 mm
27326-34201-130 | 1,50 mm

Die Bellagen 1 zind als Satz {27326-
34810 (1,40 — 1,50), 27T326-34820 (1,05
- 1,35)} erhéltlich,

Spezifikation der Beflagen 2

Tedla-Nr, Beillagendicks
 27327-34200 0,35 mm
27327-34210 0,40 mm
F7327-34220 0,50 mm
7427-34230 | 0,50 mm

Die Beilagen 1 sind als Satz (27327-
J8E10) erhaltlich.
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ZAHNKONTAKT

Mach EIreEr EDFEMH:TFIIUHQ miuld der EH."-nkr.-n‘..ﬁ'n;: nachkantral-

It warden

* Die Schrauben vom Hadlagergehduse herausdrahen, und das
Gehduse mil Hilfe der beiden 5-mm-Sehrauban abnehmen
(7" 4-14) Die Bedlagen nicht verlegen. Das Abtriebskegalrad
abrehmen

* Mehrare Zihne des Abtriebskegelrads remigen und entfettan
Diese Zdhne mit Design-Farbstof oder Uesign-Paste, vorzugs-
weise heller Farbe. baschichian,

= Das Abtriebskegeirad mit eingasetzten Bellagen wieder anbrin-
gen, und die beschichieten Zahne so positionieran. dafi sie
am Antriebskegelrad zertriart gind

* Radlagergehduse und -schrauben wieder anbringen, dann dig
Schrauben aul das vorgeschriebene Anziggsdrehmomant an-
Zizhan

[*] Hinterradantriebsgehiuseschraube: 23 Nom (2,3 kgt-m)

* Eine Nufi und elnan Gritf an der Kegelrad-Kupplungsmutter
anselzen, um das Antriebskeqgelad mahrera Drehunpen in jo-
der Richtung zu dreben, wahrend das Abtriebskagolrad bala-
stel wird. Hierdurch erhilt man einan Abdruck auf den baschich:
leten Zihnen des Abtriebskegeirads.

* Radlagergebduse und Abtrisbskegelrad abnehmen, dann die
beschichieten Zahne das Abtrebskegeirads Gberprifen. Das
Kontakimuster sollte wie rechis pezaigh sein

= Wenn das Zahnkontakimustar nicht stimmt, wie in gazeigt,
&l gine dunnere Belage 4 2wischan Antricbskegelradiager
und Hinterradantriobsgehause erdorderdich

* Wenn das Zahnkontakimuster micht stimmt. wie in .3 pazexgt,
Sleme dickere Bedage 40 rwischen Aniriebskegairadiager und
Hintarradantriebsgehause erforderlich.

* Wenn das Zahnkontaktmustar aus irgendanam Grund nichi
simmt, muA eine enisprechenda Beilage eingesets und das
Zahnkontaktmuster durch Wiederholung des oben beschrie-
benen Verfahrens nachkontrolliert WEFDEN.

HINWELS.

Falls dia Hellagaendicke rwischen Ar.rr-'c--l:.a.fw_.;len'ra-:.‘;age.- Lo

HJEI'EJ‘RH:]}.W#.‘EJ‘JSQEhéu‘ELJ Aachgestelll werden muld, kanm sich

tas Raaspiel dndern. Deshalt mult a5 wie im Unterabschnitt Gbar

Spielmessung beschrieben nachkontrolliert werden, Beide Ein-

stelfungen mussen unter Umstdnden wiederhol Wandan, s Sona

und Zehnkoviakt stimmen

' F|I_E-I-|.r La] o

-

‘ T FALSCH (Kontakt ar ::‘-ir-u:u:.neme':-lﬁ

————

| FALSCH iKoninkd an Zakrfulh

Spezifikation der Beilagen

l _ Taite-Nr, Beilagendicke
[27445-38A00-030| 0,30 mm_
27445-38A00-035] 0,35 mm
27445-38A0D0-040, 040 mm
27445-38A00-060] 0.0 mim
E?a 45-38A00-060) 0,60 mm

Die Beilagen 4 sind als Satz (27445-

JB8810) erhdltlich.
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ZUSAMMENBAU DES HINTERRADANTRIEBS-
GEHAUSES

Das Hinterradantriebsgehduse in der umgekehrten Reihenfolge
der Zaregung wieder zusammentauan. Aul die iolgenden Punk-
8 acnian

+ Einen neuen simmesring 1 und O-Ring £ am Lageranschiag
anbringen

[dh ACHTUNG |
g 1

| Einan neuen O-Ring und Simmerring verwenden, um
Olundichtigheit zu vermeiden.

» Das Lager mit dem Spezialwerkzeug am Hinterradantriabs-
kegelrad anbringen

@ 09913-84510: Lager-Einbauwerkzeug
L& ACHTUNG |

' Antriebskegelrad und Abtrisbskegelrad stets zusammen
auswechseln.

« Das Madelroieniager 1ur das Hinterradantriebskegelrad mit dem
Spezialwerkzeug in das Hinterradaniriebsgehause ensatzen.

(=] 09913-75821 : Lager-Einbauwerkzeug

» Dan Simmerring n das Hintemadantriebsgehause ansetzan

A ACHTUNG |

* Einen neuen Simmerring verwenden, um Olundichtig-
keit zu vermeiden.

* Lippe und Feder des Simmerrings missen zur Ab-

tricbskegelradseile weisen.
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« Eine kisine Menge THREAD LOCK "“1303" auf die Antriebs- ‘. s D
kegairad-Kupplungemutier auftragean. i

'y

w0 99000-32030: THREAD LOCK “1303" s

| B

e

HiM

L

Z V¥

« Die Mutter mit dem Spazialwerkzeuq aut éas vorgeschriebeng El
Anzugsdrehmoment anziehan Gl
("] Antriebskegeirad-Kupplungsmutter: 100 N'm (10,0 kgf-m) Cre
00924-62430: LangnuB, 22 mm Hi
00024-64510: Antriebsrad-Kupplungshalter Ei

» Die Antriebskegelrad-Kupplungsmutter mit ginem Zanirier- =

KOrnes Yarsiamimen.

« Molybddnfeit auf Lithium-Basis (NLGI Nr. 2] aut dig
Galenkwelenverzahnung urd die Antriebskegelradkupplung
auftragen

« Feder (1) ung Gedenkwelle 2 anbringan.

* Den Sicnerungsring anoringen

* Mach Anbringen der Gelenkwella mit ginem nauen Scherungs-
ring schersialien, dal? sich die Welle gleichmanig ohne jegl-
ches Kiemmen und ohne Lagergerdusche dreht

(= 09900-06108: Sprengringzange

« D Lippe des Simmerrings einfetien, und den Simmerring an
der Antrichskegelrmd-Kupplung anbringen.

A ACHTUNG |

Einen neuen Simmerring verwenden, um Olundichtighkeil
Iu vermeiden.

Sw 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A” (Fir USA)
99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"

{FUr andere Veririebsgebiele}
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4-23

* Den Anschiagring anbringan,
A ACHTUNG

Beim Anbringen des Rings dessen Vorsprung 2 in eine
der Lageranschlagnuten passen,

HINWVEIS
Zur Sieherung des Anschlags in der richiigen Fosition stehen
owdl versciedene Ringe zur Yerbgung

EINBAU DES HINTERRADANTRIEBS-
GEHAUSES

Der Enbau erolgt in der umgekehnan Relhenfolge des Ausbaus,
HINWELS:

Einzethadan I jeden Schiift entnehmen Sie bitte den faigenden
Seian

¢ Das Hinterradantriebsgohdusa anbrnngen

= e Hinterradantiebsaehiuseschrauben aul das vorgeschrie-
bene Anzugsdrehmoment anziehen,

[¥] Hinterradantrisbsgehiusemutter: 40 N-m (4,0 kgf-m)

= Das Hinterrad einbauen, {7 7=41]
* Himerradantriebsol emfdiien, (7 2-15)
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KRAFTSTOFF- UND SCHMIERSYSTEM

INHALT —

KRAFTSTOFFSYSTEM ..
KRAFT STDFFPUMFE

KH.&FTSTGFFFAHH!’KHAFTSTDFFHAHN cibbabeninusise
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HAUPTSYSTEM ..

STARTER-ANREICHERUNGSSYSTEM .......covnvemmnninsnnsmnssinsens

SCHWIMMERSYSTEM...

BESCHLEUNIGERPUMPENSYSTEM..

AUSBAU.........

VERGASER-REINIGUNG ..
VERGASER-UBERPRUFUNG ..

tn
TSRO TN . . ST T N S T T

UBERPRUFUNG DER LFEHGASEHHEE_"'UHG UHD

DES THERMOSCHALTERS «..ooooeeeeeeeeeeeeenaseens
SCHWIMMEBHOHEN-EINSTELLUNG ...ooo.eeeeeeeeeeeesneeeseananaransmns

ZUSAMMENBAU UND WIEDEREINBAL............

SCHMIERSYSTEMSCHEMA...

PAIR (AIR SUPPLY) SYSTEM INSPECTION .........

A WARNUNG

.......................... 5-23

Mit Benzin muB sorgfaltig umaegangen werden. In einem Berelch arbeiten, der gut

baliiftet ist, und in dem keine Flammen oder Funken auftraten kénnen
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KRAFTSTOFFSYSTEM

Die Kraftstoffpurmpe wird durch Underdruck, der dber das Vergaseransaugrohr zugeleiet wird, betitigt. Det
unter Druck von der Kraftstoffpumpe zugeleiete Kralistoff stramt in die Schwimmerkammer, wenn sich ga
Schwimmer des Vergasers abgesenkt hat. und das Nadelventil gedtinet ist. Wenn das Nadelventil schis@
nirmmt der Druck des Kraftsioffs im Verbindungssehlawch zwischen Vergaser und Krafistoffpumps 2u, undl
Erreichen des Einstelidrucks wird der Betrieb der Kraftstoffpumpe durch den Krafistoffdruck gestoppt,
kbarmaliige Kraftstoffzufihrung zu vermeiden.

KRAFTSTOFFPUMPE
Unterdruckimpulse vom Vergaseransaugrohr dienan zur Betstigung der Pumpenmambran (A, Wenn Lintes
druck auf die Membran 4 wirkt, wird Kraftstoff vom Tank in die Membrankammer (B gosaugt. Bei positiven
Druck geht die Membran zurlick und drlcokt den Kraltstolf durch den Auslal zum Vergaser,
Eine Reihe von Rickschiagventilen (7 und @) sind in cer Kralistoflautbahn angsondnet, so dafs der Kraft
st nur in einer Richiung durch das Pumpengehausa sirdmean kann

11 & B Zu Ansaugrohr
' P | NI

"_"'"E-,_I:' — I—'.-'.-“._'—’C‘é F:TF:-
T

A R AFTSTORE
< UNTERDAUCHK

Wenn dar Kratstotfdruck in der Kammer der Vergaserselle zu
hochist. wird das Ricklautventil 03 gedfinet, so dal der Kraftstaft-
druck zur Kammer der Kralistoffhahnseite hin entlastet wind. .

dmm HFAFTSTOFE
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RAFTSTOFFTANK/KRAFTSTOFFHAHN
AUSBAU
Y 4 WARNUNG

Benzin ist duberst feuergetiinriich und explosiv, Warme,
Funken und Flu_m-men van Benzin fernhalten,

N
A
A ¢

#Den Vordaersitz abnehmen. (7 7-2)

* Pan Tachometer abnehmen,
# Den Tachometerstecker abirennen

I ACHTUNG |
Daraut a_i_:_l‘_!tm, den Kraftstofftank nicht zu verkratzen.

* Dis Krafistoffiank-Befestigungsschraube herausdrehen

* Den Kraftstoflstandmessor-Stacker abtrannen,

F ."-Ful"' A
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54  KRAFTSTOFF- UND SCHMERSYSTEM

« Krafistoffschtauch (1) und Unterdruckschlauch 2 abtrennan

* e Drosselanschiagschraube herausdrahen.
* Den Kraftstoffank abnahmen,

* Den Krafistoffhabn abrehmen,

* Dig Befestigungsschrauben des Krafistoffstandmessers her-
ausdrehean,

* Den Kraftstoffstandmesser (3 aushauen
* Dan O-Ring @ abnshmen
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UBERPRUFUNG

KRAFTSTOFFHAHN |
Wern dar Kraftstoffitter mit Ablagerungen oder Fost verschmutzd

igl, kann dar Krafistol nicht gleichmaRig stromen, wodurch ain
Werlust der Motorlelstung verursacht werden kanm, Den Kraftstof-

iter mit Or ickiuft rednigen. Aulerdem den Kraftstoffhahn aul Risss
fparprifen

EINBAU
* Rrafisiofftank und Krattstofthahn in der umgekehrian Reihan:
foige des Abbaus wiedsr anbringen

* Dichtungen 1) und 2 miszen durch neue ersetzt wer-
den, um Kraftsioff-Undichtigkeit zu vermeiden.
* Die Kraftstoffhahnschrauben gleichmaBig anziehen.

Al
=
T
T o
J_l_!i"--,.-""“ B S K mAzidiank
A /
B, P
-
Erirmgier
1 i
LY "ty " o
aal " L
. r ol o
""..'.-;“:' o7 | e T tS
e Y <2
| 3 li 1] "::-:"-.l'\-
L] ; = 0 - Darmples
u s
Kralesialflahn
o S
o
o 1 i W
i by i I_‘_‘l 1.4 N {044 gl mi
i i b .-"i
3 . I.
i
1 1. '._-' F, .l
- AT A1
" i ¥
g o F i
| & - L i .‘ h.
N
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A WARNUNG
" Die Dichtung '3 muB durch eine neue ersetzt werdar '
um Kraftstoff-Undichtigkeit zu vermeiden. |
* Die Schrauben des Kraftstoffstandmessers gleichma-
Big anzighan.

HINWEIS:

Che Marks o (A am Krafisfoffstandmesser nach VOIS Weisan
IAREON,

s
8
.
D
dun
KRAFTSTOFFPUMPE iz
AUSBAU :ETH
* ke Battarie (1) abnehmen Kra
* Den Kabeksteckar (# abfrernnen
* Dag Zindgerdt 3 abnabimen.
* Den Sicherungsgehausestacker 4 abtrennen
* Das Slarterkabel (5 abnehmen
* Uas Batteriegehduse abnehmen LU
Dar
B
= K
=
s
KR
Kra
Kra
Unt

= Die Kralisioffpumpen-Betestigungsschrauben herausdrehan
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+ Kraftsioffschiguche o1 und 2 sowie Untardruckschiauch 3
ghirannen. 3

UBERPRUFUNG

Benzin ist GuBerst fevergefihrich und explosiv, Wirme, |
Funken und Flammen von Benzin fernhalten. |

' Der Kralistoffschiguch 1) abirennan, einem geaignatan
Sohdauch anschielfen, und das freie Ende des Schlavchos o

aren Behaltar fuhnen
Den Motor einige Sekunden lang durch Dricken des Starferknopis
gurchdrehien, und den Krattsiottiul kontrollisren
Yern ke Boralstolf flief, den Krafistotthabn kontrolieren. (775

R

Wenn Krafistatthahn und -achlauche nicht deftekt zind, die
KralsioHpumpe auswechseln

IUSAMMENBAU

Den Zusammenbay in der umgekehrien Redhenicige der Zerle

gurg] durchithren

v Kratistotschlauche 1 und & sowie Untergruckschlauch 3
sichar anschlaBan,

« Die Schrauben A anziehen,

KRAFTSTOFESCHLAUCH-VERLEGUNG: 7917

Kraflsiofischlaush (Zu Vargasar)

Kraftstoffschiauch 2 (Zu Kraftsioffhabn)
Unterdruckschizuch 1 (£u Ansaugronn
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VERGASER
AUFBAU

[ ;,
"i 1 ! !
" 1 |
4 LR = T . N o
2 ; | g f
s | -~
'.'l.'l-*' e | 5,
] e Flbs
iy 1l .'I
— %g:"""
o = b
F

Chszks
# Fodar
1 Dissnnadetansshlag
4 U-Hing
= E-Hiry
& [hizormace
 Membran'Kolbenschichai
H- Teichler
35 Starinr-Plunger
10 Loerfaulivilho] sa

DL‘-E-EE'.'|-':':-':|'...;||:|5|:"|r;||..-:.;
%rm'ﬂ-’:-_i iregulirrschraube
O ¥iTear

Slarterdise
Hauptdlsankaitar

} Mauprdise

Madahmasi
Schubabhschalbeenlil
Drossalpesilionssars o
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TECHNISCHE DATEN

Gasseilzugspiel

Gemischregulierachraube (PS.) ‘ufll,':l-:'-lﬂ‘—_'lr-é S TELLUMNG
{3 Drehungen heraus)

SPEZIFIKATION

[Tl
i

Lo

La

GEGENSTAND e
| E-02, 19, 24 E-03, 28

Vergasertyp MIKLINI BDSR34 —
Eal'!.run-;;%-g;r_ﬁﬁe_ 34 mm

asinthig R | w2 |
Leerlaufdrehzahl | 1100 = 100 L-';rnm-._ | ¢

_I“-'._rEHEt-u_"I :_-':1an:.‘ N 3 | —
sSchwmimerhihe A0+ 05 mm

_I-I_Ej-i.-pl-il use .*.I'..-1.J. i B #1325 i34 5
Hauptiuftdise WAL I @ 1.8 o |

D.Jsc-lmnma_l__ . EOALN] I BE22-3 _—E-EEJ
Madeidiize .. ) I F'-IZ.'I'u'l -0
;I.':us_ze-u'&r'ill (Th '.-'| @_ . it
Slarterdiss - P' § #0975 | J-I.E_'.;-E_

VOREINSTELLUNG |
|

ek

2 = 4 mm |
LAGE DER VERGASER-KENNUNG
Dia Vergaser-Kennung is1 an der Position 1 am Vergaser ﬁ‘f

aincestanzl, wee im Foio rechis gezesgt
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MEMBRAN- UND KOLBENBETRIEB

Beim Vergaser handelt es sich um einen Glaichdrucktyp, dessen Lufttrichiarquearschnitt vom Kolbenschicber

autamatisch arhaht oder verminder! wird. Der Kolbenschiaber bewegt sich gemil dem an der
stromabwartigen Selte des Lufitrichters (A anliegenden Unterdrucks, Unterdruck gelangt Ubar eine Blende
40 im Kolbenschiegber (10 in die Membrankammer 3
Zunehmender Unterdruck dberwindet die Kraft der Feder 4 , wodurch der Bolbenschisber (17 In die Membran-
kammer ansteigl und verhinder, daf die Lultgeschwindigksit zunehmen kann. Auf diesa Waize wird die
Luftgeschwindigkeit im LuMttrichterdurchgang relativ konstant gehaltan, um die Kraftstol-Zerstaubung zu
verbassern und for ein prazises KraftstofLuft-Gemisch zu sargen

-_ UNTERDRUGK

UNTERE POSITION DES KOLBENSCHIEBERS

* UNTERDRLMK

OBERE POSITION DES KOLBENSCHIEBERS
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LEERLAUFSYSTEM

Dieses Systern ist wahrend Motorbetriebs mit geschlossenem oder leicht geditnetern Drossabventi! (1 filr die
Hafistolfvarsorgung verantworllich. Der Kraftstal von der Schwimmearkammer <2 ist der erste Durchgang
und wird von der Starterdiise (3 abgemessen, wo er mit durch die Lesraufiufidiize Nr 1 2 und die Leardaul-
uftdiise Nr. 2 5 emstrémenden Lufi gemischt wird

Dese krafistoineiche Gemisch gelangt dber eine Leitung zur Gemischrequlierschraube &, Ein Tedl des Ge-
mischas wird dber Bypass-Kandle 7/ in die Hauptbohrung geleitet. Der Fest wird dann von der Gemischreg-
uberschraube abgemessen und Ober den Ausial & in dio Haupibohnung gesprihi.

TRANSIENTES ANREICHERUNGSSYSTEM

Beim transienten Anreicherungssystemn handel as sich um eine Vorrichiung, die das Krabstol/Luf-Mizch
verhalinis konstant bl um unstabile Vierbrennung zu vermeiden, wenn der Gasdrehgriff wihrend Fahrt mit
hohar Geschwindigkel! plotzich Zurckgedreht wird. Bei normalem Betrisb somt die Summea der Luft von dar
Learlaufisftdose Nr. 1 & und der Leerauflufidise Nr. 2 5 fir das richfige Krattstoft/Luft-Mischverhaiinis,
Wenn das Drosselventil jedoch pidtrlich geschlossen wird, wirkl ain groBer aul der Zylinderseite arzeugter
Unterdruck auf die Membran 8. Die von der Mambran genaltane Kugel 10 schiief den Luftdurchiang von
ger Learlaufiuftdise Nr. 2 5 so dali das Kraftstoll/Luit-Gemisch kiafistoffraich wird.

Diases System hill die Varbrennungsbedingungen durch Verindern des KraftstoltLuft-Mischverhdhnisses
miltels Steuerung des Luftstroms von der Leerlauflultdise konstan

| e LUFT
{"‘;J GEMISCH
-_ KRAFTSTOFF
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HAUPTSYSTEM

Wahrend das Drossalventil (1) gedffnet wird, nimmt die Motordrehzanl zu, und dar Unterdruck im Luftirichier
M gteigh. Hierdurch wird der Kolbenschieber 2 nach oben bawegl

Der Kraftstolf in der Schwimmersammer 3 wird von der Hauptdiise 4 abgemessen, Der abgemessene
Kraftsteff gefangt um die Hauptentioftungsleitung ©5, vermischt sich mit der Ober die Hauplluftdlse 6 zuge-
[Ghrten Luft, wodurch eine Emulsion entsteht, und der emulgierte Krafistoff tritt in die Nadeldise '7) ain
Der emulgierta Kaftstoff passert dann den Abstand swischen der Nadeldise ¥ und der Dasennadsl &',
wonach ar in dan Lulttrichtar & goleitet wird, wo er auf den vom Motor angasaugten Hauptiuftstrom trifft..4
whers il meets the main alr siream being drawn by the engine.

Oia Gemisch-Proporionierung wird in der Nadeldise 7 bewirkl. Der Abstand, durch den der emulgierte
Kraftstoff schlie@lch strémen mul, hangt von der Drosselposshion ab,

LLIFT

KRAFTSTCFF

{3:: GEMISCH :d-:.':“-\-“‘
E
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STARTER-ANREICHERUNGSSYSTEM

Durch Ziehen der Starter-Plungers (1) (Anreicherung) wird Kraftsiolt von der Schwimmerkammer 2 in den
Starterkrais gesaugt

Die Starterdise (3 milt diesen Krafistoff ab. Der Kraftstolf strdmt dann in die Kraftstoffleitung & und ver-
misoht sch mit der von der Schwimmerkammer 2 kommendan Luft. Dieses krafistoffroiche Gemissh er-
reicht den Starter-Plungesr (1) und varmischt sleh ermact mit dber die Starterdufidiss & von der Mambran-
hamimar kommeanden Lufi

Diese drel auleinanderfoigenden Mischvorgange von Kraftstofl mit Luft sorgen flr das richtige Kraftstofl/Lufi-
Gemisch zum Starten. Dies tritt ein, wenn das Gemisch durch den Starter-AusiaBkanal 5 in die Haupt-
bohrung gesprihi wird

HINWEIS,

Ein Swarler-{Anraicherungs)-System funktionier! fast so wig ein Choke.

L =
Eo— LUFT

<30 GEMISCH
o A TSTORE

SCHWIMMERSYSTEM ' i
Schwimmer (1 und Nadalventil (Z arbaiten zusammen, Wann ich

that Schwimmer (1 nach oben ader unten bewegt, fiihrt das Nade

ventll 2 dieselbe Bewegung aus

Bel honerm Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer 3 steigt A KRAFTSTOFF

dar schwimmer 1, und das Madelventll 2! drixckt nach oben
gegen den Venlilsiz, In diesam Fall gelangt kein Kraftsioff in die ! s
Schwimmerkammar 13 T I
Wenn der Kraftstoffstand sinkl, senkt sich dar Schwimmer

und das Madelventil 2 1Gsr sich vom Silz; dies bedeutet, dal

Hrattstod! in dig Schwimmerkammer 3 strdmen Kann i
Al diese Weise regealt das Nadelventil (2 dureh Zulassen und
Apsparen von Krafistofl den Kraftstoffstand in der Schwimmer-
Kammer 3
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BESCHLEUNIGERPUMPENSYSTEM

Digses Systam funktionler! nur, wenn der Fahrer den Gasdrehgrifi schnall aufdrebt, wahreno die Pumpe die
artorderliche Kraftsioffmenoe zur Korektur des Kafistofl/Luft-Mischvernaliniseas rur Vergaserbohrung ei-
tel. Durch schnelies Aufdrahen des Gasdrehgriffs wird das EinlaBiuftvolumen grof, und die Lufigeschwindigkeit
an oer Unlerseite des Kolbenschiebers ist nledrig, so dafll weniger Kraftstoff angesaugt wird.

Der Drosselventilhebel (1 dreht den Hebel &, und der Hebel 3 draht und driickt die Stange ‘4. Die Stange
4/ druckt den Plungar 2. Dieser Plunger drickt Kraftstoff durch die Auslafieitung (6 heraus, wodurch Krafi-
s1oM i die Hauptbohrung singespraht wird
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AUSBAU
¢ Den Kraftstofflank abnshmen. (7 5-3}
* Dis LuMtansaugrohr-Spannschrauben lGsen

¢ Den Liftungsschlauch abirennan,

* Das Luttansaugrohr nach vorne verschieben

¢ Dig Gassellzuge 1) abnehman

¢« Dan Droszelpositionssensor-Steckar (2 abirennen
# Den Enidfiunpsschlauch 3) ablrennan,

¢ Das Vergasarheizung-Klemmenkabel abtrennen
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* DHe Spannschraube I8sen, und den Vergaser abnehmen,

* Den Starterplunger ausbauen

ZERLEGUNG

= Den Vergaserdeckel 1 abnehmen,

* Feder (2 und Kolbenschiober () zusammen mit der Membian
4 abRehmen

* Den Disennadethalter & herauesianan.

https://www.motorcycle-manual.com/
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s Fadar 1. Schaiben 2 und 3, Halter 4 und Dosennadel

» Die Schwimmarkammer (6 sbnehmen

v Den O-Ring (B abnehman

abnehmen :;;1]

09900-09004: Schlagschraubersatz

» Den Beschieunigerpumpenpiunger 7 abnenmen,

A ACHTUNG | - -
[ Einen neuen O-Ring verwenden, um Krafistoff-Undich-
tigkeit zu vermeiden.

« Schwimmer & und Nadelventil 18 nacn Entfernen des
Schwimmerstifts abnehmen

A ACHTUNG | -

Zum Reinigen des Ventilsitzes keinen Draht verwenden. |

s Hauptdise §), Hauptdisenhalter 2, Ventiisiiz T und Starter- \

dise W abrehman
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* Den Gemschregulierschraubonstopfan mit einem 1/8-Zall-
Bohrereinsatz mit Bohreranschlag entfernen, Den Bohreran-
schiag 6 mm vom Ende des Einsatzes ametieran, damit nichi Bahrer-
In die Gemischregulierschraube gebohrt werden kann. Vossich- il m
tig durch den Stopfen bohren. Eine Blachschneidschraube in
den Stoplen drehan. Mit einer Zange am Schraubenkap! ze-
hen, um den Stopfen zu entfernen, Jegliche Metallsphitter somg- Gamisch-
liltig besedigen. (Fir Modalle E-03, 28, 33) s o

A ACHTUNG | ! =

Den Stopfen durch ginen neuen ersetzen,

Hophan

Yarg s
gehauza

* Dhe Gemischreguberschraube (1) langsam im Uhrzeigersmnn
drehen und dia Anzahl der Drehungen bis zum leichien Autsit-
zen dar Schraube zahian. Notieren, wisviele Drehungen ge-
mach! wurdan, so dafl die Schrauba nach der Reinigung wig-
dor in dia rehtige Position gebracht warden kann

» Gamischregulierschraube 1 mit Feder 1, Schaibe 31 und O-
Hirg A abnehmean.

¢ Dan Tnchter (2t abrehmmean

v [he Leerlautiuhdi=an & abnehmen,
i ACHTUNG |

Zur Reinigung des Durchgangs und der Dilsen keinen
Draht verwenden.
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* Die Schubabachaltventi-Abdeckung abnehmen,

o Schubzkschalvventl 1) end Fadar (& abnehmen

i
]
-
.
[
= 5
i
L]
i A
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VERGASER-REINIGUNG

| Gewisse Vergaser-Reinigungschemikalien, insbesonde-
re Tauchlosungen, sind Gullerst korrosiv. Deshalb ist beim
Umgang mit derartigen Chemikallen besondere Vorsicht
angebracht. Beachten Sie stets die Anwelsungen des
Chemikalien-Herstellers hinsichtlich Gebrauch, Handha-
| bung und Aufbewahrung.

* Alle Dizen mit einem Vergasemeinigungsspray reinigen und
mit Druckiuft trocknan

* Alle Vergagerkrgisa grindlich rainigen, nicht nur solche, die eing
Stdrung verursacht haben kbrnten. Alle Kreisa im Vergasernge-
hause mil einem Reinigungsspray aussprihen und jeden Kreds
enorderiichenialis gut eintranken, um Schmutz und Lack zu
ld=en.
Das Gahause mit Druckiuft trockenblasen

A ACHTUNG | — = !

£Lur Reinigung der Durchgange und der Disen keinen
Draht verwenden, da die Disen und Durchgéinge hier-
durch beschéadigt werden kénnen. Wenn die Bauteile
nicht mit einem Reinigungsspray gereinigt werden kén-
nen, ist unter Umstanden zum Durchtrénken eine Tauch-
losung erforderlich. Beachien Sie stets die Anweisun-
gen des Chemikalien-Herstellers hinsichtlich richtigen

Gebrauchs und Reinigung der Vergaser-Bauleile,

* NACh der Reinigung cen Vargaser mit neven Diehtungen zu-
sammenbauan,

VERGASER-UBERPRUFUNG

Folgendes auf Beschadigung und Verstopfung therprilen

* Starterdlse * Schwimmer * Starter-(Anrelcherungs)-Diise

* Hauptdisa " MNadalvent * Dhchiung wnd O-Ring

* HauptluftdUse * Dlsennade| * Drosselwallen-Simmerring

* Leerlaulluftdidsan " Ventilsitz * Gemischauslal und Bypass-Kandle
' Madeidisen-Entiiftungsttinung * Kolbenschiaber ' Sthubabschaltventil

UBERPRUFUNG DES MADELVENTILS

Falls Fremdkorper zwischen Ventilsitz und Nadelventil einge-
kigmmit sind, strémt Benzin sténdig und 1aull Gber. Falls Ventilsitz
und Nadehentil Uber die zulassigen Grenzen hinaus abgenuizi
sind, traten ahnliche Stérungen aul. Im enigegengesestzten Fall
wann das Madelventil kiemmt, gelang! kein Kraftstofft in die
Schwimmerkammer. Schwimmerkammer und Schwimmerteila mit
Benzin resnigen. Wenn das Nadelventl abgenut?l st, wig in der

Abbildung gezesgl, muld es zusammen mit ginem nauen Ventil- ‘ RICHTIC FALSCH
gitz ausgewechsell werden. Den Kraftstofidurchaang der Misch-
kammer mit Druckhdt remigan
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321

UBERPRUFUNG DER VERGASERHEIZUNG

(Fir Modella E-02Z, 19)

* Die Vergaserhaizung-Kiemmeankabel abtrenman

* Den Pluspol (+ giner 12-\-Battere an die Klemme der Vergaser
neszung, und den Minuspols = der Batterie an die Klemmea
anschl=al3an.

+ Sicherstellen, dal der Heizungsabschntt ® innerhalb von 5
Minuten nach dem AnschiuR der Batterie erwirmt wird

= Den Widerstand swischen den Klammen messen
(=) 09900-25008: Multi-Stromkreistester

B0 widerstand der Yergaserheizung: STD:
BHIBW:4-1210
C2AW:4E-1330

UBERPRUFUNG DES THERMOSCHALTERS

(Fir Madelle E-D2, 19)

* Den Thermoschalter (1) mit Eiswasser kihien urd aul Strom-
durchgang dberprifen

() 09900-25008: Multi-Stromkreistester

B Thermoschalter-Stromdurchgang:

Unter 8 — 14°C  Ja
Uber 13 — 25°C  Nein

UBERPRUFUNG DES
DROSSELPOSITIONSSENSORS

Den Widerstand zwischen den Klemmen messan. wie in der Ab-
bildung gezeigl

[Z} Drosselpositionssensor-Widerstand: Ca. 5 ki
HiNWEIS!

For diasen Test braucht der Drosselposiionssensor nicht ausge-
DUt 2L warden
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SCHWIMMERHOHEN-EINSTELLUNG [ A @
= Die Schwimmarhdhe ‘Al mit einer Nonlusschublehre bed einer {"\ .
Vergasermelgung von 45° (wie in der Abblidung rechts gezeigl} | fre ; ;}
und bei knapper Berihrung des Schwimmerarms mit dem | ¥ Jff-,; e % ,
Nadelventi messen | AN
= Die Zunge ‘B des Schwimmerarms bedarfsgernan bisgen, um bl 2
die Héhe A aul den vorgeschriebenen Wert zu bringen t] Ih"}:ﬁ%’:—: - I'—II'
R schwimmerhohe 4: 7,0 £ 0,5 mm g o1 ';'—*th'm'
T |

(=3 09900-20102: Nonlusschublehre
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ZUSAMMENBALU UND WIEDEREINBAL

Der Vergaser-Zusammenbau erfolgl in der umgekehrien Reihen-
olge der Zerdegung. Beim Zusammenbauen die lolganden An-
waigungen sorgfaitig beachten.

A ACHTUNG |

* DieTelle unter Berlcksichtigung ihrer Funktion zusam-
menbauen.
* 0-Ringe und Dichtungen durch neue erseizen.

* Nach dér Reinigung dis Gemischregulierschraube wieder auf
dig urspringlicha Einstellung zurickbringen, indam sie bis zum
lsichtan Aufsitzen hingingedreht, snd dann um die Anzahl der
bed der Zerlequng gezahlien Drehungen zurickgadraht wird,

Den O-Ring A durch sinen neusn ersetzen. |

« Fait aul den O-Ring auftragen und den Baschieunigerplunger
ANDFINgEn

Fir USA
S 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A"

Fiir anderea Lander
,i?i'm S9000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A"

* [he Dichtungsringa sicher an der Schwimmarkammear und die-
eg am Drosselgehause anbringan.
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SCHUBABSCHALTVENTIL

= Beim Anbringen des Schubabschaltventils an das Gehduse
die Offnung @& der Membran und die Luftbohrung & der Ab-
peckunyg aufeinander ausrichien.

TRICHTER
* Eine kisine Menge THREAD LOCK *1342" auf dis Trichtaran-
schiagschrauben auftragen. und disse anziehen.

o= 99000-32050: THREAD LOCK "1342"

GEMISCHREGULIERSCHRAUBE
* Mach der Reinigung die Gemischregulierschraube wieder aut i

e ursprungliche Enstellung zurickbringen, indem sia bis zum s
T I
echten Aufsitzen hineingedraht, und dann um die Anzahl der P
I:u_al der Zerlagung gezahiten Drehungen zurickgedrent wird _— | Tro—
* Einan neuen Stoplen ) mit einem Koérner ginklopten, (Fur r;um;-"—-u gehause
Modells E-03, 8, 33.) | sthiraibs
i ACHTUNG | B e
! Den O-Ring durch einen neuen ersetzen. | = B —
VERGASERDECKEL

= Vor Anbringen des Vergaserdeckels den C-Ring ‘2 anbnngen
* DenVorsprung (€ des Vergaserdeckels auf den O-Hing '# aus-
richien

STARTER-PLUNGER

Eine kizsina Menge Fett auf den Starter Plunger-C-Ring aufira:
gan.

Fur USA

Aiw 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A"

Fir andere Lander

A:¥ 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"

di ACHTUNG |
| Die O-Ringe durch neue ersetzen.
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POSITIONIERUNG DES DROSSELPOSITIONSSENSORS

* Den Drossslpositionssensor anbringen, wobe: die Flachstallan
am Drosselwedenende sicher mit der Nul am Drossaipositions-
sensar in Eingnff sein mussan

* Den Widerstand (i: 0 zwischen den Klemmen des Diosselpe-
sionssensors wie in der Abbiidung gezeigt messon

Drosselpositionssensor-Widerstand (711 : Ca. 5 ki

» Dan Widerstand (3 zwischien den Klemmen des Drosselpa
sHionssensors wig in der Abbildung gezeigh meassen

« [ras Drosselventii mit dem Drosselhebal gane &fnen,

* Den Diosselpositionssensor so positioniaren, dal der Wider-
stand (1D 3,09 - 4,63 kO betragt.

* Wenn der Widerstand (02 innerhalb das vorgeschriebenen
Bareichs Ist, die Drosselpasilionssensor-Befestigungs
sthrauban anzishan,

Drosselpositionssensor-Widerstand (L2
3,08 — 4,63 ki)

* Nach wollstandigem Zusammenbau und Anbau am Mator die
folgendan Enstellungan durchfihran
* Gasssllzug-Einstalung (= 2-11)
" Leerlauldrehzabl-Einstellung {7 2-10)

VERGASERHEIZUNG
» Thermofett aut das Gewinde aultragen, und die Vergaser-
heizung anzishen, (Fir Modolla E-02, 10)

A% 99000-59029: THERMOFETT
EI‘JElgaserhalmng: 3 N-m (0.3 kgf-m)
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SCHMIERSYSTEMSCHEMA
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UBERPRUFUNG DES PAIR-
(LUFTVERSORGUNGS-)SYSTEMS

SCHLAUCHE

* Die Schiduche aul Abnutzung und Baschadigung dberprifen

* Sichersteilen, dall die Schlauche und Leitungen einwandirai
angeschlossen sind

PAIR-MEMBRANVENTIL

» [he PAIR-Ventilabdeckung abrehmen

= Das Membranventii auf Olkohleablagsrungen iberpriten

* Falls Olkohleablagerungen im Membranventil vergefunden
werden, das PAIR-Steuverventil durch gin neues ersetzen

PAIR-STEUERVENTIL

« Sicherstellan, dal Luft durch den PAIR-Staverventl-Lulteinian-
Kinal 2u den LultauslaBkanglen strdmi

= Wenn keine Luft aussirdml, das PAIR-Ventil durch ein naues
arsetzen

* Den Unmerdruckpumpenmesser an den Unterdriuckkanal dos
Steusrventils anschiiefen, wie im Foto gezeigl,

* Den vorgeschriebenen Unterdruck langsam aul das Steuer-
vantil aisiben, und den Luftstrom kontrollieren

= Wenn keine Luft aussirdmt, ist das Steverventil in Ordnung.

* Wann das Stevarvenrtil nicht wia vorgeschriaben funkticniart,
muld es durch aln neues ersetzt werden

[T Unterdruckbereich; (ber 72 kPa (540 mmHg)
02917-47010: Unterdruckpumpenlehre

ik ACHTUNG

Um elne Beschadigung des Steuerventils zu vermeidan,
eine Hand-Unterdruckpumpe verwenden.
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&2 KUHLSYSTEM

KUHLMITTEL
Vor der Aushieferung wurde das Kihisystem mit einem 50:50- Kihlmittal- | B
Gemisch aus destiliertern Wasser und Frostschutzmittal aut Konzentration Gefrierpunkt
Ethylenglvkolbasis aufgefulit. Dieses 50:50-Gemisch bistet aus- 20% =i _ﬁ”ﬂj
jezeichneten Korrosions- und Warmeschutz. Es verhindert, dan —EE% | i
das Kihisystem bei Temperaturan von bis zu - 31°C eingefrieren | it i ool
kann 605G - 55°C _
Falls die Moglichkeit bestatt, daf das Motorrad Temperaturen
von unter — 31°C ausgesatzt wird, ist das Mischverhalinis i £
w2 oder B0% zu erhdhan, wie i der Abbldung gezeigt 0
dv ACHTUNG e
* Ein Gemisch aus Qualitats-Frostschutzmittel auf =
Ethylenglykolbasis und destilliertem Wasser verwen- g T
den. Kein Frostschutzmittel auf Alkcholbasis zu- 5~
mischen und nicht verschiedene Frostschutzmittel £ 50
miteinander vermischen, I A & |
* Nicht mehr als 0% und nicht weniger als 50°% Frost- 74 A I -7
schutzmittel zumischen. (Siehe Abbildung rechte.) |
" Keinen Kihler-Abdichtzusatz verwanden. | 0 40 €0 A0 100
FEonmnlahan %
S0%-Kikmittel sinschlieflich -ﬂxh'H']|EiChCIErIE|1EF-Fﬂ||Ir1i-!'r'[.]EI AbE. T Kihimittel-Dichie/Gefrierpunkthure,
Frostschutzmiitel it 750 mi ]
Wiassar T50ml J
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ik WARNUNG | =

* Wenn der Kiihlerdeckel bei heiBem Motor geotfnet wird, bestaht Verbrithungsgefahr, Nachdem
sich der Motor abgekahit hat, ein dickes Tuch um den Deckal wickeln und diesen um eine Viertel-
drehung ldsen, damit der Druck entweichen kann, dann den Deckel ganz abschrauben. |

* Der Motar muBl abgekiihit sein, bevor das Kihisystem gewartet werden kanmn.

* Kihimittel ist schadiich:

* Falls es aul die Haut oder in die Augen gelangt, mit reichlich Wasser abspulan.

* Bei versehentlicher Verschluckung Erbrechen herbeiflhren, und unverzliglich sinen Arzt ru-
fign.

* Daflr sorgen, daB Kinder keinen Zugang haben.

https://www.motorcycle-manual.com/
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KUHLER UND WASSERSCHLAUCH
UBERPRUFUNG DES KUHLKREISLAUFS

Vor Abnehmen des Kinlers und Ablassen des Kihimittels dan

Eihikreliz auf Dichthed Oberprifen

= Den Krafistofftank abnebmen. (7 53]

& Don Kikardackal (1) abnebmen, und den Testes an den Ein
flllsiutzen anschiafan.

i WARNUNG [

Den Kihlerdeckel nicht bel warmem Motor abnehmen,

* Enen Druck von atwa 120 kPa (1,2 kgl'om®) ausdben, und
uberprifen, ob das System diesen Druck 10 Sekunden lang
Rt

* Falls der Druck wahrend dieses 10-Sekunden-Intervalls absin:
ken solite, badaulel dies, dal das Systern undicht it In einam
sodchen Falle das ganze Syetem Gherprifen, und das undichie
Bautedl oder Tell auswechsaln,

ik WARNUNG

Beim Abnehmen des Kihlerdeckeltesters einen Lappen
auf den Einflllstutzen legen, um zu verhindern, dai Kihl-
mittel harausspritzt.

A ACHTUNG |

‘Daraut achten, daB der Druck den Kihlerdeckel-Freigabe-
druck nicht Uberschreitet, da der Kiihler dadurch besché-
digt werden kann.
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AUSBAU DES KUHLERS
* Den Krafistofftank abnehmen. (7 5-3)
* Die Rahmenkopiabdeckungen (10 abnehmen

* Die Wassarschiduche abtrennan.

* Dag Kuhimilel ablasssn

« Die Kihlerabdeckung 121 abnebmen,

* Die Kihler-Belestigungsschrauben herausdrehen

« Dgn Kihker abnahman,
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UBERPRUFUNG DES KUHLERDECKELS
« Den Deckal 1) am Kihlerdeckeitester 20 anbringen

 Druck langsam aulbauen, indem der Tester betatigl wird, Si-
cherstellan, dal der Dreckaufbau bei 95 — 125 kfa (0,95
12,5 kghien®) stoppt, und dald der Deckel bet ruhig gehallenem
Tester diesan Druck mindestans 10 Sekundan lang haltan kann,

o Den Deckel auswechsaln, wenn er eine dieser beiden Bedin-
gungen nichit acfalll.

Kiihlerdeckelventil-Offnungsdruck
Standard: 05 — 125 kPa (0,95 - 1.25 kg:illﬂﬂ'l?i

UBERPRUFUNG UND REINIGUNG DES
KUHLERS

» Strafenschmulz und andere Fremdkorper an den Hippen mus-
can beseltigt werden. Es empfighlt sich, diese Reinigungsarbeit
mit Druckiuft durchzufihren

» Verbogene oder verbeutte Rippen kdnnen mit ginem klainen
Schraubandraher paradagarichiet wersen

WIEDEREINBAU DES KUHLERS

Dar Einbau des Kihlers eralgt in der umgakehran Ausbaurainen-
Hodper.

* Den Kihler anbringen,

+ Die Kihierschlauche veriegen. (CZ79-18)

v Kihimittel einftien, und den Kiblkreislauf entlaften,
v Hatmenkopfabdackungen und Kraftstofftank anbringan. (7 5=
o}

UBERPRUFUNG DER WASSERSCHLAUCHE

 Jeder Wasserschtauch, der Risse oder Flachslellen aufweist,
muld ausgewechselt werden.

+ Jegliche Undichiigkeit an AnschluBstellan mull durch richligos
Anziehen korriger werden,
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KUHLLUFTER
UBERPRUFUNG

* Den Kihilifter-Kabelsteckar (1) ablrennen,
* Den KihldBermator mit einem wie in der Abbildung gazeigt
anpeschlcszanen Amperemeter au! Laststrom testen

* Das Violtmeter dient zur Sccherstellung, dal die Batteria 12 Yol
zum Maotor ligtert. Bai mil valler Drehzahl lawlendam
Elekiromatorifier solite das Amperemetar nichl mahr als 5 Am:

Ere anFeigen. Lifhgrmator  Ampararestar
* Falls sich der Ldftermator necht drent, die Motorbaugruppe durch =

amne neue emsetzen, I = Batana
HINWEIS:! '

Fir oan obvgen Test bBraucht der Kahilitter nicht Ausgebaut zu
MARFTIEN,

AUSBAU K
= Den Kihler abnehmen. ([ 6-4)

* Die KuhliGfter-Betestigungsschrauben herausdrahen. Al

. |

. |

* Uas Unterzugsrohr nach Herausdrehen der Belestigungs- ]

schrauben leicht verschieben L !

.

[

3

v

=

+ Den Kahlibher nagh Abtronnon des Kohllifter-Zuleitungskabels
abnehman

L=

- BE B
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EINBAU

+ Den Kihliifter zwischen Untarzugsrohr und Motor setzen

* Die Unterzugsrohr-Belestigungsschrauben anziehen, (7 3-
9)

+ Dig Kahlilfe-Batestigungsschrauben anziehan
« Den Kihler anbringen. (C2775-5)

KUHLLUFTER-THERMOSCHALTER
AUSBALU

= Den Kohler abpebmen. (T 8-4)
= [Den Kdhllofer-Tharmaoschaiter 1 abnehmean

UBERPRUFUNG

« Die Thermoschalter-Schiiefi: und -Offnungstemperatur durch
Testen auf der Werkbank wie in dor Abbildung gezeigl Obar-
prifen, Den Thermoschalter sn einen Stromkreistester anschiie
Ben und In eine auf einem Heizgerat befindliche mit O gelillie
Wanne geben

« Das Ol langsam envdrmen und das Thermomater beim Schiie-
Ren oder Offnan ablesan

Kihllifter-Thermoschalter-Betriebstermperatur
Standard (AUS—EIN): Ca. 105°C
(EIN—AUS): Ca. 100°C

ﬂ_l Testerknopf-Anzeige: Stromdurchgangstest (=)
@ 09900-25008: Multi-Stromkreistestersatz

dh ACHTUNG

' Mit dam Tharmoschalter sorgfaltig umgehen. Er Kenn
beschadigt werden, wenn er einen Stol erleidet.

‘ Kdhlidfter-Thermoschalter 1 wund Thermometer 2
nicht mit der Wanne in Berlhrung bringen.
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EINBAU

* Dan O-Ring (3 anbringen

* Den Kohigter-Thermoschaiter aul das vorgeschrigbans An-
FUgsarenmemeant anziahen,

(¥] Kahliiifter-Thermoschalter; 17 N-m (1,7 kgf-m)

* Den Kihier anbringen

KUHLMITTEL-TEMPERATURSCHALTER
AUSBAU

* Den Kihlar abnebmen. (77 6-4)
* Den Kohknittel-Temperaturschaiter () abnehmon

UBERPRUFUNG | —
*+ Den Kuhimittel-Temperaturschatter aut gloiche Weise wis den ﬁ N

Hahlioftar- Thermoschalter dberpriifen

(B Kohimittel-Temperaturschalter-Betriebstemnperatur
Standard (AUS — EIN): Ca. 120°C
(EIN — AUS): Ca. 113°C

i ACHTUNG

Dar Schalter darf die Wanne nicht berihren, da nE s50ONSt
falsche Mefwerte erhait,

= Den O-Ring aintetten
A¥ 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A" (Fiir USA)
99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE A"
(Fir andere Lander)
* Dan Kahlmittel-Temperaturschalter aul das vorgeschriehano
Anzugsdrehmomen! angiehen

(*] Kohimittel-Temperaturschalter: 12 N-m (1,2 kgf-m)

* Den Kihler anbringen. {7 B-5)
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THERMOSTAT
AUSBAU

* Das Kohimitel ablassen. (7 2-13)
¢+ [en Sekundargemebegehiusedackel abnehmen

¢ Aysgleichbahaiter % und Wasserschlauch £ abnehmen

« Das Wasserpumpengehause abnehmen

« Das Thermostatgahduse abnehmen
= Den Thermosiat abnehmen

UBERPRUFUNG

Den Tharmostat-Dehnstol aul RiBmldung ubsrprifen

Den Thesrmostal aul der Warkbank wie rachiclgend Daschneben
Uberpriben,

Eina Schnur 2wlschen dam Flansch dunrchithren, wie in der
Abbildung gezegl

Dwn Tharmostat in einen mit Wassar gafillien Bacher tauchan
wig In dar Abbildung gezeigl. Darauf achten, dal dar ¢ingo
tauchte Tharmastat schwebl, Das Wasser erwdrmen, Indem
ger Bechor ayl ain Heizoerit gaselzt wird, und die sieiganda
Temparatur am Thermomater ablesan

Das Thermaometer genau beim Offnen des Thermostals abla
gan. Diasar Wart, d.h. die Temperalur, bel der gsich das
Mhermostatvantll zu Mfnen begnnt, mul vorschriftsgeman sein

[ Thermostatventil-Offnungstemperatur

Standard: Ca. 75°C

1 Tharmogtat L Bahnwi

Y Hegzgaial 4 Thammamalar

https://www.motorcycle-manual.com/
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« Das Wasser weaiterhin erwarmen

s Eenau dann, wann die Wassertemperatur den worgeschrese-
nen Wart errescht. sall slch das Thermastaiverhl wm minee-
stens 6,0 mm gehoban haben

[CE} Thermostatventilhub
Standard: Uber 5,0 mm bel 90 °C

Yanidihub

« EinThermostat, der eina der beiden Anforderungen (Offnungs-
begnn-Temperatur und Vaniihub) micht erfiit, mu ausgewech-
sall werdan —————

EINBAU
Der Einbau des Thermostatserfolgt in der umgekehrten Reihen-
folge des Aushaus.

WASSERPUMPE

AUSBAU UND ZERLEGUNG

« Das Kihimittel ablassen. (7 2-13)

+ Den Sekurddargetrisbagehausedeckel sbrnehmen.

« Ausgleichbehalter (1 und Wasserschlauch /2 abrahmedn

v Das Wasserpumpengehiuse abnehmen,

+ Dig Wasserpumpé abnehmen

https://www.motorcycle-manual.com/
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¢ Den Stift 11) abnehmen, und die Pumpenredwelle £ heraus-
ziehen

+ Gledtrngdichtung (3! und Gummidichiung & abnanmen

* Das Lager rmel derm Speriahwerkzeuy ausbauan
@ 09621-20220: Lager-Ausbauwerkzeugsatz
HINWEIS

Falls keine anormalen Gerdusche aufireten, braucht das Lager
et avsgehaut zu werden

|4 ACHTUNG |

[ W-:nn. das Lager ausgebaut worden Ist, muB es durch
gln neues ersetzt werden.

» Die Gleitringdichtung mit dem Speziakwerkzeug abnehmen
() 0aez1-20220: Lager-Ausbauwerkzeugsatz

HINWEIS

Fails keine anormalen Gerdusche aufirefen, brauchl das Lagev
muchl ausgebadt Fu wendert

. ACHTUNG |

| Eine elnmal abgenommene Gleitringdiehiung muBl durch

eine neus ersetzt werden.

« Don Simmarring mit Hille siner gesigneten Stange abnehmean
HINWEIS.
Fails kaine Ungawdhnlichkait vorfiegl, braucht der Simmerming
micht enffernt 20 werden
A ACHTUNG |
Wenn ein Simmerring einmal entfernt worden ist, mull er |
durch einen neuen ersetzt werdan.
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UBERPRUFUNG

LAGER

* Das Spiel des Lagers von Hand dberprufen, wihrend es im
Wasserpumpeangehiusa singesetzi ist.

* Den Innenfaufring von Hand drehen, um aut anarmale Geriu-
sche und Klemmen zu dberprifan

* Das Lager auswechseln, falls ingendwelche Ungewahnlichkel-
ten festgestedt werdsn

GLEITRINGDICHTUNG fi

* Wie Gletringdichtung siner Sichipriffung aul Beschad gung
unterziahan, und hierbal insbasondere aul die DichtflEchs ach-
tan

= Eine Gleitringdichiung, die Anzaichen von Undichtigkeit aul-
wassl, auswachsain, Erorderlichenfalls such dan Dichiring aus-
wachseln

SIMMERRING

* Den Simmeming einer Sichiprilung aut Beschidigung untar-
Zighen, und hierbal inshesondare auf die Lippe achten

* Einen Simmarring, der Anzeichen van Undichtighait aufweist,
guawachseain

ZUSAMMENBAU UND EINBAU

* Dan Smmarring anbrngen

HINWETS

Die Stanzmarke am Simmerring weist nach aulfen,

* Eine geringe Menge SUZUKI SUPER GREASE "A" auf dia
Simmerringlippe aufiragen
SEH 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A" (Fir USA)
#8000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”
{Fur andere Linder)
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v Dia naue Glaitringdichiung mit einem geeignaten Steckschiiis-
sel und dem Spezialwarkzeug einbauen

HINWEIS:

Eine neve Gleiringdichiung st mil Sealer & versehen

@ 09924-84521: Lager-Einbauwerkzeug

¢ Oaz neue Lager mit dem Speziahwerkzeu] einbauan
00924-84521: Lager-Einbauwerkzeug

HINWEIS:

Dia Stanzmarke am Lager weis! zur Kirbelgehausasgile.

v Die Gumimidkchiung (1 In das Pumpenrad 2nseizen

+ Nach Abwischen von Ol oder Fett vom Dichtring diesen in das
Pumpenrad ainselzan

HINWEIS:

Die markiarte Seita (B des Dichirings weist zum Pumpenmad

¢ Pumpenrad und Pumpenradwslie am Wassarpumpergehaussa
Znonngen
v Dan Stift 20 anbringen

https://www.motorcycle-manual.com/
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* Dan O-Ring sinfattan

* Das Wasserpumpenweliensnde A an der Olpumpenwelle B
ansatran

S » 99000-25030: SUZUK| SUPER GREASE “A” (Fiir USA)

99000-25010: SUZUK| SUPER GREASE “A"
(Fir andere Linder)

* Die Wasserpumpenschrauben einsetzen,

* Kuhimittel aut den O-Ring auftragen, und den Wasserpumpen-
gecke! anbringan,

* Dia Wasserpumpendackelechrauben anziehen

HIMIWE!S:
Lhe Klemme an ger Schraube C anbringen

* Uen Wassarschlauch anschlieBen

* Den Ausglaichbehalter anbringsn

* Den Sekundargetrebegeniusedecksal anbningean
* Rohlmittel einfallen. (7 2-13)

https://www.motorcycle-manual.com/
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72 FAHRGESTELL

AUSSENTEILE

AUSBAU

SITE

* Den Ricksitz nach Herausdrehen der Schrauben abrehmen,
A ACHTUNG

Darauf :a::hier;: das Hinterrad-Schutrblach nicht z2u ver-
kratzen.

» Das Rucksitzgriffband nach Herausdreben der Schrauben ab-
nermen

» Den Stz abnehmen

i ACHTUNG

Darauf achten, das Hinterrad-Schutzblech nicht zu ver- |
KralEen.

RAHMENABDECKUING

= Dig linke Rahmonabdackung (1) mit Hite des Zindschlisssels
abnehmen

= Die rechien Rahmenabdeckungen 2 nach Herausdrehen der
Sehrauben gbnehmen.

4 ACHTUNG |

* Mit dem Ablassen des Ols warten, bis sich Motor und |
Auspuffrobr soweit abgekihit haben, dall sie mit blo-
Ben Handen angefall werden konnen.

* Darauf achten, die Rahmenabdeckungen nicht zu ver-
kratzen.

ir i aingahakter Tell

i airgahakter Tell
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HINTERRAD-SCHUTZBLECH E,
v Den Stz abnahmen. (77 7-2)
v Den Stecker (1) aptrennen

* Linken oder rachien Rabmenhaltegrft abnehmen,
* Das Hinterrad-Schutzblech 20 abnehmean

A ACHTUNG|

. 8 = R —
Darauf achten, das Hinterrad-Schutzblech nicht zu ver- |
kratzen.

HINWEIS:

Beim Anbringen der Ratmenhategrifschraubean aine kioine Mean-

ge THREAD LOCK "1303" auf die Befestigungsschrauben auftra-

gen. und diese auf das vorgeschrebene Anzugsdrehmoment
anziehen

i 99000-32030: THREAD LOCK SUPER “1303"

m Rahmenhaltegriff-Befestigungsschraube A (M10): 50 N-m
(5.0 kgi-m)

EINBAL
sitze, Abdeckungen und Hinterrad-Schutzblech in dear umgekehr
ten Heihenfolge des Abbaus wieder anbringen,

https://www.motorcycle-manual.com/
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VORDERRAD
AUFBAU
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AUSBAU UND ZERLEGUNG
* Die Vorderachs-tlemmachraube (1) IGsen,
* Lhe Vorderachse ' mil dern Spezalwerkzeug [Gsen,
(X)) 09900-18710: Steckschliisseleinsatz mit Sechskant
(12 mm)
* Das Vorderrad mit einem Heber adar Holzbiock vom Boden
abhehan

' Vordarachee 2/, Distanzsticke 3! und Vordersad abnehmen

............

Wishrend oder nach Ausbau des Vorderrads den Eli;u!-rnsa
hebal nicht betitigen.

v Die Bromescheibe nach Heravsdraban threr Schrauben abneh
mer
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UBERPRUFUNG

RADLAGER

Das Splel der Radlagsr von Hand dberprifen, wahrend sie im
Rad eingesetzt sind. Den Innenlaufring mit ginem Finger drahen,
um gul anormabe Gerdusche und Klemmen zu aberprian.

Das Lager wie nachliolgend beschrisben auswechszein, falis al
was nichi in Qrdnung 151,

RADLAGER-AUSBAL
= Die Radiagar mit dam Spesialwarkzeut A adar B ausbausn,

() 09921-20220; & Lager-Ausbauwerkzeugsatz (17 mm)
oder 09941-50111: E Radlager-Ausbauwerkzeug
A ACHTUNG |

Die ausgebauten Lager sollten 'dLI-Fﬂ-"-I. neue .d_-_ﬁsetzt wher-
den.

VORDERRAD

Sichersteflen, dall der Radschlag {axial und radial} die Verschlgifi3-
grenze oel Prifung, wie gegegt, nicht uberschreiiet, Ubermaidi-
ger Schiag ist in der Hege! auf ausgeschlagenea oder Iockere
Radiager zurickzufuhren und kann durch Austausch der Lager
korrigiert werden. Falls der Schiag durch ginen Lagensechsal nichi
varmindert werden kann, muld das Mad durch ain neues srsetz
wardan

S Radfelgenschiag (axial und radial)

VerschieiBgrenze: 2,0 mm
VORDERACHSE
Den Vorderachsschlag mit der Meluhr dberprifen. Falls der :
Schilag die VerschieiRgrenze dberschreret, die Vorderachse durch |
Eine neue ersaizan "J:r :
=) 09900-20606: Mefiuhr (1/100 mm) L

09500-20701: Magneistander (Q{' -
09900-21304: Prismenaufiageblocke (100 mm) x?““‘_“ L 1,."
[ ol
[} Radachsschiag e ﬂ:“"x

f ﬁ

",

VerschieiBgrenze: 0,25 mm
FIEIREN st tini st st ssstnas g it s mmiinssngssmsnnsh {0 i 13
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ZUSAMMENBAU UND EINBAU

Das Vorderad in der umgekehrien Rethenfolge dar Lerlegung

und des Ausbaus wieder zusammen- und sinbauen. Insbasonde-

re aul die folgenden Funkte achten:

RADLAGER

= Voo dem Einbau SLEEURT SUPER GREASE “&° aul die Lagar
aultragen.

Fir USA

,.ﬁ]q 92000-25030; SUZUKI SUPER GREASE “A"
Flr andera Linder

,i'q.‘_m 89000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A"

» Die Hadlager mit Hilfe der alten Lager ungd des Spezia
werkzeugs wie unten beschrieben sinsetzen

A 09941-34513: Lager-Einbauwerkzreugsatz
H 08913-T0210: Lager-Elnbauwerkzeugsatz (40 mm)

* Zuerst das re;c.hle, dann das linke ﬁladlager einbauen,
* Die Abdichtungen der Lager missen nach auen wei-
sen. |

‘ Links <= 5 Fschis

BREMSSCHEIBE

# Sicherstallen, daf die Bremsscheibe sauber ind fattfrai ist
THREAD LOCK SUPER *13680" auf die Bremescheiben-
schrauben aultragen, urd diese auf das worgeschriebene An-
Zugsdrenmoment anzielsn,

il 99000-32130: THREAD LOCK SUPER “1360"
m Bremsscheibenschraube: 23 N-m (2.3 kgi-m)

https://www.motorcycle-manual.com/
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GESCHWINDIGKEITSSENSOR
* SUZUKI SUPER GREASE *A" auf die Staubdichiung der
Geschwindigkeitasensor aultragan

Fiir USA

Aiw 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A"
Fiir anderns Lindar

ACw 99000-25010: SUZUKI SUPER GHEASE “A"

* Liz Nuter (1) an der Geschwindigkeitssensar auf dis Anesize
‘2 an der Radnabe ausrichian

VORDERRAD
* Sichersiehon, dafl Gabelanschiag (1) und Geschwindigkeits
sensor-Anschiag @ wie gezeigt installiert werden,

A ACHTUNG |

Beim Anbringen des Vorderrads die Bremsscheibe zwi-
schen die Bremsklétze bringen, Darauf achten, die |
Bremskidtze nicht zu beschadigen.

* Die Vorderachse auf das vorgeschriebene Anzugsdrahmament
anziefen

* Die Vorderschs-Klemmschraube % auf das vorgeschrebens
Anzugsdrehmoment anziehan

['_] Vorderachse: B85 N-m (6.5 kgf-m)
Vorderachs-Klemmsehraube: 33 N-m (3,3 kgl-m)

[CZ) 09900-18710: Steckschiisseleinsatz mit Sechskant
{12 mm)

HINWEIS

Bevor die Vorderachs-Kemmschauben 3 angezagen werden,
ove Teveskopgabel wer- bis funfmal auf- und abledern.
HINWELS:

Nach Wiederainbau des Vorderrads einige Male it dem Srems-
hebe! pumpen, um auf richtige Bremsfunktion zu literpriten

https://www.motorcycle-manual.com/
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VORDERRADBREMSE

AUFBAU

e

.|'h

i

by,
L E 1/ Deckl e
Mambran
Haupiryndes
FiADensaiE
Bremascnlauch
Bremesdttomalbo =] T
Bresnasabel - i
Bremekiolzsalz i
Widen -

pra et Em e ) e

™

| SEGENSENND

M-m

kgf-m

)
g

10

1,0

=
23

2,

Hodbeen ind #

Stavbibehting

| ISDREIOT

Ha prrylinceer-Batestigunps schissbe

£ | s [ 39 |

E: Bromess haxch-Varbinmdungsss hraone ! B
& Bremesatial-Batestunasschrauba 5]

A WARNUNG

L]

Ak

Die Bremsanlage ist mil einer Bremsfilissigkeit der Klasse DOT 4 auf Glykolbasis gefilit. Nicht
anders Bremsflissigkeitstypen, wie 2.B. solche auf Silikon- oder Petrolaumbasis, zum Nachful-
len des Systems verwenden oder zumischen, da die Bremsanlage anderenfalls ernsthafl be-
schadigt werden kann,

Keine Bremsfliissigkeit aus einem alten, gebrauchien oder nichl richtig abgedichieten Behal-
ter verwenden.

Miemals von der letzien Wartung Ubriggebliebene oder eine langere Zell gelagerte Brems-
fidssigkelt verwenden,

Zum Lagern ven Bremsliissigkell den Behilter luftdicht verschlieBen und so aufbewahren,
dafi Kinder keinen Zugang haben.

Beim Machfiilen von Bremsflissigkeit darauf achten, daB weder Staub noch andere Fremdkor-
per In die Flissigkeit gelangen konnen.

Zum Waschen von Bremsenbaultellen stets neue Bremstllssigkell verwenden. Keine Reinigungs-
igsung verwenden.

Schmuiz auf Bremsscheibe oder BremskiGtzen vermindert die Bremsleistung. Verschmutzte
Bremsklbtze wegwerfen, und eine verschmutzie Bremsschelbe mit einem gualitativ hochwertl-
gen Bremsenreinigungsmittel oder elnem neutralen Reinigungsmitiel saubern.

ACHTUNG

Mit Brnmsl"ii':msi'g'l-:edl vorsichtig umgehen: die Flﬁiﬁ'ig heifﬁeht chemische Reaktionen _rﬁlﬁ_ér.'fc,
Kunstsiofi, Gummi Usw. figne. /www. motorcycle-manual.com/
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BREMSKLOTZ-AUSTAUSCH

« Den Flhrungshaken & abnehmen
= Den Bramasattel nach Herausdrehan dar Befestigungs-
schrauben abnehmen

¢ [lan Stift 1) abmahmen
v Den Bremskiotzstift 2 sbnehmaen

= [ig Bramskidtze 3 abnehman
ik ACHTUNG |
* Wihrend oder nach Abnahme der Bremskidtze den
Bremshabel nicht betatigen.

° Die Bremskldize siets als Satz auswechsein, da ande-
| renfalls die Bremsleistung beeintrachtigt wird,

* Lke neuen Bremsklolze anbringen.

* [ke Bremssaftet-Belestgungsschrauben aul das vorgeschrie-
bene Anzugsdrehmoment anziehen

(¥] Bremssattel-Befestigungsschrauben: 39 N-m (3,9 kgtm)

= Den Fihrungshaken ‘A anbringen,

HINWETS:

Nach Auswechseln der Bremskiotze emige Male mit dam Brems-

Nebe! pumpen, um 2u uberpriden, ob die Bremse richtig funktio-

nigrl dann den Bremsilissigkeilsstand nachkontrolieran

https://www.motorcycle-manual.com/
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BREMSFLUSSIGKEITSWECHSEL

» Das Motorrad auf ebenem Untergrund abstallen, und den Len-
ker geradehalien.

« Hauptzylinderbehsiterdeckel und -memibran abnenmen

» Afle Bremsfllssigkait maglichst vollstandig abiassen

s Den Bahditer mit neuar Bremsfilssigkeit fllen

# Spezifikation und Kiassifikation: DOT 4

- Einen transparanten Schlauch an das Entilftungsventl anschie-
qen. und das freie Ende des Schiawschs in einen Behalter fub-
TeFt,

« Das Entilfungsventil Iésen und mil dem Bremshebel pumpan
his die alte Bremsfliissgkatt vollstdndig von der Bramsaniage
abgelagsan st

« Das Enfiiftungsventil schiiefen, und dan Schiauch aotrennan
Nieri Behdlter bis zur Oberkants des Kontroltansters mit frischer

Bremsfidssigkeit Tilen.
i ACHTUNG
| Die Bremsanlage entliften.
[ (=T 2-17)

AUSBAU UND ZERLEGUNG DES

BREMSSATTELS

+ Den Fihrungshaken &' abnehmen,

 Den Bremsschlauch vom Bremssattel abtrennan. indem die
Bramsschiauch-Verbindungsschraube 1 herausgedraht wird,
und die Bremsfilssigkelt in sinen geeigneten Behaller laufen
lassen

« Dan Bremssattel nach Herausdrehen der Bremssatie-
Befestigungsschrauben 4 abnahmen

i WARNUNG

* Nicht von der letzten Wartung Ubriggebliebena oder
langere Zeit gelagerte Bremsfilissigkeit verwenden, da
die Bremsaniage hierdurch schwer beschéadigt werden
kann.

* Auslaufends Bremsfilissigkeit beeintrichtigt sicheren
Fahrbetrieb und fihrt bel Kontakt mit Lackflachen ru
giner Vertarbung der betroffenen Stellen. Brems-
schiauch und Schiauchverbindungen auf Risse und
Undichtigkeit dberprifen.

https://Www.motorcycle-manuél.com/
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* Dia Bremskidtse abnahmen, (7 7-10]
* Den lsolaior abnehmen
* Den Bremssattathalier abnebmen.

» Die Fedar abnahmen

* Einen Lappen liber die Bremssattalkolban legen, damit sia nicht
Ferausspringen koanen, dann die Kotban mit Druckiuft ausirei-
ben

i ACHTUNG
Zum Austreiben der Bremssattelkolben keinen Zu hohen

Lufidruck anwenden, da die Kolben hierdurch bescha- |
digt werden kénnen.

= Staubdichtungan wnd Kolbendichtungen abnehmen
A ACHTUNG |

I Staubdichtungen und ﬁnlhendr:ﬁtungan nichl_ﬁadn;-
varwenden, um Undichtigkait xu vermeiden,

BREMSSATTEL-UBERPRUFUNG

BREMSSATTEL

Jede Bremssattel-Zylinderwand auf Kerben, Kratzer und andere
Schaden Gberprifen. Falls irgendwelche Schaden lestgesteilt
werden, die Bramssanel-Baugruppe durch eire neue erseizan.

BREMSSATTELKOLEEN

Die Bremssattetkolben aul Kralzer und andere Schiden Uber-
pruten. Falls irgendwelche Defekte festoestell werden, Kolban
BrMEUErm.

https://www.motorcycle-manual.com/
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GUMMITEILE

Die abgenommanan Gummitalla durch reug arsstzen

ZUSAMMENBAL UND EINBAU DES

BREMSSATTELS Ea
Den Bremssattel in der umgekehrien Haihantolge des Ausbaus
und der Feregung wieder zusammen- und elnbauen. Insbeson- e

dere auf die folgendan Punkie achlen: Mt

+ Dis Bremssattelbohrungen und -kolban mil der vorgaschriane-
nan Bramstlissigkeit waschen. Staubdichtungsnulen und
Kolbendichtungsnuten grondlich waschen

A spezifikation und Klassifikation: DOT 4 B |

Ld ACHTUNG |

* Die Bremssattel-Bauteile vor dem Zusammenbau mit
never Bremsflissigkeit waschen.

* pach dem Waschen der Bauteile dio Bremsflussigkeil
nicht abwischen.

* ZFum Waschen der Bauteile die vorgeschriebene Brems-
flissigkelt verwenden. Auf keinen Fall eine andere Flls-
zigkeit oder Reinigungslésungen, wie z.B. Benzin, Ke-
rosin o.8., verwendan.

* Abgenommene Kolbendichtungen und Staub-
dichtungen durch neus erselzen. |

* Vor dem Zusammenbau Bremsfiissigkeit auf alle Dich-
tungen, Bremssattelbohrungen und -kolben auftragen.

KOLBENDICHTUNGEN
« Kolbendichtungen 1) und Staubdichtungen |2 wie gezegl an-
ongen

BREMSSATTELHALTER
« SUZUK| SILICONE GREASE auf den Bremssatteinafer aul-

fragan.

W 99000-25100: SUZUKI SILICONE GREASE

https://www.motorcycle-manual.com/
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* Bromssaltal-Befestigungsschrauben 1 und Bremsschlauch-
Verbindungsschraube 2 auf das vorgeschriebene Anzugs-
drehimoment aneiehan

(¥] Bremssattel-Befestigungsschraube: 38 N-m (3,9 kgl-m)
Bremsschlauch-Verbindungsschraube: 23 N-m (2,3 kgf-m)

* Beziglich Bremsschiauch-Montageverfakiren: -7 9-18

= Den Fuhrungshakan & anbringen

HINWENS

Vor Wiederanbringen des Bremssatiels die Brermssattelkolben

ganz in den Bremssallel dricken

& ACHTUNG |

Nach Montage des Bremssattels das System entloften.
(7 2-17)

BREMSSCHEIBEN-UBERPRUFUNG

Uie Bramsschelbe auf Risse und Schaden kontrolieran: die Dik-
e der Bremsscheibe mit dem Mikrometer messen. Falls irgend-
welthe Schaden fesigeztalll werden, ader die Dicke urter dar
Verschleifgrenze fiegl, die Bromascheibe durch elne neus erset-
Zan.

09900-20205: Mikrometer (0 — 25 mm)

Y Bremsscheibendicke
VerschieiBgrenze: 4,5 mm

Den Schiag mit der Melubr feststellen, Falls der Schiag die
varschleilBgrenae uberschredtel, die Bremsscheibe durch eing
neue ersetzen
(E=) 09900-20606: Mefuhr (1/100 mm)

09900-20701: Magnetstander

[} Bremsschelbenschiag
Verschieilgranze: 0,3 mm

* Falis irgendein Mefwear! Me VerschlziBgrenze dberschrailel,
che Bremsschaibe durch eine neue erselzen. (77 7-5)

https://www.motorcycle-manual.com/
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AUSBAU UND ZERLEGUNG DES

HAUPTZYLINDERS

* Einen Lappen unier die Bremsschlauch-Verbindungsschraube
am Haupizylinder legen, um jegliche verschifiete Brems-
filssigkeit aufzutangen, Die Bremsschlauch-Verbindungs-
schraube herausdrehen, und den Bremsschiauch abirannan,

dh ACHTUNG

Bremsflizsigkeit, die mit irgendeinem Teil des Molorrads

in Beruhrung gekommen ist, unverziglich abwischen, Die

Bremsflissigkeit geht chemische Reaktionen mit Lack,

Kunststoff, Gummi usw. ein und kann derartige Teile stark
| beschadigen.

* Das Vorderrad-Bremalichtschalierkabal 1) abirennen.
* Hechten Rilckspiegel &' und Hauptzylinder-Baugiuppe 13 ab-
mEnmen

« Bremshebeal @) und Vorderrad-Bramshchischalter 5 abnebmen

» Behalterdgecke! 6 und Membran 7 abnehmen
* Lie Bremstilssigked ablassen

* Den Slaubbaig & herausiianen und den Sicheringsring 4
abnahmen,

https://www.motorcycle-manual.com/



718 FAHAGESTELL

+ Die Kolben-Baugruppe abnehmaen

HAUPTZYLINDER-UBERPRUFUNG

HAUPTZYLINDER

Oie Hauplzylinderbohrung aul Kratzer und andere Schaden dber-
pruten. Fals irgendwelche Schéden festgestelll werden, den
Hauptzyiinder durch einen neusn ersetzen.

KOLBEN UND GUMMITEILE

Kolbencbedidche, Primar-Sekundarmanschatta wrd Staubbalg
aut Kratzer, Abnutzung und Beschadigung Oberprifen, Falls ir-
gendwelche Schaden festgestell werden, den Kolbensatz durch
BINEN MEUEn arsaltzan.

ZUSAMMENBAU UND EINBAU DES
HAUPTZYLINDERS

Den Hauptzylinder in dar umgekehrten Raihenfoige des Ausbaus
und der Lerlegung winder zusammen- und einbauven. Insbeson.
dere auf die folgenden Purkle achien

A ACHTUNG |

* Die Hauptzylinder-Bautelle vor dem Zusammenbau mit
neuver Bremsfiussigkeit waschen,

* Nach dem Waschen der Bauteile die Bremsfliissigkeit
nicht abwischen.

" Zum Waschen der Bauteile die vorgeschriebene Brems-
flissigkeit verwenden. Auf keinen Fall eine andere Flijs-
sigkeit oder Reinigungsltsungen, wie 2.B. Benzin, Ke-

| rosin 0., verwenden

* Vor dem Zusammenbau Bremsflissigkeit auf die
Hauptzylinderbohrung und alle Hauplzylinder-Bautei-
le auttragen.

E Spezifikation und Kilassifikation: DOT 4

o

T, |

1 |

I T 1
RIS R

https://www.motorcycle-manual.com/
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* Baim Anbringen des Bramslichizchaltars den Vorsprung am
Schalter aul die Offnung Im Hauptzylinder ausrichien

* Beim Wisderanbringen des Hauptzylinders 2n dar Lankstange
die Hauptzylinderhaltar-Paiflache T aul die Kémermarke (7
an der Lenkstange ausrichien, und die obere Spannschraube
fuers! anziehen

E]H#umlyhnder‘nﬂefeﬂlgungHu:hrauhe: 10 Nem {1,0 kgf-m)

Hauptryénde
Lonkstanoe | L |

Bpnnschrache -_ | =
—Fp ""\-,,ll

o
(e
rll’\_:l f'l;-..lllﬁ.!'lll—ll Pk
-
el
* Lhe Bremsschiauch-Verbindungsschraube aul das vorgeschrie:
bene Anzugsdrehmoment anziehan
* Bazugiich Bremssenlauch-Moniagoverfahran. (C570-18) T

(*] Bremsschiauch-Verbindungsschraube: 23 N-m .['.3' 3 kgt-m) ' T
| d ACHTUMNG

Nach Anbringen des Hauptzylinders die Bremsanlage
entluften. (7 2-17)

https://www.motorcycle-manual.com/
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TELESKOPGABEL
AUFBAU
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AUSBAU UND ZERLEGUNG

= [as Vorderrad ausbausn, (C777-5)

* Dwn Bramsschiauch von der Schiauchilfrung abnahmen.

& [lan FiJI'II"IJ!'IgE!'IEIHEI"E Al atinebrmean

* Den Vorderrad-Bremssattel nach Herausdrehen der Schrauben
atnahmean

¢ Das Vorderrad-Schulzblech nach Herausdrehen seinear
Befestigungsschrauben abnehmaen.
A ACHTUNG

Daraul achten, das Wrﬂnrrn:l-aﬁchulrhhenh nicht zu ver-
| kratzen.

¢+ Die Lenkstange abnehmen. (7 7-27)

* Dig Teleskopgabel-Decxaischrauben 1 horausdrehan
HINWELS

e Teleskopgabelt-Feoeranschiagmutter leichl idsen, um die Spa-
fere E'Hrl'ﬂgmy Fu vereinlachen

@UBBI}D-]&?EB: Steckschilsseleinsatz mit Sechskant
(14 mm)

= Mach Lisen der untaren Teleskopgabel-Spannschrauben die
Tedeskopgabel ‘abnehmen

https://www.motorcycle-manual.com/
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* Teleskopgabel-innenrohrabodeckung (7., Scheibe 2 und Gum-
mi 13 abnefmen,

* Den Innenrohr-Abdeckungsanschiag 4 nach Lésen der i ¥
Schraube abnehmen '

* Die Innenrohr-AbdedkungsiGhrung 5 abnshmen

* Teleskopgabel-Federanschlagmutier & und Gabetfeder (7

abnehiman B
0e800- 18720 SiEEkEEhiu.Eﬁa'mnﬂﬂu mit Sechskant ﬁ‘
I"-‘-
{14 mm) #

L

* Lhe Gabel umdrehen und mehrere Male auf- und abledern Lm

J s "
das Gabeldl abzulassen / 7 F= ) ﬁ"’i}
* Die Gabel einige Minuten lang in umgedrehter Position belas / 7, —Uﬂ
san, damit das Gabeld| volistandig ablaufen kann. . _E_E—-ﬂ'

* Die Dampferstangenschraube mit einem 6-mm-Sechskar-
sehluszal und den Epezi|=.'.|'|'.|'|_'7|h_.l;-'_|ug|_=_hn herausdmehan

[ 09940-34520: T-Griff N ,/A
09940-34531: Aufsatz “A" w

* Ddmpferstange @ und Zugleder (@ abrishman,

https://www.motorcycle-manual.com/
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+ Staubdichtung -1 und Simmerring-Anschlagring 2 abnehman

¢ Den Simmerring durch langsames Herausziehen des Innen-
rohrs gbnehmen.

HINWEIS:!
Darawi achten, das innenrahr nicht zu beschadgen
A ACHTUNG |

.Beim fusammenbau der Teleskopgabel mussen die
Gleitmatallstucke des Aullan- und Innenrohre zusammen
mit Simmemring und Staubdichtung emeuert werden.

¢ e iolgenden Teile abnabmen
3 Sirmerring
4 Brmmerringhalter
5 Aufenrochr-Glaitmetal
& Innanrohr-Glaltmatall
7 Oidichistick

https://www.motorcycle-manual.com/
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UBERPRUFUNG

INNEN- UND AUSSENROHR
Die Gleitfiache des Innen- und Aulenrobrs auf Abwetzung Gber-
prifen

GABELFEDER
Die Lange der Gabelfeder in enispanntem Zustand messen. Bei
Unterschreitung dar VerschlaiBgrenze ermeuarn
VerschieiBgrenze

Teleskopgabel-Federlange, entspannt; 540 mm

DAMPFERSTANGENRING
Den Damplerstangennng auf Abnutzung und Beschadigung ubes
pruten. Bel Beschadigung oder Abnulzung emeauern

ZUSAMMENBALU UND EINBAU

Die Teleskopgabel in der umgekehrien Reihenfolge des Ausbaus

und der Zedagung rusammean- und einbauen Auf die folgandan

Furte achiart

GLEITMETALLSTUCKE, SIMMERRING UND

STAUBDICHTUNG

« Das Innenrehr senkrecht halten, die Metallnut reinigen. und
das Gleitmeatalistick von Hand einseizen,

A ACHTUNG

. Belm Einsalzoen dé:rau! gchten, die Teflan-Schicht des |
Innenrohr-Gleitmetallsticks nichl zu beschadigen.

« Olcichtstick 1, Gleitmaetalisticke 2, airmmarminghalter 3 und
Simmerring '4' am Innenrohr anbringen,

HINWEIS:

Vor Anbringen des Simmarnngs 4 dessen Lippe leicht ainfaften.

Fur USA

,EZ‘]q Do0D0-25030: SUZUEI SUPER GREASE “A"
Fiir andere Linder

Sw 99000-25010: SUZUKI SURRBSNAR. rhotorcycle-manual.com/
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HINIWEIS:
Beim Anbringen des Oidichisticks das konische Ende & des
Chaichisitoks in das inmenfofr afselzen,

* Dag Innanrohr in das Aufanmbc ginsetzen, und den Simmer
ring 1 mit dem Spezlalwerkzeug anbringen

09940-52861: Teleskopgabel-Simmerring-Einbauwerk-
reug

* Den Simmerring-Anschlagring ©F anbringen

4 ACHTUNG

Sicherstallen, daB der Simmerring-Anschlagring rh::ht;.

=lt=t,

* Diz Staubdichiung (3 anbringen.

DAMPFERSTANGE
» DEmplerstange 4 und Zugledor (B wia gezegi anbringen
Die Dampferstangensohraube mit ainem &-mm-Sechskant-
schlissel und den Sperialwerkzeugen aul das vorgeschriebene
Anz liE]-':'hi”E'hmG'l"!'lEr‘-t AnZEnam.
(= 09940-34520: T-Griff

09940-34531: Aufsatz “A"

[¥] Damplerstangenschraube: 20 N-m (2.0 kgf-m)
i ACHTUNG
| Eine neue Démpferstangen-Schraubendichtung & ver-

wenden, um Olu ndichtigkeait zu vermeiden, [

https://www.motorcycle-manual.com/
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LENKUNG
AUFBAU

L Lankeiangs
LLankstargmn-Balancer

A1 LEnkSLENQen=-S1aischim b wappe
A Lgnestangenkinmme’-hater

5 Cleng Lankschashalionng

5 Lankschattmuiter

T Beaubd g

S Lirtgres Lankechaltager

B Lenkschaf 2

L iLbene Telsskopoabelsbdackung
¢ Schanwarterpenause-Haiterung

A Lenkesiangan-Sietisshravibc
B Lenkstarganhallaormiio

Hilibans Lenkschaliage Colenksshattkopimuiies
1! bt Lirbears Tedash spebel-Spamnschidube
b
F . i
i i
J Faa 2
L= " F ! .1' A
e bk :
LT : & Ly ;
4 o 5 T
3
B i A ‘
B e .
1l "Tl
b=y i
TR - =
il 3 m
oo _GEGENSTAND | N-m | kgfm |
A 21 | 23
Fa ) B I 70 l_ e
-ﬂ o B | o0 I |
7 8 [ o | a0 |
| o 33 3.3 |
AUSBAU UND ZERLEGUNG n
* Das Vorderrad ausbauen. (C—F 7-5) i r
* Lhe Teleskopgabel ausbauen, (77 f=18]

+ Lhe Ricksplegel ) abnahmen

&

g St
.
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FAHRGESTELL T7-27

v Dia Vordemad-Bremslichischalterkabal 11 abirennan

« Den Vorderrad-Hauptbremszylindar 2 abnahman.

| * Rechian Lenkstangen-Balancer 3, rechien Lenkerschalter 4

und Gasdsahgrifl (5 abnehmen.

+ Die Kupplungshebel-Positionsschalterkabel (6 abirennen
» Dis Kupplungshabalhaltarschrauba |Gsan.

» Limken Lenkstangen-Balancer (7 und linken Lenkerschaiter 8
abnehmen,

» Die Lenkstange nach Entternen der lenksiangen-
Spannschraubenkappen, Lenkstangen-Spannschrauben und

Lankstangenkismmen abmahmen.

https://www.motorcycle-manual.com/



728 FAHRGESTELL

= Lenkschaftkopbmuttar (1 und Scheibe abnehmen

= Obere Lenkschafthalterung 2 und obare Teleskopgaselab-
deckung '3 abnahmen

HINWEIS!

Die obare Teleskopgabealabdackung festhalten, damit sie nichi

herunieriallen kann.

* Die Kabeflhrung 4 abnehmen

» Den Schoinwardesr abriahmen,

* [heg Kihiluftfihrung abnehmen

* Die Lenkschaftabdeckung abnehmen.

https://www.motorcycle-manual.com/
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» e vordera Blinkleushtenhallarung abnehmean.
= [an Kabalsteckvarbindar dar vordaran Blinkiauchte abtranman,

= [he Hramsschlauchhihrung abnehman
= Bremaschlauch und Geschwandigheitssanaoriabel abnehman,
ICF8-21)

= [as Schainwerergehause shnshmen

= Die Scheinwarfargehiusehaiterung abnehmen.

¢ Die Lenkschaftmutter mit dem Spezialwerkzeug abschrauben
089940-14911: Lenkschaftmultterschlissal

= Die untere Lenkschalthalterung abnehmen.

HINWEIS:

Dig unfere Lankschafthalierung festhalfen, damit sie vkl herun
fenfai.

https://www.motorcycle-manual.com/
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« [k Staubdichtung 1 abnehmaen

* Das obere Lankschafilager @ abnehmen

* Las untere Lenkschalliager '3 abnehmen,

* Die Lenkstangenhalter 4 von der oberen Lankschafthalierung
abnehmean

* Die Lenkstangenbuchsen mit geeignetem Werkzeug und dan
Speznalwerkzeugen abnehman.

[ 09941-34513: AuBenlaufring-Einbauwerkzeug

https://www.motorcycle-manual.com/
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UBERPRUFUNG UND ZERLEGUNG

Die abgenommenaen Teile aul dis folgenden Ungewohnichkeiten
iberprlien

" Lenkstangen-verzug

* Laufring-Abnutzung und -Bringdlierung

* Lager-Abnutzung oder -Beschadigung

* Ancrmale Lagergarausche

* Verzug des Lenkschalis

« Den Innenlaufring des urteren Lenkschaftlagers mit ginem
MoiRal entlernan

L& ACHTUNG
| Lager und Innenlaufring miissen ernauert werden, so-
bald sie einmal entfarnt worden sind.

« Oberen und unteren Lenkschatt-Lageriaufring mit cen Spezial-
werkzeugen und einer geeigneten Stange austrelben,

@ 08941-54911: LagerauBenlaufring-Austreiber

ZUSAMMENBAU UND EINBAU

Den Lenkschaft in der umgekehrten Reiheniolpe ces Ausbhaus
urd der Zarlegung wieder zusammen- und einbauen Aul e fol-
gendan Punkte achien

AUSSENLAUFRINGE
 Oberen und unteren Auleniaufring mit dem Speziahwerkzeug
elnpressen

(=) 09941-34513: AuBenlaufring-Einbauwerkzeug

LAGER
» Das yntera Lager mit dam SpeziaiwerkZeug einpressan

(=3 09941-74911: Lenkiager-Einbauwerkzeug

1
(<]
1l

|

https://www.motorcycle-manual.com/
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* vor BEinbay des Lenkschafts oberes und unleres Lager einfet-

e

Fir Usa
A 99000-25030; SUZUKI SUPER GREASE “A”

Fir gnder Landsr
Aw 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A”

* Lagerinneniautring und Staubdichtung anbringen

LENKSCHAFTMUTTER

» Den Lenkschalt einbauen

* Die Lenkschaltmutter wis gezeigl anbringen.

HINWEIS:

Dig Flanschseita (& des Lenkschafts muld nach unten weaisen

* Dee Lenkschaftmutter mit den Spezialwerkzeugen aul das vor
geschnebena Anzugsdrehmomaont anziehen

(= 09940-14911: Lenkschaftmutterschiiissel J -
[¥] Lenkschattmutter: 45 N-m (4,5 kgl m) ,

* [he untere Lenkschafthallerung finf- bis sachemal nach links |
und rechis draben, so daf die Lager richtiy zum Sitzon kam-

mean .-—~‘ ‘ Drahyng

* Die Lenkschaftmutter um 4 bis ' Drehung Idsen s
HINWEIS: Lai—ene: | [R\= J
Drese Einstellung ist von Motorrad zu Motorrad versehiadon i ___S:“_r}-_d_ T | TN

https://www.motorcycle-manual.com/
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LENKSTANGENHALTER

= |enkstanganhalter und entsprechends Teile am Lenkschaft-
kopt anbringen

* Die Lenkstangenhaltermuttern aut das vorgeschriebene An- ey
zugsdrehmoment anziahen. K -

("] Lenkstangenhaltermutter: 70 N-m (7.0 kgf-m) -

e

OBERE LENKSCHAFTHALTERUNG

* Obere Teleskopgabelabdeckung. obere Lenkschalthalterung
Schaibe und Lenkschaftkoptmutter anbringen.

HINWEIS

Gelm Antringen dev racihien Seite der Abdeckung die Vertiefung

A nach finten weisen lassan,

TELESKOPGABEL- UND LENKSCHAFTKOPFMUTTER

» pleskopgabel-Deckelschrauben (1), Lenkschattkopimutier (2
ung unterg Teleskopgabel-Spannschrauben 3 aut das vorge-
schrisbene Anzugsdrehmoment anziaben

m Teleskopgabel-Deckelschraube (1.: 45 N'm (4,5 kgf-m)
Lenkschaftwopfmutter 2: 90 N-m (8,0 kgf-m)
Untere Teleskopgabel-Spannschraube 3: 33 N'm
{33 kgf-m)

HINWEIS:

* Luerst Teleskopgabel-Deckelschrauben und Lenkschaflko-
pfmuttar, dann die unteren Spannschrauben anzighan

" Bramsschiauch, Gasseilzige und Lenkerschalterkabel verie-
gan, bevor die Teleskopgabel aingabaut wird. 177 7-25)

Geschwindigkeitssansor-Zuleilungskabel-Verlegung (7 2-20)

https://www.motorcycle-manual.com/



7-# FAHAGESTELL

LENKSTANGE

= Baim Ansetzen der Lenkstangenkiamme an den Lenkstangen-
halter dar charan Lankungshaierung die Kdrnarmarks A an
dar Klemme nach vorme weisan lassern.

¢ Die Lenkstange unter Ausrchiung der Kémermarke B auf de
Lenkstangenkiemme wie gareigt anbringan

« Die Lenkstangen-Spannschravben (1) zuerst auf die Hélfte das | ¢ -— Karnermarks
vorgeschriebenan Anzugsdrehmoments, dann die Lenkstan- | I
gen-Spannschrauben (1) und &2 auf das vorgeschriebane An- =T ' | "";j:
zugsdrehmoment anzighen. I_. 1.7

[¥] Lenkstangen-Stellschraube: 23 N-m (2,3 kgf-m) e W

+ Dhe Lenksiangen-Stellschraubenkappe anbrningen "l" i

£ 4

« Fall aul das Gassalizugends auftragen

Fir USA
o 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A"
Fir andere Lander

A0y 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"

* [en Vorderad-Hauptremsaylinder anbringen, (7 7-17)

m Vorderrad-Hauptzylinder-Bafestigungsschraube: 10 N-m
(1,0 kgf-m)

https://www.motorcycle-manual.com/ l
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¢ Den Kupplungshebalhalter unter Auseichiung der Kérnermarke
A auf die Rupplungshebalhalterklamme wie gezaigl anbnn-
ey

E] Kupplungshebelhalter-Spannschraube: 10 N-m
(1,0 kgf-m)

* Das Vorderrad sinbauen. (7 7-3)
* Das Gasseilizugspeel enstellen, (C72-14)

LENKSPANNUNGSEINSTELLUNG

Die Lenkung wie nachiolgend beschrieben dberprifen

* Das Motorad mit einem Heber abstitzen, und das Voroermad
etwa 20 biz 30 mm vom Boden abhaban

= Sicherstellen, dalfl die Seilzlige und Kebelbdume richtig ver-
legt sind,

* Bei gerade ausgerichtelem Vorderrad die Federwaage (Spezial-
werkzeuq) an einem Lenkergrifende festhaken, wie in der Ab-
bildurg gezaigt. und die Skala ablesen, sobald sich der Lenker
zu bewagen beginnl. Denselben Yorgang am anderan Grifl-
ende durchithren

Anfangskraft: 200 — 500 Gramm

() 09940-92720; Federwaage

= Wenn die ermittelte Anfangskralt zum Drehan des Lenkers nighit
vorschrftsgemal ist, mul sie entsprechend singestalit wer-
dian

1)&uerst Gabelspannschrauben, oben und unlen, Lenkschaltko-
pfmutter und Lenkschaft-Sicherongsmutter [osen, dann die
Lenkschaftmutter durch Lisen oder Anzighen ainstellen

2iLenkschafi-Sicherungsmutter, Schafikopimutter sowie Gabel
spannschrauben, oben und unten, auf das vorgeschriebena
Anzugsdrehmoment anziehen, und die Anfangskraft wie oben
beschrieben mk der Federwaage nachkonirolliersn

3)Die Einsteflung ist abgeschiossen, wenn die Anfangskratt vor-
schriftsgemanl st

HINWE!S:

Beaide Gatalholme fesifialten und hin- und harroifeln, Wim sicher-

rusteilen daf dia Lenkung nichl locker izt

Houptmyinder

.‘_._..-l._l.rqn!,,u:-_',u'_J_'
L e [
i

Dy 1
Spanrachraube ﬂr -~ .J"I
i
o
\ M TF:

Korrarmarkn
_p-r".-"‘l"'II
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&

| GEGENSTAND| N:m | kgfm |

Links <33 —» Fechia

A

=l

Fur E-03, E-28, E-33

A a5 (.5

B 10 1.0 : N
1 1 L Hinsraghermutie

L2 ah 3.5 H Bramsnockantsabelrmubier
. AR " = & B batvebanmuttar (W)

i aE =
™) = 2,2 [ B bestrEbanmutar {H)
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AUSBAL

* Den Sitz (1) abnehmen. (7 7-2)

v Das Hinlerrad-Schutzblech (% abnahrmen =73
HINIVELS

Wenn das Motorrad hirfen weit genug angehoben werder kane,
um das Hintarrad unbehindert heratrsnehmen zu kirinen, Brauch
das Hinferrad-Schutzbiech richt abmontiert ZU warden,

* Auspuftrohr- und -topf-Baugruppe 3 abnehmen, 7 3-5)

* Die Himerrad-Bremsstange abnahmen,
* Die Schubstrebensiange abnehmen

* [he linke Rabmenabdeckung abnehmen, (7 7:2)
* Lia untare linke Rahmenabdeckung 4 abnehmen.

i - elngehakler Teil

* Die Befastigungsschrauben der finken Schwingenabceckung
herausdraehean

https://www.motorcycle-manual.com/
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* Dig linke Schwingenabdeckung abnehmen

» DHe Hinterachswalle abnehrmen

ZERLEGUNG
* Lha Sicherungsscheiben geradebegen

* Pafschrauben, Scheiben und Platten abnehmen.

= Die Abtriebsverbindung T abziehen

* Den O-Ring 1 abnehmen
» Die Dampier mit Hilfe mnes Schraubendrehers abnahmen.

A ACHTUNG |

Der abgenommene O-Ring muB durch ginen neuen er-
selzt werden.

https://www.motorcycle-manual.com/
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UBERPRUFUNG UND ZERLEGUNG
RADLAGER ..ops o iiisissssmissmmimsssssnssissiiiin, P78
RABACHSE ermmtnsooessnssisaisssssenmmssinssossieitsomeesons, 7ol
AADFELGE woocove s eesenesvsmsssssssssssssissssssssnes 5 76
] = X T

RADDAMPFER =
Dia Raddamaler ayf Abnutzung und Beschadgung dberpriten -
- Lt g

ZUSAMMENBAU UND EINBAU

Dras Hinterrad in der umgekehrten Relhenfolge des Ausbaus Ui
der Zeregung wieder zusammen ung einbauen. Auf de lolgen-
den Punkte achien

RADLAGER

= Wie Lager vor dem Einbau ainfatian

Fiir USA

AT 99000-25030: SUZUK) SUPER GREASE “A"

Fur andere Linder

AH 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"

* Die Radiager mit dam Spezialwerﬁzf.-ug girbauean,
08841-3d513: Lager-Einbauwerkzeugsatz

4 ACHTUNG

* Zuerst das rechte, dann daﬁnuuﬁaﬂﬁier einbauen,

| * Die Abdichtung des Lagers muB nach auBen weisen. |

Linis = — Fechls Lirsks ¢

o Fechls

L N

L e = - -I_— —i — : _r
Ll —————a( T
2 — o

LismasesiGok
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FAHRGESTELL T-41

RADDAMPFER
= Oie Dampler anbringen.
HINWELS:

Durch Aultragan van Seifeniauge um den Dampler [301 sich dig
Arbedt arfgichtern

ABTRIEBSVERBINDUNG

= e Abtrebsverbindung anbrimgen

HINWEIS:

Vor Anbringen der Abfriebsverbindung O-Ring und Endradver-
2ahrung einfetten

Fir USA

A 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A"
Fiir andens LAnder

N=w 99000-26010: SUZUKI SUPER GREASE "A"

« THREAD LOCE SUFER “1303" aufl dat Gewinde dar Abtriehs-
verbindung-Angchlagschrauben aufiragen.

«{2] 99000-32030;: THREAD LOCK SUPER “1303"

= Die Abiriebsverbindung-Anschlagschrauben auf das vorge-
schrigbene Anzugsdrehmoment anzighean,

E] Abtriebsverbindung-Anschlagschraube: 10 N-m
{10 kgf-m)

= Die Scheibe rum Sichern der Schrauben hochbiegan

HINTERRAD

= Das Distanzstick 1. anbringen.

= Yor Anbringen des Hintesrrads Fatt auf die Endradverzahnung
auftragen,

Fir USA

i;_‘n 99000-25030; SUZUKI SUPER GREASE "A”

Fur andere Lander

E’E_j 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A™

= Hinterrad-Distanestick und Hinterachse wieder anbringen.

HINWEIS:

Bazigich Distanzsiiick-Positionierung seha Seie 7-37

= g Hinterachsmutier gul das vorgeschrigbens Anzugs-
drehmoment anzishen

[ﬂ Hinterachsmutter: 85 N-m (6,5 kgf-m)

HINWEIS!

Mach Wiedersinbau des Hinterrads die Bramse auf Funkbions-

fichleakall Konftroiiarasn.

e Auspuifrohr und Auspufftopt anbringen, (57 3-5)

* Daz Hintarrad-Schutzblech ant:nrln/gen I =3)
https://www.motorcycle-manual.com/
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742 FAHRGESTELL

HINTERRADBREMSE
AUSBAU UND ZERLEGUNG

¢ [Dag Hinterrad ausbaven. (C—77-38)
« Dha Hinlerrad-Bremsplatte abrehmen

¢ Dip Bremsbacken abmontieran

* Hinterrad-Bramsnockanhbetel (10 und Hinterrad-Bramsnocken
2 nach Herausdrahen der Sehraube abrehmen,

* Schelbe '3, O-Ring & und Feder ‘5 abnehmen

https://www.motorcycle-manual.com/
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UBERPRUFUNG

BREMSTROMMEL

Die Bramstrommal Gberpriten, und deren Innendurchmesser
masson, um das Ausmel des VerschieiBes hastimmen zu ko
nen, Die Bremsirommel auswecheeln, wenn dar MaBwaert dia
Varsctieilgrenze uberschreitel. Diesar Grenzwarl ist an der In-
nanseite der Bremstrommel angegaben

09900-20102: Noniusschublehre
Bremstrommel-10.: Verschleifgrenze: 180,7 mm

BREMSBACKEN
Auf Bremsbackenversehlgil kontrolligren (ZF 2-18). und basiim-
men, 0o ein Austausch erforderlich ist oder nichl.

| & ACHTUNG |

Die Emmshnti-:én stets als Satz auswechseln, da ande- |
renfalls die Bremsleistung beeintrachtigt wird.

ZUSAMMENBAU UND EINBAU

BREMSNOCKENWELLE
= Baim Anbringen der Bremsnockenwelle SUZUK| SUPER
(GREASE “A" aul Nockenwala und Nockenlzuffldche auftragen

Fur USA
AW 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A”

Fir andere Lander
Saw 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A”

» Die Bremshacken mit den Federhaken mach innen weisand
-El.ﬁ'l:lllﬂgﬂﬂ

| & ACHTUNG |

zutragen. Falls Fett auf den Bremsbelag gelangt, rutschit
die Bremse.

BREMSNOCKENHEBEL

« Mauszn O-Ring und Scheibe anbringan

= Den Bramsnockenhabeal wie gozeigh an der Bremsnockamwalle
anbringen.

https://www.motorcycle-manual.com/
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* Lie Bremsnockenhebaischraube aut das vorgeschnebene An-
zugsdrehmoment anziehen,

[¥] Bremsnockenhebelmutter: 10 Nem (1,0 kggf-m)

* Das Hinlerrad einbaven. (7 7-41)
* Das Bremspedalspiel ainstallen, ({7 2-16)

HINTERRADBREMSSTANGE
AUSBAU UND ZERLEGUNG

* Auspuftrohr- ung Auspufftopt-Baugruppe abnehmen. (7 3.
&)
* Untere rechie Rahmenabdeckuna /1) und hintere Kupplungsab-

o

dackung 7 abnahmen

r.aingahakter Tell

= Hintemad-Biemsschalteredar (3 abnanmen.
* Das Bramspadal 4 abnehmen
= Den Solint ‘5 herausziehen

* Die Bremspedalwelle 8 abnshmen

« [Chip Rlckholladar abnehmen

https://www.motorcycle-manual.com/
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+ Hinterradbrems-Einstellmutter. Feder und Scheibe abrehman.
s Die Himerrad-Bremgwarbindung sbhrehmen

+ Die Splinte heralszahzn

ZUSAMMENBAU UND EINBAU

Dia Hinterradbremssiangs in umgekehrien Raiheniolge des Aus-

baus und dar Zarlagung wiader zusammen- und einbauen. Auf

die lfoigenden Punkta achtan

* Dig Hinterradbrems-Verbindungszaptenschraube gineizn und

auf das worgeschrigbena Anzugsdrahmoment anzighean.

Filr USA

,ﬁ.—]q S9000-25030: SUZUK] SUPER GREASE "A™

Fir andere Lénder

A3 00000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"

[¥] Hinterradbrems-Verbindungszapfenschraube: 20 N-m
(2.9 kgf-m)

= [Die Bremspedalwelle ginfetten

Fir USA
Sw 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A"

Fir andere Lander
A m 99000-25010: SUZUK| SUPER GREASE “A"

* [ie Bremspedal-Belestigungsschragbe auf das vorgeschrie-
bana Anzugsdrenmoment anziehen,

[¥] Bremspedal-Befestigungsschraube: 11 N-m (1,1 kgf-m)
HINWEIS!
Beim Wiederanbnngen des Bremspedals an die Bremspadalwelle

die Bremspedal-Befestigungsiidche & auf die Komermarke '8
ausrichten.

https://www.motorcycle-manual.com/
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HINTERRADAUFHANGUNG

AUFBAU
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AUSBAU

» Das Hintarrad ausbauen, (=7 7-41)

* Das Hinterradantriebsgehause mit der Gelenkwelle aushau-
el

* Den Sekundargetnebegehdusedeckel 1 abnahmen

* Untere rechte Rahmenabdeckung (2 und hintere Kupplungsah-
oeckung '3 abnehmen

i 1 emgehakber Teil

* Den Werkzeugkasten entnehmen

* Das Balleriegehguse abnehmen. (7 5-6)
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* Damplarhebal-Befastigungsschraube und -mutter abnenmen,
« Obare Stoldampfer-Bafestigungaschraube und -mutter abneh-
.

= e rechie Schwingenzapfenschrauban-Sicherungsmuttar (3
abschrauban.

* Lhe Sehwingenzaplenschrauben 2, links und rechts. heraus-
dreher,

HINWEIS:

Oampierstangen-Befestigungsmuttern und untere Stofddmpofer.

Bafestigungsmutier leicht isen, bevor die Schwinge abgenam-

men wird, wn die nachiclgende Jerlegung zu erleichren.

+ [We Hinterrad-Aufhinqungsbaogruppe abnehmen

* Dig Kegelrollenlager abnehmean

* StoRdampler, Damplernabel und Damplerstange abnehmen
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UBERPRUFUNG UND ZERLEGUNG

DISTANZSTUCK

* Das Distanzstlick aus der Schwinge nahmen

* Die Distanzsticke vom Damplerhebel abnehmen.

* Die Distanzsticke auf irgendwelche Defektn uberprifan. Falls
Uetekte vorgefunden werden, dis Distanzsticke durch fELus
ersatzen

SCHWINGENLAGER

Das Distanzstick in das obare schwingendamplerstanganiager

einsetzen. und das Spisd zum Auf- und Abbewegen des Distanz-

slizcks (berpriign

Falls ObermaBiges Spisl festgestellt wird, das Lager durch ein

HURS ersalian,

Schwingenzapleniager, dessen Laufring urd Staubdichtung auf

Abnutzung und Beschadigung tberpriifen. Falie Irgendwalcha

Defexte festgestellt werden, das Lager durch ein neuves ersal-

"R

* Die rechle Schwingenzapfeniagarplatte (1) und dia Lagerauf-
ringe 2 mit Hiffe ener geeignetan Stange o.d. abnehmen.

HINWEIS:

Rechies Schwingenzaplenlager und dessen Platie werden als

71 Bautell gelielert

* Die Schwingenzapten-Lageriaufringe mit den Spezial-
werkzeugen ausbauen

@ 09921-20220: Lager-Ausbauwerkzeugsatz (30 mm) ;:3':-

' -EEI.EI:USQEBHU‘:.‘EH_LEEI miissen durch neue ersetzt wer-
den.

* Das obera S-::I-wing::ndérnpfefstar:-ganlage:r mit den Spezial-
werkzeugen ausbauen,

(=D 09921-20220: Lager-Ausbauwerkzeugsatz (17 mm)
A ACHTUNG |

Die ausgebauten Lngar miissen durch neue ersetz! wer-
den.
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DAMPFERHEBELLAGER

Das Distanzstick in das Lager einsetzen, und das Spisl zum Auf-
und Abbewegen des Distanzstiicks (berprifen. Falis Gbarmali-
gas Spiel festgestelt wird, das Lager durch ain neues arselzen

« Das untere Dampferstangenlagar (1: mil den Spezial-
warkzaugan ausbaven

() 09921-20220; Lager-Ausbauwerkzeugsalz (17 mmj)
A ACHTUNG |

Die ausgebauten Lager missen durch neus ersatrxl wer-
den.

« Dampferhebel-Balesticungsiager | 2) und unteres Stoldampler-
lager (3 mit den Sperialwerkzeugen ausbauen

@ 09913-70210; Lager-Einbauwerkzeugsatz

A ACHTUNG |

| Die ausgebauten Lager missen durch neue ersetzt wer- |
den.

STOSSDAMPFER

StoRdimpfergehause und -buchse aul Beschadigung und Olun-
dichtigkeit dberprifen. Falis irgendwelche Defekte festgestell
warden, den StoBdampfer durch eman nawen arset2an

d ACHTUNG

Nicht versuchen, den StoBdampfer zu zerlegen. Er kann
nicht gewartet werden.
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ZUSAMMENBAU

SChwinge und StoBdampler in der vmgekehrien Reshentoloe der

ZLartegung und des Ausbaus wieder zusammenbauen, und hier

bei die faigenden Punkte beachtan

SCHWINGENLAGER

* Die Schwingenzapfen-Lageriautringe mit dem Spezialwerkzeug
ginbauen

(=3 09913-70210; Lager-Einbauwerkzeugsatz (40 mm)

HINWELS
Ler Schiwingenzapfan-Lageriaufring mit Platte wird rechis posi-
tianiars

* Das cbere Schwingendampierstanganiager mit dem Spezial-
warkzéeug einbauan
09924-64521: Lager-Einbauwerkzeugsatz

HINWEIS.
Heim Wiederainbats des Lagers dessen Stanzmarke nach aulian
welzen lagsan,

DAMPFERHEBELLAGER

* Lhe Lager mit dem Spezislwerkzeuq in den Damplemebel ein-
bauen

(=) 09924-84521: Lager-Einbauwerkzeug

HINIVEIS:

Seim Einselzen der Lager muli deren Stanzmarke nach auflen

WEISE

* Distanzsificke und Lager einfatten

Fir USA

A73 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE “A"

Fir andere Lander

w 95000-25010: SUZUK) SUPER GREASE “A”

= StoAdampler, Dampterhebel und Damplerstangen an der
Schwinge montieren, (L5 7-47)

[¥] StoBdampfer-Betestigungsmutter 1 : 50 N-m (5,0 kgfm)
Démpferstangen-Befestigungsmutter 2 78 N'm

(7.8 kgf-m)
HINWETS:
Dig Stanzmarken A an der Ddmplerstange missen nach aufen
WEaan,
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EINBAU

achwinge und StolRdampiar in dar umgekanrion Reihaniolge dar

Zeriggung und das Ausbaus wieder montizren, und die folgen-

dan Punkta beachtan

SCHWINGE

= Mor Anbringen der Schwinge Balg und Kreuzgelenk instadia-
ren.

HINWEIS:

Swcherstgllen, dal die Markierung “UP™ A am Balg nach oben

werst

# Schwingan-Baugruppe, deren Zaplenlager und Schraubean |11
2 anbringen

HINWEIS;

Die Schwingenzapleniager elnferten.

Fur USA

¥ 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A”

Fiir andera Lander
q¥ 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"

1: For linke Schwingenzapfenschraube
<. Fur rechie Schwingenzaplanschraube

v Dis knke Schwingenzaplenaschraube 10 ald das vorgeschria-
bena Anzugsdiehmomant anzehan.
[!] Schwingenzapfenschraube (links): 100 N-m (10,0 kgf-m)

HINWEIS!
Eavor die linke Schwingenzaplenschraube 1 angezogen wird,
die rechte 2 Ksen.

= [ie rachie Schwingenzapfenschravbe 27 auf das vorgeschrie:
bene Anzugsdrehmomant anziehen,

m schwingenzapfenschraube (rechts): 8.5 N-m (0,95 kgf-m)

= Die Schwingenzaplen-Scherungsmutter ¥ auf das vorge-
sChrigbens ﬁ.nzugs-:lmhr‘r-nrn&n: AN FEENEn

m Schwingenzapfen-Sicherungsmutter: 100 N-m (10,0 kgf-m)
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HIMNIVELS!
Nach Anziehen der Sthwingenzaplen-Sicherungsmutter unbe-
aingl nachkonirolleren, ob die Schwinge richiig funktioniert

STOSSDAMPFER- UND DAMPFERHEBEL-

BEFESTIGUNGSMUTTER

* Die obere StoRdampler-Befestigungsmutter (37 auf das WEICE-
schnebene Anzugsdrehmoment anziehen

(¥] StoBdampler-Befestigungsmutter: 50 N-m (5,0 kgl-m)

* Die Damplarhebel-Befestigungsmutter (2 auf das vorgeschrie-
bane Anrugsdrehmoment anzishen,

[¥] Damplerhebel-Befestigungsmutter: 78 N-m (7.8 kgf-m)

HINTERRADANTRIEBSGEHAUSE

* Den Ring am Hinterradaniriebsgehduse (1 anbringen. SUZUKI
BOND "12078" aut die Paf3fiache von Schwinge und Hintarrad
entriebsgehiuse auftragen

Fir USaA
o 99104-31140: SUZUKI BOND “12078"

Fiir andere Linder
o(E5] 99000-31140: SUZUKI BOND “12078"
dh ACHTUNG
Beim Anbringen des Rings 1 den Ansatz A des Rings

* Molybdantett auf Lithium-Basiz (NLGI Nr, 2) aul dia
Galenkwellernvarzahnung auftragen

i
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HINWEIS |
Um die Mortage des Hinteradantriebsgehiuses xi sreiCilenn.
den Staubbalg nach vorme und das Kreuzgelenk nach hinten
sehigben, Das Kreuzgelenk zusrsi mil der Gelenkwelle, dann it
der Sekunddrabiriebskegelradwelle in Eingriff bringen

+ Dig Himerradantrisbsgehause-Befestigungsmuttern aul das

yorgeschriebene Anzugsdrahmoment anziahan
[¥] Hinterradantriebsgehiuse-Befestigungsmutier: 40 N-m
(4,0 kgi-mj)

« Das Hinterrad eanbauen, (L7 7-41)
+ Auspuffrohra und Ausputttdple anbringen, (C273-3
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BEI DER WARTUNG ZU BEACHTEN
STECKVERBINDER

Zum Abtrennen eines Steckverbinderss dissan unbedingt an den
Kiemiman anfassen; nicht &an den Kabein ziehan

» Zum AnschlieBen eines Sieckverbinders diesen so0 himein-
driscken, daf er fest sitzt

¢ Den Steckvarbinder aul Kormogion, Merschmutzung und Bruch-
stellen in der Abdeckung dberpriden

Klickan

STECKER

= Bei ginem Sleckar mit Sicherung mul diese zuerst gelbs! wer-
den, bewvor der Siecker getrennt warden kann. Baim Anschlie-
Ren sines Sleckers diesen hineindricken, bis ar mit airam Klik-
ken arretiert

= Zum Abirennen gines Steckers diesen unbeding! am Stecklai
arifassen; nicht an den Kabeln ziahan,

¢ Jede Klemme am Stecker auf Lodkerheit und Verbiegung Uber-
prifen

# Jede Kiemma auf Korroslon und Verschmutzung Gbarpritarn,

KLEMMEN

= Bezdghch richtiger Fasiklemmverfahren siehe Abschnifi ACHTIG FALSEH ‘
"RABELBAUNSVERLEGLIMNG”. (C5F 5-13 und 8-14)

* Dia Klemmea richtig blegen, wie in dar Abbildung gezeigt

= Beaim Festklemmen des Kabelbaums diesen nicht herunterhan:
gen lassan

* Keinen Draht oder ainen anderen Ersalz flir bandarfige Klem
meén verwandan,

SICHERUNGEN

= Wann eing Sichernung durchbrannt, stets die Ursache ausiin-
dig machen, das Probdem beheben, und dann erst sine naue
Sicherung einsstzen

= Keine Sicherung mit unterschiedicher Kapazitat verwengen

* Keinen Ersatz fir eine Sicherung verwenden (z.B. Draht)

HALBLEITER-TEILE ' ]

= Kein Tell, das singn Halbleiter enthalt, fallen laszen (28, FALSCH
E:'J'r'ligEl'l'?t, Regler'Gleichrichter). > ﬁ.@h‘q"&.

= Ba der Uberpridfung eines Teils die emsprechenden Anwel- o |
sungen genal befalgen, Falls die angegebanen Verfahren nichi {
genay betlgt werden, kann das entsprechende Tell bescha- s |
digt werden
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BATTERIE

» Die MF-Batterie diesas Motorrads ist wartungsfrel (d.h. Pri.
furg des Elektrolyistands und Nachflllen destillierten Wassers
zird nicnt edorderich).

» Wihrend nommalen Ladebatriebs wird kein Wassersiofgas er-
zeugt. Wenn die Balterle jedoch dberladen wird, kann
Wassarstofigas erzeugt werden. Deshalb beim Laden dar Bat-
terie unbedingt darauf achten, dal in der Umgebung keine of
tane Flammen oder Funken (2.8. durch einen Kurzschiuld) auf-
treten Kannen

+ Die Batterie unbeding! In einem gut beliteten und ofienen
Beraich nachladen

« Bilte boachten, daB sich das Ladesystem fir eine MF-Batterie
von dem einer komventionallen Batterie unterscheidel. Die MF
Batierie nicht durch gine konventionelis Baliere ersalzen

ANSCHLIESSEN DER BATTERIE

« Beim Abtrennen der Batlerieklemmen zur Demomage oder
Wartung unbedingt zuerst die Masseklemme. = ablrennan

* Beim Anschliefen der Batteriekabel unbedingt zuerst das Plus-
kabe! + anschlieBan

¢ Bei Klemmenkormsion die Batteria ausbauen, mit warmerm
Wasser Gbargiefan und mit einer Drahtbirste reinigen

« Mach Anschiull der Batterle dig Batteriepole leicht einfetten.

« Die Ahdeckkappe auf den Pluspol = der Balterie setzen

VERKABELUNG
« Dan Kabelbaum richtig verlegen, wie unter "KABELBALM-

VERLEGUNG" beschrigben. ((7779-13 und B-14)

GEBRAUCH DES MULTI-

STROMKREISTESTERS

» Dia Plus- & und Minussonde = des Mulli-Stromkralstestens
richtig anlegen. Falscher Gebrauch kann 2u einer Baschadi
gung das Matorrads und des Testers fuhren.

* Falls Spannungs- und Stromwarte nicht bekannt sind, mit der
Messung im hichsten Beraich begnnen,

« Boi giner Widerstandsmessung sichersielien, dad kaine Span-
nung anliegt. Falls Spannurg anliegt, wird der Taster bescha-
digt.

s Mach Gebrauch des Teglers den Schalter unbedingt auf OFF

slellzn

A ACHTUNG

Vor Gebrauch des Bulti-Stromkreistesters dessen Ge-
brauchsanwelsung lesen.

https://www.motorcycle-manual.com/




84 ELEKTRIK

LAGE DER ELEKTRISCHEN BAUTEILE r

1) Zincschalter

2 Flndspuls Nr, 2

3 Krattsioffstandmesser

4! Himerrad-Bramsschaller

& Kdhllafer
i Kahillufter-Tharmoschalar
" Tachosensor
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g Zondspula Mr. 1 ¥ Oigruckschaiter

&' Drosselpositionssensor Al Ganerator

30 StarterrelaisHaupisichenung A& Schalipositionsschalter

11" Baftario = Saitenstindarschalter

L Zdndgerat & Skchemnungskasien

B Kunimittel-Temperatursensor £ Blinker/Seitenstanermelais
W Signaihorn & RegierG@eichrichter

T Siarber
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LADESYSTEM

e _I
ReglerGiaichrichiar —
———— N G S — Alplni=ugliti|-ag
:_ + - -! - B~ e
| - |
| + 3 : | | §isacng
| N ~ i =Rk ]
o ! IC
| | -
o i el
l | ! =
-1 In . el | =
| =
Tt x % ¥ ”..| :
I 4 ——L —_ --_ I 4
] e L i e e _|
FEHLERDIAGNOSE
.
L Batterie wird schnell leer. |
I —
r —
Aul Zubahdr Gberpriifen, das vial Strom | Lubanor &= o behdr altrennen
VIEFDTAUCHL. inatallier
ain Zubahir
P— ' -
Batterie aul Leckstrom : Leckstrom — * » Kurzschiul des Kabelbaums
Oberprilen j‘ 8-7) * Elektrische Ausristung defak
Kein Leckstrom
Dse Ladespannung zwischen
den Batterieklemmen messen — In Ordnung ——— « Battara defak
{7 B8-8) s Anormaler Fahrzusiand
Micht i Ordnung
I T
Den Stromdurchgang der
Generglorspule messan — Kain Stromdunchgang » s Giengratorspule detaki oder
(7 -B-8) Kabel abgairennt
Stromdurchgang
L
Fortsetzung-aul nichster Seite
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¥
‘ he Ganarator-Lasrlaui- ‘

spannung messen. {7 8-8) Micht in Ordnung -+« Ganerator defekt

In Ordniung

: X
| Den Regler'Gleichrichtar — Mieht in Crdnung + +Hagler'Glaichrichter defeki
Ubarpraien, {7 8-9)

In Oirdnung
; Y ;
I Crie Verkabelung dberpritan, —————— Nicht in Ordnung & & Fyrzachlul des Kabelbaums
=) N » Schiachiar Kontakt der Stecker

Im Qirdrung

| = =« Batterie defek!

EEn nstiges |

Batterie Obariaden # Regler’Gisichrichier defekt
» Battarie defekt
# Schilechiter Kontakt des Generator-Kabelstackears

UBERPRUFUNG

BATTERIE-LECKSTROM

* Die beiden Sitze abnehmen, ({7 7-2)

* Die Zundung ausschalien {QFF)

* Das Massakabel| - der Batierie abtrennen

Dian Strom zwischen dem Minuspol (= der Batterie und dem ne-
gativen Bafttariekabel = mit dem Multi-Stromkreistesier massan
Wenn der Melwert den vorgeschriebanan Warl dberschraifel
ist Leckstrom vorhanden

() 09900-25008: Multi-Stromkreistestersatz
[ satterie-Leckstrom: Unter 3 mA
@Tegterknupl-nnzetge: Strom (7=, 20 mA)

|
§ IO,
i ACHTUNG sl
* Da der Leckstrom stark sein kann, den Tester zuerst |
aul den hohen Berelch stellen, damit er nicht bescha- Do

H+ Datiere
digt wird. .-—J .
* Die ZUndung nicht einschalten, wenn der Strom ge- "—H|||—{)

+ o Kilisg
messan wind,

Lm die Ursache fir Gbermaiigen Lackstrom ausfindig zu ma-
chen, Stecker und Steckverbindar dar Reibe nach abirannan und
jedas Teil Gberproien
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REGELSPANNUNG

* kg beiden Sitre abnehmen. (7 7-2)

* Dan Motor starten und bei eingeschaitetam Licht (aufer bel
Modelian E-0d, 24, 28, 33) und auf HI gestalltam Abbiendschal
fer mit 5 000 UWmin lautsn laessen

Die Gleichspannung zwischen den Batieriepolen + und = mi

dem Multi-Stromkreistester messon. Wenn die Spannung nigh

innerhalb des Sellbersichs liegt, Generator und AeglerGleich-

richter uberprifen. (7 B-8 und 8-9)

HINWEIS:

Bei diesem Test sicherstatlan, dafd div Baterie volgeladen ist

(=) 09900-25008: Multi-Stromkreistestersatz
Q." Testerknopl-Anzeige: Spannung (=)

[Z) Ladeausgang (Regelspannung):
14,0 - 15,5V bel 5 000 Wmin

GENERATORSPULEN-WIDERSTAND

* Den Sexundargetriebegehauzedeckel abnehman

# Dan Generatorsteckar anirannen

Cen Widerstand zwischen den dred Kabeln messen

Yern car Widersiand nicht vorschrifisgeman ist, den Stabor dunch
gingn neuen ersatzen Aullerdem sicherstellen, dall der
Generatorkern Isalier} ist

09300-25008: Multi-Stromkreistestersatz

B! Testerknopl-Anzeige: Widerstand (1)

[PE) Generatorspulen-Widerstand: 0,2 - 1,5 12 (Gelb - Gelb)
oo [1 (Gelb = Masse)

HINWEIS
Fiir den cbigen Tes! bravch! der Genegrator nichf ausgebaut zu
warden,

GENERATOR-LEERLAUFLEISTUNG

= Dean Molorsiarien und mit 5 D00 Uimin laufen lassen

Die Spannung zwischen dan drai Zuleitungskabeln mit dem Mul-
fr-Slromkraistester messen,

Wann cer Tester sinen niedreganen Wert als vargeschienan an-
zaigh. den Generator durch ainarn neuen ersefzen

D9900-25008: Multi-Stromkreistestersatz
k! Testerknopf-Anzeige: Spannung (-)

Lasifreie Generator-Lekstung (bei kalterm Motor):
Mehr als 70 V bei 5 000 U/min

el
2" \,H v
[ &3 1.,
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REGLER/GLEICHRICHTER

= Den Sekundirgetrisbegehiusedockel abnehman

= Dig ReglenGlelchrichter-Stecker abtrennen.

Die Spannung zwischen den Kabein mit dem Multi-Stromkneis-
tester messen, wia in der Tabelle unien angegeben, Wenn die
Spannung nicht vorschriftsgemal isi, den Bealer/Glalchrichter
durch @inen neuan ersetien

(= 09900-25008: Multl-Stromkreistestersatz

@ Testerknopf-Anzeige: Diodentest (-}
Einhait:

+ -Teglarsonds
Bt BiH | H: Bz BW, | B
i P I 1 i H t !
| (@8R | 0 [04-0704-0704-0705~-1205~-12
I mt = | = _'-\_._H_: Pl I Seep— a i o = 1 = i_ — ,
_:'E' Hi'H i S '*-5-“'_1 0,710,494 = 0,710.4 Fl_?il'l_.': ( "-'i.l_.'- (|
6| & % - D * [04-0704-07
| &4 | — : e 1— | | =
:;' wmi B ¥ i %= | #F DE—-0704a-07
o L] - - { |__
i B x A | # e BA-{0TFI04-07
|5kd M = A | 7| N . el
BAN £ e = | i = : o S n
! { { { =4 au
Bw.| = * * | * | = | |
# Uber 1,4 V (Tester-Batieriespannung)
HABELFARBE
HINWE!S: B Schwarz, B/R: Schwarz mit motam Faden

Warnn der Tastar urlar 1.4 V ansgigl, dasssn Baltene bar richi BAN: Schrwarz mit weiem Fader

arigeschicssensn Teslersondan auswechseln
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STARTERSYSTEM UND SEITENSTANDER/
ZUNDUNG-VERRIEGELUNGSSYSTEM

Mozorabsedll-
Fu Zundsoulan bl b urdschattar Eichenung
wnd Flindgaat ISIJ A
U —
B By
v SHCharung _-.-_u-
Kupphungehebel | M5a1  Schalposiars- I'E
Pasibonsschatiar 1= schafisd i E
I o E =
£} T H
a r x -B. -
Startarreas | Stararknos :
A Blireen' Sailon- 3
BN slandorreisis
% Saitenstinca ;(:
senathar
FEHLERDIAGNOSE
Starter |&uft nicht. )
| B
Dras Getriebe ist auf Leerdau! geachallal. Kontrollieren, ob der Starter [Auft,
Dan Kupplungshebet Ziehen, die Zandung | wenn seine Kliemmea mit dem Flusood
bed aul "RUN gesteitem Molorabstell- | Kiickt — "] & der Batiene verbunden wird
schalier einschalten, und damuf achien, (kainen dinnen Draht varwanden, da
oby Deim Dricken des Starterknopfs ain wiel Strom fief3d)
Klickan vorn Starterretais zu hiran st o |
Lauft Lauft nicht
Lautt v
p + Slarter defekl
s Starterelzis defekt
« Slarter-Zuleitungskabel ocker
S ¥ S ader abgefrennt
Die Staremrelaisspannung an den I—
Starterrelais-Steckvertindern (fwischen —— Keine Spannung & = Aundschaker defekt
¥/B 4 und BAW =) massen, wenn der » Motorabstellschallar defekt
Startarknon! gedrick! wird » Kupptungshebal-Positions-

achalker defekl
» Schaltpositionsscnalier gefakl
| * Blinkar/Seitensfdnderralaks
Spannung deiekt
s Starterknont defeki
« Schlechbter Kontaki das
Steckverbinders
= Sirmkreisunterbrechung oel
L ] Kabelbhaurm
Forisefzung aul ndchster Saile
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T
Dasz Startemelais uberprifen _ Nicht in + «Starterrelais defakt
(ICF B-13) Ordnung

|

I Ordrung
' = = Schiechter Kontak! bel Slarerrelas

Der Starter laufl. wern das Geriebe aut Leeriauf geschaitel ist, pdoch bet eingeklappiem Seitenstander in
keiner anderen Schaltposition

an Seiensi rschaiier rprifes i i )
Df_-_ .551 TUIEHE‘E schaiter berprifen, ! Michi | o Saienptirdemohatier defki
7 B-14) Ordnung

In Chdnung
|

Moter wird nicht durchgedraht, |« Slarberkupplung defekt
obwohl Starter laufi

AUSBAU UND ZERLEGUNG DES STARTERS
= Das Kuhimittel ablassan, (7" 2-13)

= Den Auspufftop! (Nr, 1) (1 abnehmen, (7 3-5)

= [ie Kdhimimebeiung & abnehmen. (7 3-13)

= Den Starterdeckel 31 abnehmen.

* Dan Kihimittelainlal3 4! abnehmen.

# Dan Starer ausbaven, (T—7 3-14)

* Dan Siarer zerlegen, wio In der Abblldunyg gazeiol

*= s Stromkneisunterbrechung bal Kabalbaum
& Poor confact of conmedctorn

L

il e
st
4 i _ 3 =
b y
-.. &
Wb L
o Aem
% o .1'.
i e S
T
S "'.'m ‘I-'\-\.
|r e
Sy
LN
' {1 0-Riing
s s _ﬁu 2 Gehavzaands {iInnan) |
b, I Shartargehauss
” [ rpt il
E- o 1 : & 1_‘
N &y 5! Blstenibatar
i (7 & Gahfusasrdn (ailan
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UBERPRUFUNG DES STARTERS I —
KOHLEBURSTEN |

Dée Blrsten auf anormale Abnutzung, Risse und Unebenheit im |
Birstenhalter Oberprifen. '
Falls irgendwelche Schaden lestgestelit werden, die Bursien- | |

Baugruppe durch aine neus ersstyen

KOLLEKTOR

Den Kollektor auf Verdrbung, anormale Abnutzung und Unter

schnitt 14 Oberprifen Seqmant
Falls anormale Abnuizung vorliegl. dan Anker durch einan mau , A
BN ergetzen | ] £
Wenn die Kollekiorobertlche verddrbt ist, mat Schlefpapiar N \'I '
Alck palkeren, umd milt sinem sauberan, lrackenen Tuch abwischan 1

-alls kein Linterschnitt vorhandean 151, den 1salatar (1 mit sinem
Sageblatt ausschaben.

UBERPRUFUNG DER ANKERSPULE

Mit dern Multi-Stromkreistester aut Stromdurchgang zwischen
jedem Segment sowie zwizschen jedem Segment und Ankenyelle
pruten,

Falts kein Stromdurchgang zwischan den Segmenten besteht
oder Stromdurchgang zwischen dan Sogmentan und der Walle
vorhanden ist, dan Anker durch einen meuen ersetsen

09900-25008: Multi-Stromkreistestersatz
Q.F Testerknopi-Anzelge: Stromdurchgangstest (=) -

UBERPRUFUNG DES SIMMERRINGS

Die Simmerringlippe aul Beschadigung und Undichtigheit Gber-
riEfen

Falls irgendeine Beschadiqung fesigestellt wird, das Gehause-
ende auswechsan

ZUSAMMENBAU DES STARTERS

Dran Starter . der umgekehrten Reihenfolge der Zerlegung wie-
dar ausammentauen, Aul die lolgenden Punkle achien;

*= Die Lippe des Simmearnngs ginfetian,

Fiir IS4

.i_.-_-.']q 90000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A"

Fur andere Lander
.'i'j:} S9000-25010: SUZUKEI SUPER GREASE “A"
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ELEKTRIK 813

s Eine kiging Mange SUZUK| MOLY PASTE aul die Ankerwella
auftragen,

s 99000-25140; SUZUKI MOLY PASTE

= Die Zunge 1 am Birslenhalter auf die Nut (§ am Gahiuss
anda ausnchtan,

= D Gewindatalia 20 am Gehduseande ausichben

* Eing kiging Menge THREAD LOCK “1342" aul die Starfer-
gehausaschrauben adftragen

«flg 99000-32050: THREAD LOCK “1342"
= SUZUKI SUPER GREASE "A” aul den O-FHing auftrager,

Fur USA
Ay 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE A"

Fir andare Landar
Sw 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"

UBERPRUFUNG DES STARTERRELAIS

= [Jie beiden Sitze abnabmean, (T 7-2)

» Das Massekabel = von der Batterie abklemmean

= [he Starterrelaisabdackung abrehmen.

= Starterkabal (1., Baterekabel £ und Startermedaissteckar i3
afdrannen,

* [as Starterrelas 4 abnehmen

12 WV an die Klemmen A und B anlegen, und mit dem Multi-
Stromkreistester auf Stromdurchgang zwischen Plus- und Mines-
poi priden, Wenn das Starterrelais Klicki, und Stromdurchgang
vorgefundan wird, ist das Relais in Ordnung.

(=) 09900-25008: Multi-Stromkreistestersatz

& Testerknopt-Anzaige: Stromdurchgangstest (=1}

A ACHTUNG]
| Batteriespannung darf dem Starterrelais nur kurz, d.h.,
nicht langer als finf Sekunden, zugefihrt werden, da die

Relalsspula andarenfalls zu heill und baschadigt wer
dan kann.
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Dien Retamspulenwiderstand zwieschen den Klemmen mit dem
Kulti-Stromkreistester messan. Wenn der Widerstand nschit vod-
schriftsgeman ist, das Starterrelais durch ein neues erseizen

() 09900-25008: Multl-Stromkrelstestersalz
(LR Starterrelals-Widerstand: 3 - 7 02

UBERPRUFUNG DER SEITENSTANDER/
ZUNDUNG-VERRIEGELUNGSSYSTEM-TEILE
Rontralleran, oby das Veriegelungssystem richtlg funkiioniert
Wenn das Vemegelungssystem nicht richtig funktioniert, jedes
ainzelne Bautell aul Beschadigung und Abnormiat dberprifen
Falls Irgendeine Lingewdhnkchkett festgestalt wird, dass Baulail
durch sin neves ersetzan.

SEITENSTANDERSCHALTER

v Den Sekundérgetriebegehiusedackel abnehman.

¢ Den Seitenstinderschalterstecker ablrennen, und die Span-
nung Zwischen dem grinen und schwarziweiBen Kabal mes-
E@n

(] 09900-25008: Multi-Stromkreistestersatz
@ Testerknopl-Anzeige: Diodentest [—4-)

i S (Griin Schwarz/Weil
P {H-Sonda) (=+Sanda)
Ein [ON}
(Seitenstander eingeklappt) | ‘?_-“ R
Aus (OFF) Uber 1.4V
| [Seitensiinder ausgeklappt) i Tester-Batteriespannung)

HINWEIS
Wenn der Tester unfer 1,4 \"anzeigt, dessen Balterie bal nicht
angaschiossenan Teslarsonden . auswechseln,

SCHALTPOSITIONSSCHALTER

+ Den Sekundargatrebegehausedeckel abnehmean

¢ Den Schalipositonsschatterstecker sbtrennen und auf Siroms
aurthgang swischen Blad und SchwaraWeil bei auf Learlzuf
geschalietern Getriebe priten,

— Blay | Schwarz/Waid
O (Leeriguf) .
OFF {auler Leertaul)

& ACHTUNG

Beim Abtrennen und AnschlieBen des Schalipositions-
schaltersteckers unbadingt die Zlndung ausschalten
{OFF), da anderenfallz elekironische Teille beschadigt
werden konnen,

https://www.motorcycle-manual.com/



BLINKER/SEITENSTANDERRELAIS

Daz BinkarSahtenstinderrelais setzt sich aus Blinkerraiais
Settenstanderrelais. und Dicde zusammen

* Dan Sekundargetriebegehdusedecks! abnenmean,

# [(az Blinker-Seitenstanderrelas abnehmean,

UBERPRUFUNG DES SEITENSTANDERRELAIS

Zuerst die Isolerung zwischen den Klemmen D und (& mit dam
Tester uberprifen, Dann 12 Volt an die Klemmen (0 unag T anie-
gen (+ an @ und = an @), und den Strormdurchgang zwischen
' und ‘£ Gberprifen, Fails kein Stromdurchgang Destenl. das
Blinkar/Seftenstanderrefais durch em neues ersetzan.

DIODEN-UBERPRUFUNG
[He Spannurg zwischen den Kiemmen mit dem Multi-Stromkreis-
tester messan. Skehs folgends Tabella.

+-Testarsonde an
:i: = -----_-_" = _E:'..'.Ei_ : "3"
E . - ' | Ober14V
e E e _-:TE5‘.Er-Eatlerles|:|an::u'lg}
i A 04-08V | —

(] 09900-25008: Muiti-Stromkreistestersatz
5} Testerknopi-Anzsige: Diodentest (—e-)

HINIWVE!S:
Falls der Multi-Stromkreislester unter 1.4 V anzoigh degsen Bat-
{erfe bel night angeschioasenen Testersonden auswechsein,

obE
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ZUNDANLAGE

Matombsell- Seilersiandar-
sChaitar algs

;""b—aT

|

T
i : . s
Fhindsauls SiChEnmng

W 2
—— &7 -l—l OF ind. |
| schialisr
g Futwdgeri
& —

Fdukiona 1 Hanagt-
wichlurg & Zundspula sicharung
Gunaraior Hr
& ‘
| Batterie

1
| sl
'

OsEIng

schaher

g

HINWETS

Eine Zunaungssperrschallung st in dieses Zindgerdt eingebaut, um gin Uberdrehen des Motors zu verhin-
dern. Wenn die Motordrehzall 8 000 Limin emeichl, spert téese Schaltung den Primdredndstrom fir ale
Zunakerzen

dh ACHTUNG |

In lastfreiem Zustand kann der Motor dber 8 000 U/min hinaus drehen. auch wenn die Ziindungs-
sperrschaltung wirksam ist, wodurch ein Motorschaden verursachi werden kann, Den Molor nie-
mals ohne Last Gbar B 000 WWmin dreben lassen.

FEHLERDIAGNOSE

: * Sicharstallen, dal das Galriebe aul Learlaut
_ﬁmehaupl kein oder nur schwacher Funkéj aeschaltet, und der Motorabsteltschalter auf “RUN"
o I gestell st Den Kupplungshebel ziehen, Vior der
Cingnose sicherstellen, dal die Sicherung richt
—l — ourchgebrannt, und e Batlerie vollgeiaden ist
Die Zundanfagen-Stecker aul schischten
Anschluf Ubserprifen '

Lockar = = Falscher Steckeranschiul

In Chrdinung

r
Fortsetzung aul nichsier Seite

https://www.motorcycle-manual.com/
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ELEKTHIE 817

v
Cie Batieriespannung awischen den

Eingangskabain (W und BW) am '

Zundgerdt bei eingeschaltetar
Zundung massen

r Ordnung

h y
Die Zindspulen-Frimarspitzenspannung
messen. ({7 8-18)
HINWEIS: Dis Zindspuien-Soifsen-
spamung-Prifmethode gt nur bal
Gebrauch des Mul-Siromkreisiesiers
und des Spitzenspannungsadapiens,

Micht in Crdnung

-

T _ -
Cie Zindspulen Oberprifen. (C57 8-18) |

In Cndrwng
—.

Spizenspannung und Widerstand der
Induktionswicklung messen. {7 B8-19, -20)
HINWEIS: Die Prifung dar Inoukiaons-
wickiung-Soizenspannung gif nur bal
Gebraunh des Mulli-Stromkreistesiers und
des Spilzenspamiungsadaplars,

In Ordnung

MIcht i
rdnung

In Crdnung

Micht in

Michl

Drdnung

Lirdnung

— = Jundschaller delekt

= Blinker/Seitensianderealals
defekt

= Motorabstellschalter detekd

* Kabelbaum gebrochen ader
schiechter Anschiuld der
Stecker der entsprachenden
Schaltungen

& | e Zlndkerzen (berprifen.
(A 2=

in Ordriung o

Crdnung
L
¢ FUindkerzelin) defekt
¥
= Faischer Lindkerzenanschlub

= & Phindzpulein) defekl

= [nduktionswicklung defekt

* « Flindgerat defekt
» kahalaum defekl
* Falschier Zindstecher-
anschluf
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» Das Golriebe auf Leedlaul schalien, dann de Zindung enschal- I —‘

ten {ON), [ Ircukliprg- - LN0GaTE r
« Den Kupplungshebel ziehen. B :.::;.:gg- Etackar .
= Den Starterknopf driicken, den Molor einige Sekunden lang ¢ il I ——"
durchdrahen lagsen, dann dis Induktionswicklung-Spitzen- L _Jll JE ﬂ
™ rid i rs-

SPANNUNG Messen.
= [Das obige Vertahren einige Male wiederholen, und dhe nochste |

SpATUTYgS
Spitzenspannung feststelien. MHF'-FJ

2! Testerknopi-Anzelge: Spannung () . _

Induktionswicklung-Spitzenspannung: Uber 1,5 V

Wenn die Spitizenspannung niedriger als vorgaschrieben ist, die

Spitzenspannung am Induklionswicklung-Zuletungskabelstackar
prifen

wrichiung

= Den Sekundargelrebegehausadeckel abnehmen.

# Den Induktionswicklung-Zulsilungskatelsiecker abiregnmnen, und
den Multi-Stromkreistester mit dem Spitzenspannungsadaptar
anschliefen

+-Sonde: Blavss Kabel
--Sonde: Grines Kabel

Die induktionswickiung-Spitrenspannung am IndukhonswickiLng-
Zuleietungskabelstecker aul gleiche Weise wia belm
Zundgeraislecka: messen,

EJ Testerknopl-Anzeige: Spannung (=) 1
B Induktionswicklung-Spitzenspannung: Uber 1.5V ':r.'-lih::u.l
Wenn die Spitzenspannung am Indukticnswicklung-Zuleiiungs- _ & "'EFE"
kabelstecker in Ordnung ist, am Zindgergisteckar jedoch nicht, Z H i o
mufi dar Kabelbaum ausgewechselt waerden. Wann beide Spitzen- e Ingubtions- s
spannungen nicht vorschrifisgeman sind, mull der Generator ACKIIND ;':::-lﬁdb
ausgewschsel, und das System dann nachkonircdlert werden aclape

|
WIDERSTAND DER INDUKTIONSWICKLUNG ' -
Den Widerstand swischen den Kabaln und Masse messen.-Wenn Ikt ‘
der Widerstand nicht vorschriftisgemaf ist. mull die Induktions- o ;f;g:’:'ﬁ
wicklung ausgewechselt wergen. , "E - I °
£ 09900-25008: Multi-Stromkreistestersatz bl

wick| g

B! Testerknopf-Anzelge: Widerstand ((2)

Widerstand der Induktionswicklung: 160 — 300 £
{Grin — Blau)
oo §1 (Griin = Masse)
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8-

TACHOMETER
j— o
e 5
'L-‘__L
s
__J__jlil
[
by o
¥ |
AUSBAU

« Mg Schrauben herausdiehen

» Abdeckung und Stecker abtrennen
g ACHTUNG
Vor Abtrennen oder Anschiiefien des Kombilinstrument-
Steckers unbedingt zuerst die Zindung ausschalten

{OFF), da anderenfalis elektronische Teile beschadigt
| werden Konnen.

« Den Tachometar abnehmean

https://www.motorcycle-manual.com/
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BEZEICHNUNGEN DER TEILE

Fermnlicht-Anssgaleuctibe
& Kuhdmithatampesatr-fmenigeieu cips

Dlidruck: Anzesgalsus b
Lesar|ansd-Anzaigeiauchin
Kralistotanzaige

Techomatan Tageskilamelorzkbsan L
: ‘Wahiagts (SELECT)

T AT Eirsin¥asie (ALIISTS

i~

il ]
mx HiA = 4
N (20 ol XX Y e R

BETRIEBSWEISE

AUSGANGSANZEIGE

Wenn die Zindung eingeschaltet wird, leuchten alla Anzeigen drei Sekunden lang auf

HINWEIS:

el Unferbrechung der Slromversorgung (2.8, wern ofe Batterie ausgetauschi wird):

" Kilometerzahler, Tageskilometerzdhier und Uhr erscheinen nach der Ausgangsanzeige,

* Da die Uihr auf "1.00" riickgestallt wird, mui3 sia ney eingestel! warndean.

ANDERN DES ANZEIGEMODUS

Mt jedem Druck aul die Taste SELECT wird dia Anzeige zwischen Gesami-Kiometerzahler, Tages-
kilometerzéhler A, Tageskliometerzahier 8 und Unr umgeschaliet, wie gezeigt

| Gesamt- _ | Tageskilsmatar- Tﬁ._qi.ssih,n'nrnmcr-: Ube |
riﬂl:l_mE1Hr_q"_'c_'lh_mL IEEI.I"“||I3'F||!|| ‘r&hier B o " _]

Die Tasten nicht wihrend der Fahri betiitigen, um einhdndiges Fahren zu vermelden,

GESAMT-KILOMETERZAHLER
¢ Leigt die insgesamt zurlckgelegte Wegsirecke an.

TAGESKILOMETERZAHLER

* Zeigl die seit der lotren Rickstallung des Tageskllometerzahlers zuriickgelegie Wegsirecke an

HINWE|S!
Liie Tageskiiometerzihler A und B kinnan unabhangig voneinander eingesetst werden

* Die Taste ADJUST zwai Sskunden lang gedriick! hatten, um den Tageskilometarzanler rickzustailan

https://www.motorcycle-manual.com/
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UHA
« Zaigt die Zeit (Stunden und Minuten) nach dem 12-Stunden

System an
» Einstalen der Leil
Die Taste ADJUST rwel Sekunden lang gedrickt halten, wih- | Der blinkande
rend dia Taste SELECT gedrickt urid dee E-l'J"II.'.lE"'IH'E:'-E-"If]l'—" zum —~ Posten kann
Blirken gabracht wird E(-"-'z geandert wandan

Stunde
Lol -y AD
.'\"'._ i
hitige Jeit \ L
St e (i .- KEin Blinken mor D_'fr_rl'_'fn ige 2 E:,_:h
s ﬂEL Aﬂh b

KRAFTSTOFFANZEIGE e
» Zeigt den vorhandenen Krattstotfvorrat im Tank an,
TACHOMETER

- Wenn die Batterle oder der Tachomaterstecker angeschlossen wird, finrt der Tachometerzelger zur Ruck-
steliung eingé sinmalige Bewegung aus, wig unien gezeg
| \Wenn sich der Tachometerzeiger in der normalan Position befindat

@Q*

“-"--:uh indien 3 Sakuridar

2. Wann sich der Tachometemeiger in der obersten Positon be Hindet

] Sakinden 3 Salkincan q L h Jl'll'l- n

3. Wenn sich der Tachometerzeiger in der untersten Position befindel,

] 1A

1.5 SekLirden 3 Sekuardin 3 Salundaen

HINWEIS
Sal Abtrennung der Battorieklegmme odar 08s Tachometerkabelsieckers wah wrand oer Fahkrt Ksnn ger
Tachormelerzeigar Fall 2 oder Fall 3 anzeigen
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..

24 ELEKTRIK

UBERPRUFUNG

LED (LEUCHTDIODE)
Sicharstellen, dafl die LED nach dem Einschallen der Zandung sofort aufieuchtel. Wenn die LED nicht furk-
toniert, de Tachomeatereinheit nach Priten ihres Kabeibaumssteckors durch eing neus ersetran

KUHLMITTELTEMPERATUR-ANZEIGELEUCHTE

Kihimitteltemperatursensar-Uberprifung: = 6-8

* Den Kralistolftank abrehmen. (77 5-3)

* Dan Kiohimittettemperatursensorstecksr abtrennen.

* Das Ubsrbrickungskabe! an den Kabeibaumstecker anschiie-
Ben

Sichersialien, dal die LED nach dam Einschalten der Zundung

sofort auflzuchiet. Wenn die LED nicht funktioniert, dis

Tachometeramheit durch eine neus ersetzan.

Zu Kihrmatal-
lamperalursanso

OLDAUCK-ANZEIGELEUCHTE

HINWEIS

Vor Uberpriifung des Oldrucksehaltars nachkanirolioren ob ge-
nugand wiel Matord! eingelitlt =t 7 2.4)

* Das Oldruckschafter-Zuleilungskabel vam Oldruckschalter ab-
trennen

* Dig Zindung sinschalten

Uberpriifen, ob dis Oldruckanzeige aufleuchiet, wenn das Zu- .

leitungskabel an Masse peschiossen wird. |

. L | [
;"rr‘- | S ) |
' — = F\ Oildrucksohaite
SN

§ |

https://www.motorcycle-manual.com/




ELEKTRIK 825 '

KRAFTSTOFFANZEIGE

* Den Kraftstofftank abnahmen, (T7°5-3)

* Dan Tachometer anschliefan.

+ Jeden Widerstand awischen dem gelb'schwarzen und schwarz)
weien Kabel am Kabelbaum anschliefen

#= e Zundung einschalten und atwa 13 Sekunden warten

D Krafistolfanzeige kontrollieren, wie unten gezeigl, Falls irgend-

gine Ungewdhnlichkeil fesigesialll wird, den Tachometer durch

ginen neuen erselzen

Hasiphab b
N LU Krafissofeiznd-

| : Wanigar ale : Mahir als
Widerstand 1?“ 22=2840 a3 = 48 £} 54 - B8 £} | - Bd L2 94 0
rafistoffstand- = s e ey g
messer | MEEEE esSl | ees || .- ) | - IR =
1
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OBERPRUFUNG DES KRAFTSTOFFSTANDMESSERS
o [ Kraftstofftank: abnehmen. (CF 5=3)
v e Kralistoffstandmeszser abnelimean,

Den Widerstand an jeder Kraftsiofistandmesser-Schwimmer

position messen. Wenn der Widerstand nicht simmit, den 'rl{_i’e,.,,
Kraftstofistandmesser durch ainan neuen ersetzen.
Schwimmerpositon Widerstand B )
A F (Mol 4—1040
B E" (Leer) | Ol — 100 L) ;
= x | Ty
pot S
-H‘“x.,_.-"l' B
{Lmen

Den Kraflsiofistandmesser in der umgekehrten Haihentolga des
Ausbaus wieder ainbausn. Auf die lalganden Punkte achien
« Den O-Ring anbringen und eintettan

Fiir USA
W 99000-25030: SUZUK SUPER GREASE “A”

Flir andere Lander
&3 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A"

& ACHTUNG |

Einen neuen O-Ring verwenden, um Kraftstoff-Undich-
tigkeit zu vermeiden.

« Dig Marke 2" (0 am Kraftsioftstandmasser nach vorme wer-
EER lassan,

« [Die Schrauben Gberkreuz zuerst lecht, und dann aul obige
Weise auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anzighen,

(¥ Kraftstoffstandmesserschraube: 10 Nem (1,0 kgt-m)
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UBERPRUFUNG DES GESCHWINDIGKEITSSENSORS

Wenn Tachomaler, Gosami-Kilometerzahler adar Tages-

kilometerz@hler nicht richtig funktionigren, Geschwindigkaits

senser und Anschiufi der Stecker Oberprifen, Wenn

Geschwindigkelissensor und alfe Anschiisse in Ordnung sind.

die Einnelt durch ging neuea ersetzen,

¢ [as Vorderrad ausbauan (07 7-4)

« [en Schainwerfsr abrahmen

« Den Geschwindigkeitssensor-Kabelstecker abtrennen

# [Jen GEEtHWIﬁUIghE![MEﬂEDF abnehrman

« 12-\-Batterie {zwischan O/R und BAW), 10-k12-Widerstang (2wi-
schen O/R und P) und Mult-Stromkreistester ((£-Sonde des
Testers an O/A wnd — an P), wig in der Abbildung rachts ge
Zeigt, anschiiaBan

OfR: Orange mil robem Faden

B/'W: Schwarz mit weiGam Faden

P: Rosa

[ 09900-25008: Multi-Stromkreistestersatz
ml Testerknopf-Anzeige: Spannung (=)

Unter der obigen Bedingung sollte sich die Testeranzeige-
spannung bal langsamer Drehung der Aniriebsansatze des
Geschwindigkeitssensars relativ Sndern (0V — 12 WV oder 12V
— 0 V). Wenn sich die vom Tester angazeigle Spannung nicht
andert, den Geschwindigkeitssensor durch einen neusn erset
zamn,

HINWETS:

Dig hiichste Tesleranzeigespaniung |';‘.F' V] wahrend des Tesfs
ist it der Battenespannung weniisch

Gasctvanndigkaits-
sEnE
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LEUCHTEN
SCHEINWERFER, BREMS-/SCHLUSSLEUCHTE UND BLINKLEUCHTE
SCHEINWERFER =
12V E0S5W s Fir E-03, 24, 26, 33 i
12 V 6O/E5 W + 4 W ... FOr E-02,19 R e
.r';' 1L
BREMS-'SCHLUSSLEUCHTE
12V 215 W g
g
L
!h' .-;I I :
..-"'.‘3'E Il -‘
BREMS-/SCHLUSSLEUCHTE =
Vorne Ml @
O\l
12 V 21/8 W ... Fur E-03, 28, 33 )T g R
12V 21 W FiF E-02, 18, 24 Y e
Hirten ) "J- ' ' E J'“itgﬂ
BRTE-RRIY o | Wt = P g
¥ i o
-'J
s
R
i
.ﬂ"-ﬂ:
4 ACHTUMG

Falls eing Gl'ﬁihlampe mil bloflen Handen angefait worden ist, solite sie mit einem mit Alko- |

hol eder Seifenlauge angefeuchteten Tuch gereinigl werden, um vorzeitiges Versagen zu
vermelden.

SCHEINWERFER-EINSTELLUNG

¢ Dan Schaimwarerstrabl sowahl in dar Vertlkalen als auch in
der Horlzantalen einstalen
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RELAIS
BLINKER/SEITENSTANDERRELAIS

Daz Blinker/Seitenstanderralais setxl gsich aus Blinkarralaks,
Sedenstinderelals und Diocde zusammen

UBERPRUFUNG

Vior Abnehmen des BlinkerSeitenstdnderralals den BlinkBeht-

betreel ubarpriten

Wenn cer Blinker nicht leuchtet, Glunlampe, Blinkerschaltar una

Schalungsvarbindung dberpriilen,

Wenn Glihlampe, Blinkerschaler und Schallungsverbindung in

Ordnung sind, kann das Blinkerrelals defakd sain: daher das Blin-

kerSaltonstdndarralas durch &n neuss arsalzan,

HINWEIS:

* Sicherstellen, dall die Batlerie voll geladan st

* Baziiglich Uberprifung von Saitensidnderrelais und Diode sie-
ha Baite 8-15

STARTERRELAIS
7 8-14

SCHALTER

AUSBAU DES ZUNDSCHALTERS

* Den Kraftstoffiank abnehmen. {[—7 53]

* Die Rahmenkoplabdeckungen abnehmen. (7 6-4)

* Den Stecker abtrannen.

Die Zindschalter-Befastigungsschrauben mit dem Spazial-
WOrE 20U ROFEuSOna e

(=) 09530-11920:Torx-Einsatz JT40H
09930-11940: Einsatzhalter

& ACHTUNG

Bei Wiedergebrauch der Ziindschalterschraube das Ge-
winde reinigen und THREAD LOCK SUPER “1303" auf-
tragen

{21 99000-32030: THREAD LOCK SUPER “1303"

—

CeDE

https://www.motorcycle-manual.com/




830 ELEKTRIK

Jaden Schalter mit einem Tester auf Stromdurchgang STARTERKMNOPF

uberpriten. Falls irgendeina Ungewdhnlichkert test ~.._Farba 0O
gestalll wird, die entsprechenden Schalter-Baugrup- (Posifiei— | _w | _T"D
pen durch neue ersatzen, A
(Fiir E-24) SIGNALHORNKNOPF
. Farbe| | , . .. Farha| B : )
Positoi—| !f! N L | oY | El.-l | |Position B/BI =T,
ON | O—— C—0 . o
QFF | _ _ . GEDAUCKT|
LOCK | |
VORDERRAD-BREMSSCHALTER
(Fiir andere) . Farbe :
T Farbe _F_'-.':|.'=:,.:ri.|:||"|"' T s } E_
Postin— | R D . Cbl B/W . Gar Er—| OFF | )
oN_| o—=0 | o+ | o0 | ON % :
OFF | _ , D HINTERRAD-BREMSSCHALTER
LOCK - T T .
T i — ! E':l_l::'f = _I Kamme _ Klzrrirme B
' OFF
LICHTSCHALTER [on |  o—YF—¢
Auber flr E-03, 24, - =A==
F difad 24, 28 und 33) KUPPLUNGSHEBEL-POSITIONSSCHALTER
Farbw My s T ; e
Position | VBl Cr | VA . "r'."lgl ]H_m“,:f,;fll-ft By By
OFFi«)| | I~ arf | Bl
5 [zaaz)  —— 7 = - o -
B | I M L T ol
O (5 ) F—1—10 .
S = =~ OLDRUCKSCHALTER
ABBLENDSCHALTER . Farbe] a T
| .. Fairbe| - 2:\5..-:-__-"- | Y hasse
Pesitoi-.| W | Y | YW Ein (ON] ' =:
T — e
| Lk R802) . — . 3 ¥ Aug ':DFF' |
= ! [ o Bty
BLINKERSCHALTER HINWEIS:
Pru;;r]:i.‘!.r?j I Lg Ll | B Vor Uberprifung des Oldruckschallers nachkontrol-
-—‘-?—"—i i . leran, o gendigend viel Molord eingefilf isf, 7 2.
GEDRUCKT] | N &
R e m— KABELFARBE
B :Schwarz Lbl :Healibla A :Aot
LICHTHUPENSCHALTER Br :Braun Lg :Hellgriin ¥ :Gelb
{Aufer fir E-03. 28 und 33) Gr :Grau O :Crangelarben W :Weld
e Tt B/BI : Schwarz mil blauem Faden
Pestitiner O'R W B/W : Schwarz mit wailem Faden
] o { — B/Y : Schwarz mil gelbem Faden
& ] . | B/ : Schwarz mil rotem Faden
(GEDRUCKT & s GNY ; Griin mit gelbem Faden
- /B : Orange mit schwarzem Faden
MOTORABSTELLSCHALTE VB : Orange mit blavem Faden
e —_— O : Orange mit rotem Faden
T B o | QYW : Orange mit welBemn Faden
QAN -] 4 { O : Orange mit gelbem Faden
QOFF (350)] B ¥iG : Gelb mit grinem Faden
FEUN (720 s 3 YW Gelb mit wailem Faden

https://www.motorcycle-manual.com/



ELEKTRIR 831

BATTERIE
TECHNISCHE DATEN

Typen-Bazaichnung | FTX12-B5

Kapazital 5 12V, 36 kC (10 Ah)10HR

ANFANGSLADUNG

EINFULLEN VOMN ELEKTROLYT
# [as Aluminiumband (1), mit dem die BatenesginfOllotnungen
2 abgedichtef sind, abrnehmean

* Die Kappen 3 vom Elekirclytbehdlter abnehmen.
HINWELS

* Die abgedichiaten Bersiche ‘4 des Elekirolyibehaiers mchl

gntternen ader durchstoFen

* Machdem die Batterie vollstandig mit Elekfrolyt aufgefullt wor-
den isf, daren Enfiiidfnungen mif den Kappen 1 des Elskiroh-
behaiters varschiioFan

= Die Disen des Elektrolytbehdlers 5 in die Elekirolyt-Eintul-
atnunpen der Batterie einsetzen. Den Elekirolytbehafter gut
festhalten, &0 dal ar nicht emfallen kann Daraui achfan, kain
Elekiralyl zu verschiitten.

» Sicherstellen, dan Luftblagsen bis zur Oberkante jedar El@kirolyt
bakaterkammer guistaigen. und den Elekirolyttenaller langer
ale 20 Minuten in diegser Position belassen

Eathcion:

plattan

Ligit

biasen—

SEQBLA

: L .'_"'_r.: __
R‘EE:?-:'-:\"“ 1aieaiaEn

|GlasasanHatind
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#i  WARTUNGSINFORMATIONEN

FEHLERDIAGNOSE
MOTOR

Stérung Symptom und magliche Ursachan Abhilfe
Motor startet nicht | Kompression zu niedrig
oder berehet Anlaf- . Zylinder abgenutzt Ausweshseln
schwiarigkesiten, 2. Wothennng abgerutet. Auswechseln
4. Ventilfuhrung abgenutzt oder falscher Ventilsitz Repaneren oder ausweachsaln
4, Zundkerze lnckes Arziehien
5. Kolben gebrochen, gerssen oder baschidigt fApswechselin
&. Starter dreht zu largsam. Siehe Bskirik-Abschinit,
7. Falsche Ventilstéuerung Einstellan,
Varntisped varshelll Emnslzlien.
Liindkerze furkt nicht
I Ziinclkerrs beschidigd Auswachsein
2 Zundzerransiackar bieechadgt Auswmchssin
1 Zincdcerze varruf Hpinigan oder auswechsoln
d  Fonderze verdll | Reinigan und trocknen, oder
auswoohseln
5 Zindepule dedek Auswechsaln.
B, Stomkrsleumorbrechung cder Kurgschiul bei Zind- | Auswechsain
kabal |
T |"l':|l..r.|-El||ﬂw-':r-I||*|g odar Zul'-ﬂgu-:-_l dedeki i Auswmrchsein
Kraftstofi gelangt nicht zu Vergaser
i. Bohrung im Krafisteiftankdeckes! versioplt, Reindgen oder auswachseln
2 Krafstofpompe dedek) Auswechsain,
4. Mralistofhahn verstopl adar defekd Reinen oder ausweohseln
4. Margaser-Madebent| delakt. | Auswechsaln.
5 Kraltstoftschiauch warsioph | r‘"-'l"llljl-_‘ll oder auswachseln
b Kraftetoffiter verstoptt | Rainigen cder auswechsain
- —_— —_——
Motar stirht leizhi ab. . Zhndieres wampl Reinigen oder auswecheein
2, Signatspule oder Zondgeral delehki BLEWEC NS RN
3. Hrefstafpermge deiskl ALIEWEBCTS 3N
4 Hraftstolthabn verstopt cder defek Ranigen ooer auswechaain
=+ vergasendise varsioph Aeinigen
B venssplel versicld cinaiekan
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WARTUNGSINFORMATIONEN 83

Siarung Symptom unﬁ mbgliche Ursachan

Motor geriuschvoll. Uberméliges Ventilkdappern
i, Ubsrmiliiges Venbispiel
2. Venlifloder ermudet oder aDrocnEn
3. Mockermwelle abgenutzl
4. Mockermwallenzapien abgenulzl odar veqorenm

Gerdusch sehaint vom Kolben 2u kamman
|, Kolban abganulz
2. Zylindar abgenutzt.
Dlkohlsanlagarungan in Bremnoaum
Kaolbesibolzen oder Kolbanbobrenboniring HI:-;I-EII'I-HII
Kalbenring odes Ringrudt shosouta

4o b

o

Gerdusch scheim von der Sieusrkelte zu kommen
1. Steuesketie ausgsdahml

2 Saparketienrad abopenutzl

3, Sleusrkettenspannar furklicnsert mcht rchiig.

Gerausch schelnt von Kupplung u kommen
i Wnanlngaﬁellgﬁvafzahnllng aboanutzl
2 Kupphinganabanverzahnuing abgenutzt,
Kupplungzacheibenzdhne abganuta

L]

4, Kuoplungsachaibe waroogen
5. Hupplungesdampler armiidal

& Hupplungafeder ermiGdat

Goriusch scheint van Kurbehwelle zu komman
1. AaHerndes Lager

Kurbelzapienlager abgemslzt oder verbannl,

Zaplenlager abganulzl oder werbrannt

Lbermakiges Druckagesl

% I 2 |

1=

Gerlusch scheint von Getriebe zu komman
1, Aad abgenuizt odar resbend.
2 Worgelegewellerveresahnung abgenutet
4. Antrnebswellomesrzahinung abgernszt
4 Prnmasrrad ﬂtlgl:‘-“:‘.]h'! pder eibend
5. Lager abganutzi

Kupplung schieift. 1. Kupplung werstell,

2. Kupplurgsausrickschraube verstalll

3. Einiga Kupplungsfedam ermidel. anders mchi.
4, Kupplungsdrackplaite abgenulzt oder verzogen
5. Kupplungsscheibe verzogen

Getriche schaltet i Sehaltnockan gabrochan
nmight, 2. Schaligabel verzogen
4. Schaliklaue sboganutr

Geftriebe schattet 1. Schaftwelien-Rickholledes gebrochen
picht ZuRck, 7. Relbande oder Bsigeklemmis Schaltwelle

3. Schafgabsd abgenutzl oded verzagen

Einsialion

Auswechsaln
Auswathsalin
Auswechsedn

AuiswechEaln
Auswechsaln
Reinkgar:

Auswiechzaln
Auswechzaln

Sreuarkaie und Keflenradar
AuEwEChsEin

Stauerketa und Keltensadar
aumnEchsan

RAeparieren oder auswech-
&aln

Vorpeagewalle adswechseln
Kuspnlunganmne Aunsmechsaln
KupplurpsecheiDe auswech
seln

ALswarnsain
Primdrabiransrad auswesh
saln

A eswenthseln,

ALswWRCNSEN
huswechsam
Bgwechsain

| Drucklager ausweachsaln

Auswecheein
Vargelegewslls alsswechsain
Aniriebsalie ausweachsain
Auwechsein

A EwEcnsein

Enstatien
Eimstadien
fpswachaelin
diswachsein
Sumwechsain

Aumwechaein
ALgwechsein
Auswechoein

Auswechseln

Reparigran oder auswech-
20N

Apswachsaln
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Storung

Gang springl heraus, E Rad abgentzl

R

1
Motor {4ufl bm Leer- Verlilspis! versiell
lauf schiecht, 2. Falschisr Ventlsiy;

—

oo B

dindspule delsk]
Lurdgardl defekl,

.\-'\.

Zindung weagen

B Zondapuloe dalaki
7 Ganeraror dalekt
B Findgerat dedakl

Abgas verschmutzt 1. fuvied Motordl
ocder fatt,

Zinder abgenutz

g

4. Kolbérring abgenulzd,

B, Ventilschal abgenuizt

Lelstung. Ventilfeder srmadat
Zybnder pbganutzt.
Kolbenring abganutzt,
Falschar Yenlilsitr

00 N e R

==

Zindhaze veruiil
Falsche Zandkerre

. b ol
LI B — & A0 O

| Zuvial Mctond|

sSympiom und mégliche Ursashen

Sohaltgabai abgenutet oder varzogen
Schaltanschiagheder ermidet
Schaitilaue abgenutst,

VonEiihrung abgenut
Mockanwalle abgenutz
Libermadiger Elektrodanabsaiand

Abhiite

Auswechasin
Auswechsen
AlEwechsein,
Augswachsoin

Einstedan
Reparieren ocder auswach:
saln

Ausswachsein

Auswechsals

Einsteiisn oder auswackasin
Auswechsaln

AusweshEain

Aurswechsaln.
Schwimmarhobe ainstalion
Reingan

& Lundaerdl defekt,
| 2. Fraltsioffstand in Schwimmerkammer stiremd richt
1 Vergaserdiss varsiopl
Motor |duft im hohen 1 Ventifedar armddet
Orehzahibereich 2. Mockerwella abgenulzt.
schilechi, 3. LinFursichandar Elektrodanabstand

4, Falsche Ventilsteusrung
-

3 lunktionierender
Eljr-:.\--E':.'"Inll::l'.h.'ﬁ‘.ur'-g nichl ausrechend '.-l.:-rgr_:.';.h_*:lll__

A Kraftetoftstand i Schwimmerkammer zu niedrig

10, Liftfilerainzats varmchmuiz

11 Krafistoffschiaich varstoplt, 2o dal nicht genigerd
Kraftsioff zum Vergaser gelangt.

4. Vantifihrung abgenutz:.
5. Zvlindarwand gerell odar abgeschewen

¢ ventilschal-Smmerring detekd
B. Cinng-Seitenschiens abosnutz

|
Motor Bringt zuwsnig 1. Urzureichendas Wantlispis

Falzche Vendilsiouening.

Vorgasenibss verstopf
Kraftztoffstend in Schwimmerkammer strmmt nicht
Luftfiltzreinsals. werschimutzt,

Lufiundichiighked vom Saigrohr

Auswechsaln

Adswechssln

Abstand korrigleran oder aus
wechsesn

Emsledlarn,

Zimogardl auswachseln

AnEwechsain

Auawachsain

Auswechsnin
Schwimmertiihe sinsmdlen
Reinigen odier auswechsain
Rainigen und ansaugsn,

Flllstand Obarprifen wed ant
IBETEn
Mechbohren nder sussessh
seln
Bumwachsein
ArEswechsaln
AlEweshealn
Verdil auswechseln
ApEwachaedn
| Oiring auswochsaln
Elrsiedion
AlsWeChsaln.
Elrsiallan
ALSWRCHSEEn
ALrEwWeChsain
Heparerarn odar auswmoch.
52in
Remnigen coor auswaohsen,
ALISWERC RSN
| Reinigan
Schwimmaiahe sinstella
Reinigen oder auswechsaln
ANZienn odar suswechseln
Figistand Obarprizn wnd enl
| learan
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Siorung Symptom und mogliche Ursachan Abhilfa
= = =—— |
Motor-Heidlauf, t, Qlkzhisablagerungen auf Kolbanboden Reinigen
2. Zuwanig Motond| Fulistand doerprifen wnd
| nachildlen
3. Olpumpe detekt | Auswechseln,
4. Olxrats varstoph Rednigen
5. Kraltgioffstand in Schwimmerdsammer zu nadrig Schwimmerhdhe sinstefan
6. Luftundschilgkelt wom Saugrohr, Anziehen oder auswechsaln
7. Falsches Motordl Weshseln
VERGASER
Storumg Symplom und mogliche Ursachan | Abhilte
Starischwherlgkeien. 1. Siarferdise versiopit, Reinigan
2. Starterddsendunchganyg verstoph Reinigan
4. Luftaustritt von Viergaserverbindung oder Unterdruck- | Anziehan, oder detektes Teil
schlawschyvarbendung. augaichsein

. Starber-{Anreicherungsl-Plunger funklioniert richt richlig. | Eimslaitan

-

Probleme im Leerauf |, Starterdise verslopll oder locker Reinigen oder anziehan
oder Im niedrigen | 2. Leerlzuflufidiss versioplt oder iocker Reinigen cder anziehan
Dvehzahibarelch, 3, Lufausirt van Vergaserveroindung, Unterdreck- | Anziehan, oder defekies Tai
ailungsserhindung oder Starter aLEweshseln
4, Slartgraustgiranal versioon Hewnlgen,
5. Bypass-Kenal versiopt | ReEmigen
f, Starier-iAnrsicherungs)-Plunger nich ganz gescricasen, | Einstellen,
Stérungen Im mittle- 1. Haupidise varstoph | Reinigen
ren bzw. hohan Drah- ? Hauptlufidise werstoph | Reinigan
zahibersich, 3 Madeldiize verstopft | R=inigan
4 Droseshsentd funkioniert nichi nefig Einsiglban
5 HKraltsipfiiter warstopfl Remigen ooer-gusweachsain
Uberlauf und 1. Madehentd abganutzl cdar beschakg] Al saschisaln
Kraftstofistand- 2 Mpdehenhileder gebrocher Aussechsaln
Schwankungon. A Schwmmer funklionian nichl ichig Einstallon odar auseechseln
4. Fremdkarper auf Nadelventil Reinigan aoar mit Nadeventll-
SILE . uEWECTSEHN
53, Ereti=ziobstard in Schigimmarsammear shimmt nicht. Sochwimmamiahe ensielien. |
KARDANANTRIEB
Storung Symptom und mégliche Ursachen Abhiife
Kardanantrieb Gerdusch scheint von Sekundarkegelrad- und Hinterrad- |
gerauschwoll, antrieb-Kegelrad-Baugruppen fu Komimen.
1. Oistand ru niedrig. Machiillen. |[Qldise santroilie
rendSimmering auswechsaln|
2. Kegelader (Antriob und Abineb] abgenutel oger be- | Auswechaein
schadige. '
3. Ubermaliiges Spiel Elnstellzn
d. Falscher Zahnkontek! Einateli=n
5, Lager baschidgl Auswech=ain
Gerdusch scheint vom Gelenkwellenbereich zu kommen. |
. Gelankwelen-Hrapzgetenk heschadigh Avuswechsain
2. Gelariwallen-Verzahnunoen angenute oder beschadigt. | Auswechsain,
3, Ziewenig Schmiermiial WNachiiillen. {Simmeming dus
wechisaln)
4. Mockenmitpehmer-Kontaktidche abgenulzt oder be- | Auswechsaln,
schadigl |
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FAHRGESTELL

Storung

Lenkung
schwerganglg,

Lenkar flatiert.

Vorderrad Flnlil:rrt.

Vorderrad-Federung
Zu weich,

Varderrad-Federu ng |
au harl.

Vorderrad-Fedemning |
i gérauschwall,

Hinterrad flattert

Hinterrad-Federung
u waich,

Hinierrad-Federy ng
zu hart

Hinterrad-Federung
Iu gerauschwvall,

[k

= e

]

0 s L3 BE -

T, e

no —

Symptom und magliche Ursachen

Lenk=ehattrmyutar -'J‘.:.c-lzn:n:_:-gn

Lager in Lankschaf gabrochen

Lemksehalh araogen
Miedrgar Felendruch

Faalm
Teleskopgabel veriooen.

Vordarachse versogen
Reifan vendrehi

Hpdlalge warzogen

. Mordermdlager abgenuta

Falscher cder defester Peilan
vardamchsmutiar fockar
Falacter Gabelolstand

Feder ermidel.
Zinwenng Gabsaldl

. 24 viskises Gabelol

cuial Gabelol

Zuweeniy Gabelal

Vordesrad-Aufhangung-Befestiqunostaile inoker

Hadieiga varzogen
Hhrdesrrad ager abgermlzt

. Falscner oser cdefeklar Reifen
. Sehwngeniager ahgenutzi
- Hinterachsmutlar iose

Hinterrad-Authangung-Belestigungsteile (ooker

Srtoldarmplededer ermidat,

Clurschligkedt bai StoRdampier

Falsche Fedamungseinsiellung

Falsche Federungseinsteiiung
Stoldarmplorwalle varbogen

5I'-"l'-'-"||':_JL‘-||' und anderns Hill[L‘-‘rﬁU-Pu1Tﬁﬂﬂ-.]ﬁ!’;5|ﬂl’_!Ll.‘ |

abgenulsd

Rinterad-Aulhangung-Belestigunpstelle ockar

Schwirgan- und andame Hinferrad-Aufh&ngungelagers

abpenulel

Aaguliesan
=

. Balanca-Verlust swigchen linkem und rechiem Gebel- | Einstellan oo Auswmchsain

—— '

| ALEWEChEGIR

Anzieha

| Einztellon

YR EEL TR

Einstelian.

Abhiile
Eirstelaan
Aswechsein.
Auswachsein.

Heparigren oder auswech-
salm.

Alswachssin

Aijswachsain

AuswarnsaIn
Auswechssin
Auswechsain
Anziahen

Armwechasin

Fililstand dbarprifen wund
nacthdllan

Wathselin

Flltsiand ahanordten und am-
I ArEn

Fillstand dearprifen und

nachfilzn
Arziehen

Avswachealn
ALswachisedn
AlBwECHhESain

Amzeahen

AuUTsecigain
Ausmenhssin

Ersieiian
AlseachEain
BuswaC NS N

hisadchealn
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BREMSEN

Storung Symptom und migliche Ursachen Abhiife
Bremsleiaiung unzu- 1, Ausiauban von Bremslidssighed Reparigren odar Suswach
reichend San

2. Bramskiolz/-backen abgenutzl Avswarhsals
3. €l aul Bramsklotz-Obarflache Bramsschade ynd Bramskisg
Fi FREIMERan
4 Hramsscheiba abpenutrd Biiswaniinnin
5. Luft im Hyckradlikspster Entlidten
Bromsa kreischl. 1. Hkohisabiagerng auf Bremskliolz-backen-Obedlache, | Mit Schmirgelpapier abschilzi-
fan
2 Hramsxlolz verkippl Bramsklatz neu pokilitniesan
cdar auswechsain
3. Aadlager beschadhgt Auewechsaln
4. Bromsxloiz/-backen abgenuiat Asewmeaheein
f. Fremdkarpar in Bremsi|usssgkeil Bramsliissigkail wechss
6. Aicklautkans! das Hauptzyindans vwarsiopdt Hauptawiindar zarlegen und
ranigen
. Wongar- oder Hnterachsmudter lose Anziaken
+ - |
UbermiaBiger Brems- 1. LuMl im Hydrsuiksystiom Eriticithas |
hebel- oder 2 dunvenig Bremstidssigheit Fallgtand ubarprolan whd
Bremspedalhub nachiullon, Jogiicha Lult ab
lagesn
3. Falesnhe Bramsflssigksil Wachaals
Bramsflissighkeit |Euii 1. Merhindung kcker, Anzishan
aus. 2 Hig=ger Schlauch Suswachsaln
3 Hoiendschiung abgenut Auswachssain
1. Bekundarmanschette aboenuizl Auswechisaln
Bramsa schleift 1. Werrdaiet Hadnigen und echmaaran
2 Unzurechande Bramzhabal- ader Bramepadaliaplon Schmisran
Schmiberung
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ELEKTRIK
Storung symptom und mégliche Ursachen Abhilfe
———— ——— e ——————— * LNAITEA LS b L T — — |
Ubarbaupt kaln oder 1. Zdndapuls defekt, Auswachssin .
nurschlechierFunke. | 2 Zinderze defekt Ausweachsein
3. Induktionswickiung defekt, Auswechseln
4. Zindgerdt dedekd Alswechsaln
Zundkerze nal oder | 1. Zu letes Krafstol/Luf-Gemisch vergaser sinslellen
"l"E"UH! schinell, 2. L'BE'I'IE":JI"'!TF_"|'IEi.Ih| 2u hoch ".-':E'I'gajﬂq iisteilen
3. Falsches Banzin Weachaeln
4. Luftliteraingatz verschmutzl Reirigen ador auswsachsein
5. Falsche Zindkerre (kaker Typ) | Fu einem warman
Ziindkerzantyp wachseln
Zindkerza veroht oder 1. Kolenning abgenutzt Auswechsaln
werrull schnell 2. Kolben abgenulzl Auswechsaln
3. Eyfinder abgenut-d Auswechseln
4. UbarmaBiges Spiel zwischen Vertllischatt und Ventil- | Auswechsein
Hikrung
ventilschal-Simmamng abgenutz Buswechsain
Ziundkerzen-Elektro- 1. Falsche Zindwerze (warmer Typ) Zu zinem kalteén Fordkarzan-
den-Uberhitzung oder typ wechsain
-Abbrand | 2. Malor-HeifEuy! Eimgiafan.
3. Zindksrze locker Anzahen.
4, £u mageres KraftsiolLulk-Gamsch | Vergaser ainstollan
Generator ladt nicht. 1. Stromkreisuriemiechung odar Kurzschiuid bei Kabsain Reparieren, auswachssaln
bew, lpckare Anschlossn, adar richbg anschiisian

2. Kurgschiul, MasseschiuB oder Stromkraisunter- | Auswoechseln.
brechurg el Generatorwickiundg.
3. ReglenGleichrichier kurzgeschiossen oder durchsio- ‘ Auswachsain,

gari

— e | —— e =

Der Generatad |&dl, I Kabel nelgen 2u Kurzschiu, Stromkreisunterbrechung | Regarnaren odar anziahen

die Laderate llegt je- pder Lockerheit an der Klermme.
doch unter dem Sell- | 2. MasseschiuB oder Stromkreisunserbrechung b Stator- | Ausweehseln
wiisrt, SpfaEn oder Generst
31 Regler'Glalchrichter dedak), | ALzwarhsain
4. Batierezelienplatten defiekt | Batlaris ayswarhesin
Generator Uberifdt. 1. Imerner Burgschiul ber Baherie Batierie auswacheein.
2. Regler'Gleichrichter beschadigt oder defek Arswechseln
3. ReglerGieichrichier schiecht geerdet Reparigren, auswechseln

ader nchily anschlielen

Unstabile Ladung. | 1. Kabetsedierung wegen Vibrationen durchgescheuen, | Renarisren oder auswech

g0 dafi rwischenzaitiche Kurzschllsse verursacht | seln

WENT BN

£ Generatol Inlern kurzgeschiossen Arawachzaln

3 RegerGleichrichter dedsid Bswechsaln
Starterknop! funktio- 1. Batteria (e Machiaden oder auswecksein
migrt nlehi 2 Schalterkonlakt defeks Apsweshesln

4. Borsten silzen nichl fnchisg am Koikektar in Starter Hepariaren oder auswech-

il
4. Sartonetals dalek Auswachsaln
3, BimhkerySelienstindarrakals dafaki Auswachsealn
| 0. Rabelanschiksse Iocker odar abgetrenn | AnZlehen oder eoarketen
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EATTERIE
Sthnung

Zelenplatien
sulfatier! oder ver-
schmutzt.

Batlerse wird schnall
lBgr.

Ballerle sulfatiar

i

i

-

E]I'I'HFI'.DFTI und mugilr:-hﬂ- Ursachen

.:.ial'li':'llzg;-:_ﬁ.'l:l:-»_;r,' figsin
Batlarin wurde langa Zeit in entladenam Fustand ba
lassen

, Faisches Latiesariakren

. Durgh l'-'h-:*.r!ilil_ﬂg Mabaen de Batensysllenglatien a- |

rEn gradeEn Anled ihes Aktematerials werloren
- Battera intem kurzgaschlossen

Zu nigdnge Batlarespannung

Battensa 7u sl

Bakalter oben wad an dan Sailen verschmutzd

Falschd Ladaralie

{Bei Michigebrauch sollte diz Battarie mindesiens gin
mad pre Monet Dberprift und erforderlichentalls richtig
geladen warden, um Sutfatierung zu vermsiden.) I
D Batterie wurde zu lange Zeit ungebrauchi bes niesd
rigen lemparaturen belassen

apnilie

Aysweachealn
Auswechoeln

Genarator- und Regler
Glaichrichter-Schaltungs-
varbindungen uberprifer
dann die erdorderlichen Ein
stellupngen varmehmen, um
den vorpeschrisbensn Lade
betreb ru arhalien

Batterie auswechzeln ynd
Ladasyslam komgianen
Auswachseln

Ladan

Auswechseln

Héinigan

duswechseln

Bie Battere auswechsein
wrnn se siark sultatian kst
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SCHALTSCHEMA
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KABELBAUM-, SEILZUG- UND SCHLAUCH-VERLEGUNG
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SEILZUG-VERLEGUNG
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KRAFTSTOFFSCHLAUCH-VERLEGUNG
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KUHLSCHLAUCH-VERLEGUNG
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VORDERRAD-BREMSSCHLAUCH-VERLEGUNG
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BATTERIESCHUTZ
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SPEZIALWERKZEUGE

(aa00-06707F
Sprongringrange

QRG00-061 08
Sprengringrange

1 .H"_
: - g -
i .
-3 3
gasii-20n 02 D‘E‘EDEFEUIH‘ZE---"
HNaonlusschublehre Mikrsmatar
{200 mem) [25 — 50 )

O5900-05004
Schlagschruborsats

/b“x:‘
\\;n

*

W o
CaS00-18710
Steckschlissaipin-
satz mit Sechskan
(12 mm)

O9500-18720
Steckschiiissslain-

salz mit Sechekant
(14 mmj

03900-20204
Mikmameter
{75 - 100 mrm)

T

OEE00-20E05
MYk mater

8

a0 0-2 0602 (SS00-2 505 03300-20606 -
Ooe00-20508 Maliukhe Melischiabar il Meluhr S800-20701
Eylindarichrensols [T . 1 mmj Mefiubr (10 = 34 mm) (HT0R, mm, 10 e MagnelstEnder
= ==
"-ll'l_ = |'Ir I
II". [ a2 5 e _5_.'
| b 154 I e
LT o .J:_.__ LJ 4 | S = __:1 ':'.
Nt = i, 1 e e )
= e - : ; | —tr A
L;EF‘ - T ““H\:‘i“- > I‘:..u-- S
. i e
0E900-21304 | i
OGEI0-20E0S EEIOD-20R05 Premenauflageblocks | DEEGO0-22302 Kloinbahrungeiofne
Fiihlerighre Refenprofillehre {100 mm] Flastigage (18 - 35 mm)
" ol Ny I('n
i ]
b | Lll . .I
. e x*-,_---"' = o \\:K':.__
- o i el # ",
S ;’! o P
e -_'.Z'-" =) 3 R Mo
pagia-Enia ¥ | 09913-T0210 3813-T5E21 001 384510
Muli-StromErels- Simmerring- | Lager-Einbauwerk- Lager-Einbauwerk- | Lager-Einbauwerk-
tatarants Ausbauworkreug | Fmugaatr rEUQ raug
[ &, ' m—r
il — J
o 3
-':E?'a.q. G 4 E. ._.-':'-.-'"'
) [ _{'ﬁv s
Il e £
I i ,
A A
Wy .
| S | 09815-74910 (X1 5-Fdada
09491540610 089%15-63210 | DSH15-TT330 Oldruckmesser- Sldruckmessar-
'-'.:?'l”]'lﬂf!iﬁh"l-iﬂﬂl' Adagphar Hompressionsmesser | schiauch | egdaptor
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gchldissal

&y
OF5a0-1 1920
Tars-Einsatz JTI0H

et o

\
s, __,_-‘-

D1 5-77330 Q991E-10911
Meligerst {idr fohen | Vandil- N9916-14510
Diruc k) Lappwerkieugsats Yandlllederheber
(LY
e
\
09516-22430 085 1E-34550 0551 5-34500
Wentilsitztreses VentiltGhrumgs- Ventilldhrongsa-
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— " A } oo bere
| o
P
" ”~
ey
v
||
o
) a8 17-47010 0991 B-03810
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Pinzette | lahre rnl:::.tmdnp‘tilr
o £ : x
1Y . =
5 < KK- = f; ( b
2 S - oA
> 8 e R (P
ng8° “0f S
FE20-53TA] U9 1- 20240
Halter fur Kupplungs- | Lager-Ausbauwark- | 00021-21830
nabo Zeugsalz Lagerhallerschiissal
| - _I_ e S Sin LoF
o, L
.l. \\..
¥ TN . N
[ o : e
L. y N
e = - b o
5 Bl
0992452410 s O924-54510
Hinterrad-Antriebs- Hinterred-Aniriebs-
radliager-Halter- | 092462430 rad-Kupplungs-

Langmasfl, 22 mm hadter

B0 1040
! Einsatrhaiter

Oe5a0-20103
Schicbewolle

QSS16-14610
Aufsatz tur Venillhaber

"‘;\

'f‘_‘h :

UER G460 \\t\\\

Ava-Einbauwerk2oug
fiar 1.n'-l!~"rt|lrrul'lruﬂngue-.n
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Steverkeflienspannes-

Blockigraerkzoug

992 3=-T3210

Lagar-Aushauwark-
bug

?:QQ\
N
.“%ﬂ
ra92a-8d621

Lager-Einb#uvwark-
Zaig

ag915-21110
Ventiksie-Frisercalr

&

091 44820
| Ventilflhrengaeinbau-
| werkzeug-Autsats

' OS2 0-13120
. Burbe lgehduse-Tredn-
| werkpirig

| D982e-3481)
Epieimefwarkzeuy

(27 - 50)

09930-10121
Zundkerzenschiisse-
salr

0a930-33730
FEotorabzicher

| HRRI0-A0113
| Rotorhaibes
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S WARTUNGSINFORMATIONEN

ANZUGSDREHMOMENT

MOTOR
: S GEGENSTAND o T Nm | wkgtm |
Kipphebelachse 27 ' 27
Lylinderkopihaubenschraube B il_'F::-r'r:"l 10 1.0
! - | 8 mm .’-‘:5.-__ 25
2ylinderkoplschraube und -mutter 4 me LAnfangiich T 1.0
_ ' | Endgiltig 20 L I
i 10 i L Ar |1.;-1gI.|Lr|I - _ ; -
e . | Endgiltg | 38 _ 3.8
rockenwallenradschraube 15 1.5
teunrketien-Si ‘..:.par'ru Ngsa; insteller -Batestigungsschrauba "___1_L'| B .
| _':_[_[-'l erkelienspannarschraube = - 10 EY:
Pr marantrighsradechraube o | 35 o 3.5 =
-“.L'pplt_]lj_ﬂ:_%_‘ft_ﬁ_l._'.‘r-EI.E:"-?-EI‘H‘F.I-JIIP_. __ —_.- T I Ll-_
Rupplungsnabanmutter LY 5,0
Artriebswailenschraube B5 ' 6,5
| Sekund 3|r_IIIIF'|.'ZI"-|" d-Wellar miitlas 05 | 10,5
Fir*'-ul";nl-*u riebe-Gehauseschraube Anfanglics | 15 | 1.5
FI'||'I-=JI_.|’ g 22 e.2
Generatormotorschraube ' 160 16.0
Starterkupplung- Innensachekantschr aubea ' 26 26
Kurbelg prmuaéﬁ}';ﬂum Emm | 1| B
I } | l“-'-ll:f.él.'l-:.:'-il:'h : 5 1,5
B mm |
'-nduul* 22 2.2
Hievellagerdechelmuttar .ﬂmi:d_rl.fu ich | I 25 | 2.5
) N | Endglitig 51 51
Uidruckreglar 2B P ]
IL.:'I pumpen-Bel estgungsschraube 11 1.1
[]'|l: ir -"'k"-ﬂh’ulnfr ' I | _1 4
OlablaBschraube. B il 21 I 2.1
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WARTUNGSINFORMATIONEN  5-25

GEGENSTAND ; | Nm | kgtm
Olschrauba | & mm | & ] 06
| & mm ! 18 | .8
| 10 mm| 15 ’ 1.5
| 14 mm 23 ' 2.3
| 16 mm| 35 1 as
_Molor-Befestigungsschraube | g | 78 |
Motor-Aufhdngungshalterungsschraube 24 | 23
Rahmen-Befestigungsschraube-mutier amm 23 . 2.3
| 1-J mmj = | 50
ﬂ-u yulfrehr-Spannschraube | 23 _ 23
| .lu|“1-u|“1';.|“1 Belestigungsschrauoe 23 | 2.3
Geschwindigksitesensor-Rolorschrauba | L1t . _iao
E'L ndkerze I 14 18
SEKUNDAR/END
| GEGENSTAND _ N-m | kgtm
"“nku ricd "|f F'-rrll"'h"h!—"l'.l-. srad-Lagerhatterschrauba B 23 | .3
Sekundarabiriebskegelradschraubs | @ | 23
Sekundarabtriebskegelrad-Lageranschlag . 105 | 10,5
_Hinterragantriebsgehause- -Betestigungsmulter [ 40 . a0
" Hinterad-Antriebskegelrad-Kuppl rgsrw..rl&r 100 . 10,0
Hirtarrad-Antriabskegeirad-Lageranschlag ; 110 _ 1.0
_Hinterradantriabegehdusa Difab ARschraube . [ 24 . 2.3
" Hinterr .1rJ-=1rl'.'. absgohauseschraube 8 mm . 23 | 3
) | 10 mm)| o0 | o I
' .|:|-r'|.?|-‘..-r':-lr.i.51.11'25:.l!-:r:.l-:-i;l:'-r&l.'l Lagernalierschraube 4 0.3
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926 WARTUNGSINFORMATIONEN

FAHRGESTELL

GEGENSTAND

Vorderachse o
Wordera '“|'-'1-|".|l'=""r'|rll'\-il:'|"|’=|l-l.‘-E__
Bremsschelbenschraube

'-.:h-u deckelschraube

leleskopga n-1=~1|5|=,~-".|13m |‘5-I‘5."‘?"|_°|-.__|I' Lifbe

Talaskop gabel- Dampr= rstangenschrauhe

Unlere Teles -u:lpg.ll:c Sparnschraube
Lenkschaftkopimutter

Yorderrad n’|u|::1.?:,-|| der-Hetestigungsschrauba

Vorder rad-Bromesattal- Befestigungsachraube

Bires maschiau -I- -Varbindungsschraube
|:r|I|_|'t|_u"“5-.'E'r‘|l:|I

L "'"I?E..-_n-'l_'lul.*-l"' E{Ellarhrﬁl,l

et IWHJIETFHL,'TEE'T

jarg -||"‘.r=|'-1lﬂﬂqr"1r~n,l_1f-

. fiJ.h'Tr'FlL.r.lFr.'llqsrnl r-Befest gungsschraube (Ma)
Rahmenunierzugsrobr- |:|E_|DE-'|.4|J ngsschraube (M1 u;
Bremspedal sm
H"’.'.r.|nq|:r'f'.1|::-fer'|5|:ﬂ”u|. = (hnksh

=oh U-'Ir-nr'".'-"l"liﬁr'lst'lralltl-— [rachts)
':"‘P wingenzaphenst hrdul:- r-Sicheruncgsmutber
qlﬁ-'.-'-\.-.'-l Tpee 'j‘_lf-l..‘EII[__.J'!l'___I!-:.'II..IIH iobern und unten)

|2hen und Wi

| |3'3.'! tgungsmutter fir Dampt |:rh|_,__ stange
Hinterachsm Lter R
':-["I'Jrl‘-i"'e-'..'F'I'II'I'lII'ﬁFF jvorne)

chubs trebenmutter {hinten)

rI Interradbremsnockenhebelschraube
Abtrighsverbindu ng-!l.nsc Magschralbe
Ha "Ir|'=|'I|"i.1-=rE'II,'|ﬁ"f'E|ﬂfDE=i;IJ'I;J'.% schraubs
Hraftsintistandmessar r“:'|-.'-!-ii-'_,'l:-'l-:'_i!ii-i;'.hFZ-'IIII!'l-!'-

(M1 |

&5

P | s
3 | L | h

Tad

| Lid

Eia]

L3 |

1w ;o

39
[

[ ]
=
L

L Fd | e | =g pa
|z | = f g

ol |

1000
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WARTUNGSINFORMATIONEN 827

ANZUGSDREHMOMENT-TABELLE

Baziglich andarer als der zuvor aufgefiihrien Schrauben und Mutlern siehe foigende Tabelle:

l Srhraubandurch- | Konventicnslle oder mil *4”" markisrts Schrauie

messar Al mim} M-im

¥
[5

g}

KOl |

I-| .,'-'u

10.5

]

3

Ll

L
[

-9
1]

FJ

81 7 markierte Schraube

h;.;|f m ‘

B i LY TR RN | — Ay

Peomearigsni b “oGhan LD

BHE A" g ierie Schraube
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828 WARTUNGSINFORMATIONEN

WARTUNGSDATEN
VENTIL + FUHRUNG Einheit: mm
 GEGENSTAND _ STANDARD GRENZE
Ventitdurchm LINLA‘EF a0 : =
- |AusLASS | 26 —
| Ventiispiel (kalf) EINLASS 008-013 —
. | AUSLASS | 017-0D22 =
Splel swischen 'u"E.'I"ItllLJ rung und | EINLASS - 0,014 Gj? [ _ o
Ventilschaf |AUSLASS 0.030 - 0.057 =
Ventilschatt- Abweichung EiN-u = .
_ - |ﬂLISLASS ! i
Vertiitohrung-10, | EN-w. - i
1- .;'-USLI'.L:-{:- 2 ) — 5 512 ———
Ventilsohaft-AD |ElNASS | savs-sas0 |
B [AUSLASS i—_ 5,455 — 5,470 )
Ventilschaftschlag ElM-u B
) | AUSLASS | A
Ventiltallerdicka .é;":.l_-.J._ = il
- AUSLASS 2 ' .3
Venilschaltendignge . EIN- u a : |
______ AUSLASS 1
Ventilsitzhreits . EIM- . l o T
g AUSLASS G611 T
Venliteller-Radialschlag fii EIM- u | - o ]
| AUSLASS _— ki
Ventilfederiangs, unbelastel [ INMNEM B — [ 8.3 N
- | AUSSEN | B B 40,1
Venlilfederspannung INNEN 6.51 — 7,49 kgf o -
. _[_ bei einar LrJIIJi-" won 325 mem
| AUSSEN B i ——
Bai einer Lange won 35,0 mm
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WARTUNGSINFORMATIONEN 820

NOCKENWELLE + ZYLINDERKOPF Einhait: mm
GEGENSTAND ~ STANDARD | GRENZE
Mockenhiha o EINLAEE 25,95 — 35,89 J5,62
| .ﬁ.l ISLASS 36,592 — EE.‘QE _ EIE.E-E
Hinksn EINLASS 35,50 - 35,54 _ 35.20
| AUSLASS 36,58 — 36,62 . 36,28
Mockenwallen-Lagersplel . ll} DS.: - 0,066 0,150
Mockenwallenzapfenbaliar-1D MNe 1 Linke Sgito
MNr. 2 Rechie Seie e | =
Nr. 1 Rachie Sedte ;
| Nr. 2 Linke Seite il | —
Mockenwallenzapien-AD M. 1 Linke Soite
Nr. 2 Rechie Seite = IiND _
Nr. 1 Aechte Seite " -
Mr. 2 Linke Seite ‘_4'55!? TErR -
MNockenwallanschlag . —_— 0,10 L
Kipphebel-1D. EIN- u. AUSLAZS 12,000 — 12,018 .
l":l-,‘-[_l.h-Et]EH."‘hEEl"“l AD, EIM- u. AUSLASS 11,966 — 11,6584 _ —
Zylinderkopt-Verzug e 0,05
Varzug der 2vlinderkopfhaube e 0,08
ZYLINDER + KOLBEN + KOLBENRING Einheit: mm
GEGENSTAND [ STANDARD | GRENZE
Kompressionsdrisck 1300 - 1 TOO kP i 100 kPa
(13— 17 kgl'em?) (11 kglicm®)
f Kompressionsdruck-Unterschied 200 kPa
. (e kglicm™)
Laufspisl des Kalbens im Zylindsr 0.045 - 0,085 6,120
Lylinderbohrung 83 -_HZCI - E3,0 15 B3 085
Kolbendurchm 2 950 - B2 965 | 82,880
15 mm vom Hemdende messen. B i
Zylinder-Verzug ) — [ 0GOS
Kolbenring-SteHuge, unbelastal 1. Ca 8.6 . 7.7
L 2. R Ca 118 ' 9.4
Knlbenring-StoRtuge 1 0.20 - 0.35 | 0,70
2, 0,20 — 0,45 0,70
Kolbenringnuienspiel L o, 1 4]
2. — 0,150
Kolbenringnuienbraite . 1LU1 =1 03 |
2 1.21-1.23 — |
) 8] 251 -2.53 — |
Kalbenringdicke 1 0.970 -0, ’-'-'E«E_ — ]
2 1 1,i"|"| 1 I'flrl"
_i'f?n_l;-n; nnﬂlzerrh-' I1'>_|nq 20, DC'E 20,008 20,030
Kolbenbaolzen-ALx 19 652 - :"D 000 | 18,580
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9-¥  WARTUNGSINFORMATIONEN

PLEUELSTANGE + KURBELWELLE

Einhait: mm

GEGENSTAND STANDARD = | _GRENZE
Flatelkapd- IEI [ 20,010 — 20,018 20, D
| Pleueliun-Seitenspiel __l ~ pao-o020 | oa0
 PleueliuBbreite ~ 2@s-2200 | —— j
Kurbelzaptenbraite il [ 22,10 - 2215 :
Pleuslty B-Lagarspiel 0,024 -1, 042 o l 0,080
_I'-'i_.JrI:ne Iz F.l,"llF"I'l -AD, i __ 1I.'.I ';dEI..E - 41 000 |~ — —
Kurteal wullenzapien L.-|J:—-ﬂ:.|:|lﬁ - 0,020 - 0 050 (080
I:':l]lllr'lw-é..i;l_'l-z?pfﬂ_l'l AD 47 965 . 47.080 = =
-.i_l__.-r_l‘.l-':‘l'l.'-.l'ﬂl||.1.-F:mt:ktagl=.-"[55§i: o 1,328 5— 2175 — | — = 7
__ri-urbelwel_{-iﬂ_[uuhsuils-_ __ o !,:}-::-_?G..If_l - = = :
| Kurbelwellenschlag — - 0,05
OLPUMPE
GEGENSTAND STANDARD | GRENZE

E-h:lr.mr: {bed BOEC 140 I I

L

Uber 350 kPa (3.5 acgi.u:*n --
Unter 650 kPa (8,5 kgffem®)
bad 3 000 Wmin

KUPPLUNG Einhal: mm
il -

[ ‘GEGENSTAND | . STANDARD | GRENZE
Kupplungsselizugspisl 0 —15 —
Kupplungsausrickschraube 1/4 Drehung zurdck - -
Antriebsscheibandicke Nr.1 | 292 —-3.08 2.62

il __Nr.2 3,42 3,58 | ae

'_iﬁlnr-hﬂ.,,'ahen-clnuem_.uqu_ 133 - 16,0 151
At =|e::_|5_.a_-"['-_|:*_|:|pnuerfuﬂ = _ . 1,10
Lar r H ':ll § I in

ange der Kupplungsfader i AG 2 6B

unbalasteiem Fustand
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GETRIEBE

Einksedl: mm Auer Abstutung

GEGENSTAND

Gang-Abstutung

KARDANANTRIEB

Primaruniemsetzungsvarhaltnis
_ Sekundaruntersatzungsverhalinis |

Endunia rRelzungsverinaling

in :-m.l,-"lwa!—-
| .
1

STANDARD
1,680 (71/42)
1,133 (17/15)

3080 [34771)

2461 [32113)

—_—

1,097 (27/22)
1,000 (25/25)
0,814 (22/27)

j Spiad zwischen Schaltgabel und T-.-_|_'_ gi0-030
Mut MNr. 2 LA dalE
Schallgabsl-Nutenbreite Ukt | 550560

| Ne2 | _ 450-480

_Sguailgatneiﬂnuhe Nr.1 | 530 ~-540

=
-
ne

.30 = 4,40

GRENZE

Einhast; mm

GEGENSTAND

Sekundarkegelradspial

Hinerradantrigh-Kegelradspisl
Démplerdedarangs, unbalisiot —

STANDARD

. .ﬁ.r'.r[._eyis_'élﬁ_é_ 0,03 — 0,064

GRENZE

5R,5

CARBURETOR

GEGENSTAND
Vergasertyp
Bohrungsgriia
i"i_Eﬁr:I,:ﬂ-i_Z!

Leeriaufdrahzahl

Kraftstolsiand
Schwimmerhihg
Haupidussa

Disennadel
| Nadekiuse
Dirassovarti

Starterduse

Gemiachreguiissschraubea

Gasselzugspial

SPEZIFIKATION
£-03, 20

E-02, 19, 24
MIKLINI BDEHE34 | i

34 mm -

7.0 = U mm

(M.} . #1325 | RS2 5
(hY A a18 . 4
(A | 5E22-3 sE2a
.4 | B-OM -0
LIRS I a5
Bl | e 4315

(PS || VOREINSTELLUNG |
(30 Drghiursgen Jurck)

2= 4. mm £

VOREINSTELLUNG
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THERMOSTAT + KUHLER

+ LUFTER + KUHLMITTEL

G_I_EEEEHETAHD_
Thermastateentil:
(}_11nungs'.nam|:|&.|_atur

Mhermosiatventiihub

Betrebstempearatur

Kihiliifter- Tharmoschaltar-

Kihimittaltyp

Kihimitiel-Temperatiurschaliar

ﬂuhhrdenhelvenItI-D!!an;;s.L;IrucH‘ 95 — 125 kPa

BEtriE'bE'.t:mEBm!ur |EIN = AUIS|

STANDARDISPEZIFIKATION GRENZE

Ca. 75 °C

| — N
i Libar 6 mm beai 90°C _
ALLS — EFH Ca. 120°C —
|EIN —» AUS| _Ca. 113°C

i0.95 - 1,25 kgl'em®)
Ca. 105°C I L
o Gai0oic —
Ein mit glnem Aluminium-Kiihler kompatibles Frast- |

schutz/Kdhimittel vervenden, das nur mit destilier-
| tem Wasser im Vierhaltnis von 50:50 gemischi ist

AUS - EIN]

Kiahlmittel-Fillmange 1 500 mi | -
ELEKTRIK Einheit: mm
GEGENSTAND SPEZIFIKATION HINWEIS
findloige | i | —
Zindkerze | Typ NGK: DPR7TEA-9
s e DEMEDr X22EPH-LIG
Elekiradan-
bk (=]
| abstand | sl
_?_Li'll:.IJE'IE-tIJﬂE ﬂb-@;__ﬂ_ bei 1 atm
=i f i -
Zundspulen-Widerstand Biimds g0 Khamime
: | __kiemme
| ¥ il | Tals s
Sekundar 15 = 30 k{2 U
_ _ sleckar-Klemme
Zimdspulen- , -.}_..'__;
g Uber 200 V 1254, ©ihasse
Primdrspitzenspannung | 82 BY, - Masse
Generatorspulen-Widerstand (Induktionswicdung| 180 - 300 L) G - Bl
| Ladespuls ) g2-150 Y -Y¥
I_r:_-duh..’.‘{l.ﬂ:'-:\_"r_!EHuniE_EIHIE'E_S:.'::d_rI_r'-L:II|'=‘ i Mora than 1.5 Bl =G
Lasifrele Generalor-Spannun '
F g Mehr als 70 V (Wechselspannung) bei 5 000 U/min Y-

(et kaHem Motor)

| Regelspannung

_Max. Generator-Ausgang
Harterrelais-Widerstand
Battaria il

I | X2 ]
_ Blinker
[ Aundung

Haupt
S El L

4
| —

o
SicherungsgroBa [Scheimweder| HI
s 1 i af |

Instrurnant ‘ 104

14 () = 15,_5_ Vbe 5000 Limin
375 W bei 5 000 Uimin
3= 7L
FTX12-B5
12 VIHE'E_IEI—DAHH oHR |
___10A
___10A
15 A
15 A

-:Fme_u];ﬁeqa__:é_thr-.unu _
Kapazitat

30 A

10 A

https://www.motorcycle-manual.com/




WARTUNGSHFORMATIONEN  8-03

WATTZAHL

GEGENSTAND

Schamwarfar _ Hi
LG

Stand-Parklaschie

Brems-SohiuBleuchte

Blinkleuchta

Wassertemperaturanzeige

| Blinker-Anzeigalauchia
|_Fernlicht-Anzeigaleuchte
| Leariawt Anzeigelauchie
| Qidruck-Anzaigeleuchia

E-03, 28, 33 | E-24
&0 [
E ‘ ‘

__elis <

[21/5 (Vorna), 21 (Hintan) | 21

LED | =
LED

Einheit; W

SPEZIFIKATION

[ |

Andara

LED
LED ' .
LED
LED

AUFHANGUNG

GEGENSTAND
lzleskopgabelhub
laleskopgabei-Fadariannea
entspannt
Gabelolstiand (ohne Fader)
Gabelaltyp

Ieleskapgahatol-Falimange
ipro Halm)

) [r5|t-ﬁ'-'i.-.'!'3'.;.;.lﬁt-.'l.':-|%f-‘.:I'IHII—ZI|-.'—Z!
StoBdamplerfedar-Einsteller
Herstarradhub

cthwingenzaphenwellerschiag

STANDARD/SPEZIFIKATION
140

SUZUKI FORK QIL S5-08

ader glasiwertiges Gabaldl

412 mi

(4]
IL_'j:';.

Einkbcil mem
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534 WARTUNGSINFORMATIONEN

TTTTEE———

BREMSE + RAD Einheit: mm
[ GEGENSTAND STANDARD GRENZE
Bremspedalspiel ' 20 - 30 —
[ Bremspedalspiel i 5;_- .'__’l';._ 1
Bremstromimel-10. Hinten - 180.7
Bremsschaibendicke Vorne o0+ 02 4.5
Bramssci reibenschlag ' _ - - {I.QU_
H'!Ml_lj___lﬂbgl_'rmg Vorne | 12,700 = 12,743 —
L I.l-;uuxz',rl ndarkolben-Durchm. | veme | 2 Ba7 - 'I"' EEHI —_—
_._Eélt'r 1552 thed- .E',.Ilnderu '-|'|r|||1-| — \.I'.::nﬂ_ I 30,230 3III 206 g -
E-rer'tss_ql alkolben-Durchm | Vorne . EG-IIE_J.E.]-F":':I :_
Radielgenschiag Axia 0
| Radial 20
Hadachsschiag [ Worne — ) m...r;' 4
_ I Hintan = 1 0,25
Hadlelgengrafie Vorne | _ﬁ h_"."ll'j {1 --_;
: Hirtan J15 MG = MT4.00 | —_—
HEIFEN Enheit mm
GEGENS TJIL.MD ST#.I"-I El.ll. FIDISFEI}FIKA"I"IG-H I GREMZE
Reifenfilidruck in kaltem Zustand | P . 200 kPa I _-
[ Solo-Fahrt) | i_g_,l:ll.?l h_L_,r.-i.lrl-'] |
| Hinten S S
. i (250 kgliems) | N
Reitenfilldruck in kallem Lusiand 200 kPa
(Mit Sczius) vome (2,00 kgticem’) —
. 250 kPa _
Himen , ' —
. (2,50 kgtlem®) =
Heilengroa [ Worne 1309016 6TH | — -
- | Hinten | 170/80-15 MIC 77H | —
F|- fentyvp | Vorne | IRC GS-23F e
Hinten IRC G5-232R -
_Ht'I|F'_I'I|:|F-'J-|'|’.EE‘|'E ] .'E':IEEE.._ H:u
[ Hirten I - : E'...L'I-_
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WARTUNGSINFORMATIONEN 835

KRAFTSTOFF + OL + KUHLMITTEL |
[ GEGENSTAND T SPEZIFIKATION | HINWEIS !

Krattatativp Mur bBleifreles Banzin mit giner Pumpenokianzah
von mindestens 87 bzw. 91 Oktan | 5= ) odar
haher nach der Research-Methode vervenden
Benzin mii MTBE {Methyd-Tertidr-Butyl-Ether), mit
weniger als 10% Ethanol oder waniger als 5% Me-
tharal, karm unier gleickzeitigem Gebrauch der ent- |
sprechenden Kosolventen und Korrosionsschutz- |
mital wernvendst Wwerden

E-0d; 28, 33

Als Banzin sl en solches mil einer Chkdanzahl van
91 oder naher zu verwenden, Bleiiraies Banzin wird fnders
grngfahnlen

Krafstofftank
ginschhelilich Reserve 17,0L
H—L— VE : I'I
[Flickern) |
satarbityp | SAE 10W/40, APl SF oder SG [
fiatartl-Fllimenge | Wechsel J- L]I""' mi I
Flerwechsel | 3 400 m
| Uberholung 3 700 mi |
D-".—".‘--".\':'l_rill_._['nl_l_'l'.,'1-:,'|:_'!|'1!.:'!:.": . Hypoid-Gatriabad| SAE 90 nach API-Klasse GL-5 |
0 '=.J:!I'I':EI"II;'E' fur Himterradantriei | Pl aH et i
Bramslilssigkenstyp _ DO 4
Kihimittel-Falimengsa 1 5040 -ml
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